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PERSONAL SCOPE 


Our goal with the HPS40 was to 
develop a user-friendly, feature- 
packed and genuinely "hand-held' 
A number of 


oscilloscopi 
fflsSF characteristics were on our wish list: 
low noise, high sensitivity, modest 
weight, a backlit LCD and a choice 
between regular batteries or 
rechargeable ones. Furthermore, the 
scope also offers a selection of 5 
different screen layouts. Both novices 
and professional users will admire the fast 
and fully automatic setup function, allowing 
them to perform measurements without 
physically touching the unit! Floating 
measurements are completely safe thanks 
to the battery-powered operation and the 
(included) fully insulated measuring probe. 
These features make the HSP40 
indispensable to the professional user, 
service centres and even to the hobbyist. 


Se ? the r «; du °' 

noise on 5 to 10 

times higher priced competition 


HPS40 

impressive low 

noise, even on highest sensitivity 


Screens and data can be transferred to a 
computer, through an optical isolated RS232 
port. Even instant screen shots can be taken, 
while measuringl Two memories, signal markers, 
X+Y position shift and adjustable trigger level, 
make this scope complete. A roll/recorder 
function is also provided to make long time 
recordings, like power monitoring or battery 
charge/discharge curves. 
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Artykut i oktadki - str. 30 


Anteny z SP7GXP 

Rozmowa z Waldemarem Zelg$ SP7GXP, znanym konstruktorem 
anten KF. Dowiemy si? mi?dzy innymi, sk^d Waldek czerpat 
wiedz? oraz materiaty pomocne do budowania bardziej ztozonych 
anten i przeczytamy o pocz^tkach jego pracy z antenami typu GP, 
Beam czy Delta. Wielu krbtkofalowcbw poszukuj^cych matowy- 
miarowych anten na pasmo 80m z pewnosci^ zainteresuje jego 
prototyp najnowszej konstrukcji Beam 2-el. wtasnie na to pasmo. 
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Wydawca miesi?cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
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e-mail: avt@avt.com.pl, 
www.avt.com.pl 
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Wieslaw Marciniak 



Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 60, 
faks 568 99 44, www.swiatradio.pl 
e-mail: redakqa@swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP51YI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
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Andrzej Sadowski SP6ECA, 
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Maria Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
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Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 

Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: tel. 022 568 99 22, 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezamowionych nie zwrocamy. Zostrzegomy 
sobie prawo do skracania i ndiustacji nodestonych 
artykulow. Zo Iresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzialnosri. Opisy urzqdzen i uktadow 
elektronicznych oroz ich usprawnieri zamieszczone w SR 
mogq bye vzykorzystane wylqanie do wlasnydi potrzeb. 
Wy korzystyv/a nie ich do innych celov/, zwlaszcza do 
dziafalnofti zarobkowej, wymago zgody aulorn opisu. 
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Skala cyfrowa 
na PIC16F628 

Niezb§dnym przyrz^dem pomiaro- 
wym w kazdej pracowni radioama- 
tora jest cz^stosciomierz cyfrowy. 
Jest on wykorzystywany zardwno 
do uruchamiania, jak i kontroli 
sprz^tu nadawczo-odbiorczego. 
Opisany miernik cz^stotliwosci 
w oparciu o PIC16F628 (oprogra- 
mowanie wg DL4YHF, pfytki 
drukowane S02DYL) okazaj si§ 
prosty w konstmkcji i uruchamianiu, 
a przy tym niedrogi. 




DRM World 
Traveller 


Wybor odbiomikow pozwalaj^cych 
na odbibr cyfrowej radiofonii DRM 
jest jak na razie bardzo ograniczony 
DRM World Traveller, produkowany 
przez firms Coding Technologies, 
jest podlaczany do komputera 
poprzez ztacze USB i korzystaja 
z dekodera programowego, ktorym 
mo2e byd te* bezplatny DREAM, 



Interfejsy do transceiverow 

Komputery przenosne sa ooraz czesciej wykorzystywane przez krotkofalowcow. 
Niestety wi$k$zosc i nich posiada wbudowany tyfko jeden port szeregowy, albo, 
co gorsza, nie ma go wcale. Natomiast praktycznie kazdy z nich wyposazony jest 
w jedno lub wigcej gniazd USB. To wszystkie zrodzito pomyst budowy przez 
SP7DQR wfasnego interfejsu, kt6ry z jednej strony wspdlpracowafby z kompute- 

rem przez zt^cze USB, 
a z drugiej strony miaiby 
mozliwosc podi^czenia 
wprost tych modeli transcei- 
verow Icom lub Yaesu, ktore 
przystosowane do 
wspbtpracy z komputerem. 



Radiostacje wyzszego szczebla 
dowodzenia W1 

W 1938 roku powstata ekspery mental na 
radiostacja W1 , przeznaczona do 
utrzymywania tgcznoSci pomiedzy 
Naczelnym Wodzem i armiami oraz 
Iqcznosci miedzy armiami. 

Wersja przewozna tej stac 
byla zainstalowana na 
szesciu samochodach 
ciezarowych typu Polski 
FIAT 621 Ri 621 L (takich 
jak na zdjeciu) ztrzema 
przyczepami. 




Kolejne jubileusze radiowe 

Ckod jubileusz 80-lecia Polskiego Radia byl ob- 
chodzony w ubieglym roku , ip'-p.iym-rpiu^a do- 
kladnie w tym miesiqcu, mija 80 lat od uruchom te- 
nia pierwszej stacji Polskiego Radia w Warszawie. 
War to przypomniec, ze odbyio sig to 18 kwietnia 
1926 roku . Stacja produkcji firmy Marconi o mocy 
l,2kW pracowqta na czgstotliwosci 625kHz i zapew- 
niaia odbior na odbiorniku detektorozvym wpromie- 
niu 30km. Od tej da ty liczymy powstanie Polskiego 
Radia wczesniej pracoxvafa stacja doswiadczalna 
Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, a przy 
jej uruchomicniu pracoivali m. in. tacy krotkofalow- 
cy, jak Kazimierz Krulisz SP1SA czy Leonard 
Choinski SP1LD. 

Wspomniany dzieix zbiegl sig z innym s'rfz/Vzfo- 
wymwydarzeniem. Wlasnie 18 kwietnia jest swig- 
tern krotkofalowcow catego swiata, obchodzonym dla 
upamigtnknia pqzoolqnia Migdzynarodowej Unii 
Rad ioama to rskiej IARU (mialo to miejsce 18 kwiet- 
nia 1925 r y a jubileusz 80~lecia 1ARU byl obchodzo- 
ny w ubieglym rpku). ; 

W tym roku swigto krotkofalowcow ( Word Ama- 
teur Radio Day) bgdzie obchodzone pod hastem: 
„Krotkofalarstwo otwiera dzis przed mlodzieiq bra- 
iny do swiata informatyki i tqcznosci radiowej " 

Kolejna znaczqca rocznica to zblizajqce sig 80-1 e- 
cie zaloienia Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow (zo 
grudniu tego roku). 

Duzymi krokami zblizamy sig do sctnej rocznicy 
przeprowadzema pierwszych amalorskich fqcznosci 
radioioych. Fenomenalny rozwdj nauki i technologii 
pod koniec XX wieku bardzo zmienil wyglqd sprzg- 
tu radiowego, jak rowniez hobby , ktorym sig zajmu- 
jemy - krotkofalarstwa. Od pierwszych tqcznosci na 
prosty m, prymitywnym sprzgcie doszlismy do radia 
cyfrowego, o ktorym jeszcze niedatono nikt nie ma- 
rzyl. 1 choc technologia DRM jeszcze nie jest po- 
wszechnie dostgpna, to juz mozemy zastosozvac spe- 
cjahie przysiawki do komputera, ktore, przy pomocy 
dostgpnych progt'qmow, umozliwiajq nam pozrnwa- 
nie zalet radia cyfrowego na pasmach KF. W tym 
numerze opisujemy takie zvlasnie przysiawki: fab- 
rycznq oraz w zm/konaniu amatorsk im. 

Rozwoj krotkofalarstwa to takie droga od pros - 
tych anten do rozbudowanych, budzqcych respekt 
systemow antenowych, Niestety systemy takie mogq 
takie dzialaC na nickiorych naszyeh sqsiadow - 
mieszkaheow bloku czy osiedla - jak przysiowiowa 
czerwona plachta na byka. Warto wige przeczytac 
drugq czgsc artykulu SP2SQ w ktorej autor prezen- 
tuje kilka anten „ tajnych". Oczywtfcie najlepiej jest 
uzyskac formalne zezwolen ie na montqz p rawdzi- 
wych anten krotkofalarskich, rrp. takich , jakie wyko- 
nuje Waldek SP7 GXP. Wewnqtrz n umeru prezen- 
tujemy wywiad z konstruktorem, ktory zvlasnie 
w tym roku obchodzi 30-lecie swoich antenowych 
zainteresowaii. Warto poznac Waldka, ktorego ante- 
ny mozna spotkac na niejednym dachu czy dzialce , 
nie tylko w Polsce. 

Nadejscie wiosny to znakomila okazja , aby po- 
myslec o kontroli systemow antenowych, ktore po 
uciqiliwej zimie powinny bye przejrzane, naprawio- 
ne i zakonserwowane. 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 




ji Lafayette Nebraska 



Nokia 6270 


^PRODUKT^ 

* 1 M 


Najtansze CB na rynku 




Firma Avanti oferuje bardzo prosty i tani 
samochodowy radiotelefon CB pracuj^cy 
z modulacjcj amplitudy oraz cz^stotliwosci. 
Strona odbiorcza to typowa superheterody- 
na z podwojn^ przemian^ i ceramicznym 
filtrem na 455kHz (cz^stotliwosc posrednia: 
I - 10,695MHz, H - 455kHz). 


: Yaesu VX-170 1 


Podstawowe parametry radiotelefonu; 

- zakres cz^stotliwosci: 26,965 ~ 27,405MHz; 

- ticzba kanalow: 40; 

- moc wyjsciowa nadajnika FM/AJM: 4W; 

- typ emisji: FM - F3E/AM-6A3; 

- czulosc odbiornika: 1,0/iV dla lOdB S/N; 

- selektywnosc: 60dB przy 10kHz; 

- zakres squelch: lmV; 

- moc audio: 2,5W/8Q; 

- impedancja anteny: 50Q; 

* napi^cie nominalne: 133V DC; 

- pobor prqdu: 250mA (spoczynek)/l,5A 
(max); 

- wymiary: 130x137x34 mm; 

- waga: 1,4kg. 

Aktualnie jest to najtansze CB na rynku (ce- 
na brutto: 195zi). 

[www.Qvantiradio.pl] 


Nowy radiotelefon na pasmo 2m 


Firma Avanti oferuje nowy radiotelefon 
FM na pasmo 2m. 

VX-170 jest najnowszym radiotelefonem r^cz- 
nym produkcji Yaesu. Akumulator Ni-Mh 
o zwi^kszonej pojemnosci 1400 mAh 
znacznie zwi^ksza czas pracy przy mocy 
5W. Moc wbudowanego glosnika to az 
700mW. Bardzo wytrzymala obudowa 
zapewnia wodoszczelnosc transceivera 
w kazdych warunkach (klasa wodoszczel- 
nosci IPX7). Bardzo duzy, podswietlany 
wyswietlacz cieklokrystaliczny pozwala na 
wygodn^ prac^ nawet przy wi^kszej liczbie 
dzialajqcych funkcji. Radiotelefon vvypo- 
sazono w anteny ze zl^czem SMA. Mozli- 
wosc wprowadzania cz^stotliwosci z rozbu- 
dowanej ktawiatury, 200 kanalow pami^ri, 
10 bankow pami^ci oraz zabezpieczenie 
haslem uzytkownika. 

Lista funkcji, z jakich transceiver jest w sta- 
nie korzystac: EPCS, CTCSS/DCS, TOT, 
APO, ARS, ARTS, WiRES, DTMF, EAI, 
BCLO, klonowanie. 

[www.avantiradio.pl] 
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Nowy telefon 
z radiem 





W sprzedazy pojawil si£ nowy model tele- 
fonu Nokia 6270. Jest to wszechstronny te- 
lefon rozsuwany, posiadaj^cy aparat foto- 
graftczny o rozdzielczosci 2 megapikseli 
z lamp 3 blyskow^ i poziomym trybem pra- 
cy. Obszerny wyswietlacz QVGA o 262 144 
kolorach (320x240 pikseli) pomaga w orga- 
nizowaniu codziennych spraw, a bogaty 
zestaw funkcji do przesylania wiadomosci 
zapewnia uzytkownikowi latwy kontakt 
zinnymi. Wbudowany odtwarzacz mu- 
zyczny daje mozliwosd korzystania z roz- 
nych formatow dzwi^ku cyfrowego, takich 
jak MP3 i AAC, zapewniajqc latwy dost^p 
do muzyki w kazdym miejscu. Dzi^ki ste- 
reofonicznym glosnikom z efektem dzwi$- 
ku przestrzennego Nokia 6270 stanowi 
zrodlo wspanialych brzmieh, ktorych moz- 
na sluchac w szerszym gronie. Godnym do- 
pelnieniem funkcji dzwi^kowych telefonu 
Nokia 6270 jest aplikaqa Visual Radio FM. 
[www.nokia.com.pl] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 2/06 
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Kenwood * 

TK-2202/3202 
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\ radio/ 



Nowy model radiotelefonu pracuj^cego 
w pasmie VHF/UHF cieszyl si^ 
najwi^kszym zainteresowaniem 
czytelnikow Swiata Radio 2/2006. 






INFO 


Nokia GPS LD-3W 


Przyst^pny modul GPS 


Nokia wprowadza modul Nokia GPS 
LD-3W, kompatybilny z cal$ gama mod el i 
telefonow wyposazonych w funkcj? Blue- 
tooth. Dzieki wspolpracy z kilkoma partne- 
rami Nokia oferuje vvygodne i przyslepne 
rozwk'jzania nawigacyjne, dost?pne juz te- 
raz dla uzytkownikow wielu telefonow 
srednicj klasy. 

Using] lokalizacyjne, takie jak nawigacia 
i wyszukiwanie ulicy, hoteli lub restauracji, 
staja si? coraz popularniejsze wsrod uzyt- 
kownikow. Do najpopulamiejszych uslug 
lokalizacyjnych nalezcj rozwi^zania sloso- 
wane w samochodach. Gdy telefon jest 
podlaczony do nioduiu Nokia Wireless 



GPS LD-3W, 
klienci widz$ 
miejsce swojego 
pobvtu z do- 
kladuosci^ do 
pi?ciu metrow, 
a na cvfrowej 
mapie dostar- 
czonej przez Wayfinder lub Tel map poja- 
wia si? najlahviejszfl Irasa do cdu. Po za- 
konezeniu instalacji, wspomaganej przez 
automatvezne narz?dzie kon fig u racy jne, 
uzytkownicy maj^ do dyspozycji caly pa- 
kiet cvfrowych map. 

[www.nokia.tom.pl] 


FRiTZIBox Fon WLAN 70501; 


Najbardziej zaawansowany 
ruter firmy AVM 


Pod koniec styeznia na krajowym rynku 
ukazal si? FRiTZIBox Fon WLAN 7050, naj- 
bardziej zaawansowany ruter w linii pro- 
duktowej FRiTZIBox Fon, 

Posiada on wbudowany modem ADSL, 
punkt dost?powy WiFi oraz centrnlk? 
VoIP. Telefony wpifte do portow ivewn?t- 
rznych pozwnbj<] na wykonywanie znro- 
wno polgczen w sieci staejonarnej, jak i po- 
przez Internet. Co wi?ccj, teraz oprocz tele- 
fonow analogowych mozna zastosowac 
rowniez sprz?t ISDN. VV polqczeniach in- 
ter netowych mozna korzystac z uslug do- 
datkowych, znanych zISDN, np. konferen- 
cji trojstrormej, przekierowania polaczeii 


i prezentaeji numeru. Ruter zapewnia do- 
st?p do Internetu komputerom pod 13020 - 
nym przez port USB i dwa potty LAN. Zin- 
tegrowany punkt dost?pu sieci bezprzewo- 
dowej obshiguje standard 802.1 lg+ + i za- 
pewnia przesylanie danych z pr?dkosci$ 
125Mbit/s oraz szyfrowanie WPA 2 . 

Do portu ISDN mozna podlejczyc baz? tele- 
fonow bezprzewodowycb DECT. Kazda Z 3 - 
logowana do niej sluchawka przenosna 
moze otrzymac sw 6 j vvlasny numer. Jest to 
mozliwe dzieki temu, ze urzqdzenie potrafi 
obslugiwac numery telefonkzne od 10 ope- 
ratorow VoIP rownoczesnie. Jeszcze wi?k- 
sze mozliwoSci daje podiaezenie do portu 
ISDN centralki abonenckiej. 
Produkt AVM, oprocz centralki 
obsluguj.^ccj ISDN oraz telefo- 
ni? analogow<| i internetow?, 
jest rowniez ruterein zwbudo- 
wanym modemem ADSL. 
Uiv.^dzenie jest destine w sie- 
ci sprzedazy finny HSF Poland 
Sp. z o.o., dystrybutora prodtik- 
tow AVM. 

[www.fritzbox.pl] 



Radio Racja 

Radio Racja nadaje na cz?stotliwosci 105,5MHz z Bialegosto- 
ku oraz 103,8MHz z Litwy. Bialostockie Radio Racja jest je- 
dyn^ nrepubliczn^ stacj^ w Polsce nadajqc^ programy w j$zy- 
ku bialoruskim. Juz w 1999 uruchomiony zostal nadajnik 
pracuj^cy na talach srednich, a nast?pnje na falach UKF. Emi- 
sji programu, adresowanego do mniejszosci bialoruskiej mie- 
szkaj^cej w Polsce oraz do mieszkaOcdw Bialorusi, tymeza- 
sowo zaprzestano w pazdzierniku 2002 roku, z powodu braku 
srodkow finansowych na dalsz^ dziatalnoSc. Obecnie Radio 
Racja zostato reaktywowane i ponownie zacz?to nadawad 
22 lutego 2006 roku. Jest finansowane przez polskr rz^d. 

Cwiczenia ratownicze w WiL 

W dniu 8 lutego br. w okolicach Zegrza pod Warszawa 
(Wojskowy Instytut tgcznoSci) odbyta si? nietypowa de- 
monstraeja mozliwoSci wykorzystania technik satelitar- 
nych na potrzeby dziatan ratowniezyeh, zarz^dzania kryzy- 
sowego i ochrony (udnosci oraz misji humanitamych 1 sta- 
bilizacyjnych. 

Byly to cwiczenia terenowe, organizowane przez Krajowe 
Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludno^ci, 
oparte na scenariuszu pozwalaj^cym na rdwnoczesn^ ocen^ 
przydatno^ci rozwi^zab satelitarnych dla misji humanitar- 
nych poza obszarem UE i stuzb dziataj^cycb w Polsce. 
Scenariusz zakladal symulowanie akcji rozpoznawczej, pre- 
wencyjnej, ratowniczej 1 ewakuacyjnej zwi^zanej z trz^sie- 
niem ziemi oraz spowodowanej nim powodzi (pozorowane 
uszkodzenie zapory na Zalewie Zegrzynskim), a prowadzonej 
przez jednostki Paiistwowej Strazy Pozarnej. We wszystkich 
dziafaniach ratownicy wspomagani byli najnowszymi techni- 
kami i urzgdzeniami satelitarnymi obejmuj^cymi tqcznosd 
radiow^ i nawigaeje satelitarn^ {satelitarne zdj^cia i mapy). 
Podczas cwiczeh stworzone zostato Centrum Sytuacyjne, 
pozwalajqce szczegdlowo Sledzit przebieg wydarzen oraz 
komunikowanie si? satelitarnie ze sztabem akcji 

[www.wil.waw.pl] 


Szybkie generatory AWG 
dla szyny PCI 

Gage Applied Technologies wprowadzila na rynek trzy 
szybkie karty generatorbw AWG wsp6tpracujgce i szynq 

PCI (CompuGen 11G, 4300 i 8150) jako karty 12-bitowe 
o maksymalnej szybkoSci prbbkowania pr 2 etwornika C/A 
odpowiednio 1 GS/s. 300MS/S i 150MS/S, zawieraj^ce 1, 
4 i 8 kanalow. Standardowe 4MS wewn?trznej pami?ci da- 
nych mozna rozszerzyc do maksymalnie 16MB w przypadka 
karty CompuGen 8150. Do kart do^ezone jest oprogramo- 
wanie do edycji przebiegdw. 

[www.gage-applied.com] 



WYPELNIJ I WYSUJ NA ADRES REDAKCJI 6R 


W rubryce „AktualnoSci” (SR 4/06) zainteresowaly mnie szczegolnie 
nast?puj^ce informaeje o nowych produklacb na rynku krajowym 
(prosimy zakreSlid numery): 

1 23456 789 

WSfdd uczestnlkdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Je^li juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
prdbn^ innych miesi?cznik6w AVT - wybierz tytui. 

Pragnq otrzymad prenumerat^: □ 

Juz jestem prenumeratorem / wybieram prenumerate: 

□ EiS DMT DBD □ Audio 

□ EdW OEP □internet □ Elektronik 

Kupon mozna wysla6 pocztj) na adres; 01*939 Warszawa, uL Burleska 9, 
laksem: (22) 5S8 99 44, e-mailom: swiatradio@swiatradio.com.pl 


/ nazwisfco 


ulica, nt domu. nr mieszkania 


had. miejscowoic 

Wyrazair zockI? na przepA'arzanw moich fl anyth csohawych w tiazfe danych AVT -Korpo racja Sp. zoo i na korzystanie 2 nidi w 
celach hartdla.vych I marks tm go wych iwi^anych 1 oferrami AVr. Dare 54 chronione zgodnie 1 Uslaw^ a 0 chrome danych 
osofcowyfih {Dz.U. Nr ■? 33 poz. 8 fl,Ti. Oswiadczar-, 2e wierr 0 moim prawie Jo i popraJifiania moich danych csobowych. 


data 


podpis 
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Analizatory obwodow 
na pasmo 2...6GHz 

Firma Anritsu oferuje dwa przenoSne wektorowe analizatory 
obwodbw na pasmo 2...6GHZ przeznaczone do weryfikacji 
i analizy komponentdw sieci bezprzewodowych i urzydzeh 
wojskowych. Dost§pne urzydzenia VNA Master MS2024A 
(4GHz) i MS2026A (6GHz) umozliwiajy wykonywanie pre- 
cyzyjnych pomiardw 1- i 2-portowych nawet w 6rodowis- 
kach o duzym nat^zeniu zaktocen w.cz. Dost$pne sq opcje 
pomiaru wtrybie cz^stotliwoSciowym i DTF (Distance-To- 
Fault). Wewnytrzna pami§c pozwala na przechowywanie 
pooad 1000 sciezek i ustawieh. Kolorowy ekran TFT duzej 
rozdzielczosci zapewnia dobra widocznoSd w rdznych wa- 
runkach oSwiellenia zewn^lrznego. Oba analizatory mogy 
byd zasilane z baterii lub zasilacza zewnetrznego +12V. 
[www.tmritsu.com] 

Transceiver 2,4GHz 
z mikrokontrolerem i pami^ci^ 

Chipcon AS oferuje nowy uktad typu SoC (System-on-Chip) 
zawierajycy w obudowie transceiver na pasmo 2,4GHz, 32kB 
pami^ci Flash, 4kB pamieci RAM i mikrokontroler zgodny ze 
standardem 8051 . Uktad scalony moze by6 wykorzystywany 
w miniaturowych urzydzeniach radiowych, takich jak kla- 
wiatury i myszy bezprzewodowe, gry elektroniczne, systemy 
RFID czy piloty zdalnego sterowania. Dostepny CC2510 za- 
wiera komplet niezb^dnych obwoddw peryferyjnych wraz 
z pamieciy niewymagajycy zewn^trznych filtrow ani prze- 
fycznikdw w.C2. Sposdb zintegrowania transceivera z mtkro- 
kontrolerem w minimalnym tylko stopniu zmniejsza dost^png 
moc obliczeniowy przy transmisji danych. Uktad zostat za- 
projektowany gldwnie pod kytem aplikacji bateryjnych i za- 
wiera specjalny timer, mogycy cyklic 2 nie wprowadza6 wi?k* 
szo$c obwoddw wewnetrznych w tryb uspienia. Do taktowa- 
nia timera moze bye wykorzystany wewn^trzny oscylator RC 
lub zewn§trzny rezonator kwarcowy 32kHz. Pobor prqdu wy- 
nosi 2701A w przeliczeniu na MIPS, co w poiyczeniu z bardzo 
krbtkitm czasem przejScia pomi^dzy stanem aktywnym i sle- 
ep zapewnia dtugi czas dziatania urzydzen bateryjnych. Za- 
kres napi$c zasilania wynosi od 2,0V do 3,6V (np. 2x AA). 
[www.chipcon.pl] 

Trzypasmowy modul radio wy 

Micre! oferuje miniaturowy, wielokanatowy modut radiowy 
o symbolu MICRF600, przystosowany do pracy FSK w pas- 
mach 915MHz, 868MHz i433MHz. Uktad ma bardzo mate 
wymiary zewn^trzne oraz nisky cen$ i wszechstronne zasto- 
sowania, od automatyki budynkow do automatyk§ przemys- 
lowej, w tym wszelkiego typu ukiady zdalnego sterowania. 
Modut jest kompatybilny pod wzglgdem kodu z popular- 
nymi transceiverami rodziny RadioWire i moze bye stoso- 
wany w dwukierunkowych l^czach radiowych half-duplex, 
niewymagaj^cych duzej szybkoSci transmisji. Zakresy 
pasm moduldw wynosz^: 902...928MHZ (MICRF600), 
868...870MHZ (MICRF610), 430...440MHZ (MICRF620). 
Czutosd odbiornika zawiera si$ w przedziale 104...111dBm 
w zaleznoSci od trybu pracy. Szybko§6 transmisji wynosi po- 
wyzej 20kb/s, napigeie zasilania: 2,0. ..2,5V, za§ maksymalny 
pobdr pr^du w trybie nadawania wynosi 28mA. 
[www.micrel.com] 

Miniaturowa giowica odbioreza 
na pasmo 125kHz 

Microchip wprowadzil do oferty uktadow do bezprzewodowej 
autoryzaeji miniaturowy glowic? odbiorezy MCP2030 na 
pasmo 125kHz. Urzydzenie moze bye wykorzystane wsys- 
temach zdalnego dost^pu do pojazdow I budynkdw oraz 
zdalnych czujnikach cisnienia w oponach samochodowych. 



Icom IC;-M71 


Icom dla wodniakow 


Firma Icom Polska wprowadziia do swojej 
oferty nowy radiotelefon na pasmo mor- 
skie IC-M71, b^dycy nast^pey popularnego 
radiotelefonu 1C-M1EURO V. 

Radiotelefon jest dost^pny w dwoch wers- 
jach: bez scramblera oraz ze scramblerem 
kompatybilny m z UT-112. 

Urzydzenie ma wiele funkcji dotychczas 
nicspotykanych w radiotelefonach tej kate- 
gorii, czego przykladem moze bye: zwi^k- 
szona klasa wodoszczelnoSci IPX8 (1,5m 
gl^b./30min.), ponadto moc wyjsciowa RF 
6W, rozszerzajqca zakres Iqcznosri, t moc 
wyjsciowa audio 600mW, zapewniajyca 
wyrazny odbior nawet w glosnym oto- 
czeniu. 1C-M71 ma tez funkcji VOX z moz- 
liwosdy ustawienia wzmocnienia oraz 
czasu opoznienia. 


Dodatkowo dost^pne sy rozne zestawy na- 

glowne (HS-94, HS-95, HS-97), a takze 

Avodoszczelny mikrofonoglosnik HM-125. 

Cechy wyrdzniajyce IC-M71: 

• Nowoczesna, wodoszczelna konstrukeja 
(spetninjyca wymogi klasy IPX8; 1,5m 
gkb./30min.) 

« Akumulator litowo-jonowy o duzej po- 
jemnosci, BP-245 2000mAh 

■ Moc wyjsciowa RF 6W 

■ Moc wyjsciowa audio ze wzmacniaczem 
BTL fiOOmW 

» Wyswietlacz LCD o szerokim kycie wi- 
dzenia 

■ Ladowarka stojaca w zestawie: BC-166 
z zasilaezem BC-147E 

* 70 programowainych kanalow 

[www.icompolska.coin.pl] 


H5 MiniBlue jj-jfejl 


Najmniejsza sluchawka Bluetooth 


Motorola zaprezentowaia 
nowy oferty telefonow ko- 
morkowych iakcesoriow - 
nowy seri£ ^Blades", w ktd- 
rej sklad wchodzy aparaty 
L6 i SLVR L7, nowe wersje 
slynnego modelu RAZR V3: 

V3x i V3. Nowosciy jest rowniez 
H5 MiniBlue - jedna z najmniej- 
szyeh sluchawek Bluetooth na swiecie. 
Zaprezentowano takze bogata oferty inno- 
wacyjnych, designerskich akcesoriow ko- 
morkowych - m.in. kurlk^ snowboardowy 
Burton i okulary RAZRWire z wbudowanym 


modulem Bluetooth, zestaw 
sluchawkowy H3 RAZR, na- 
wiyzujycy wyglydem do tele- 
fonu RAZR V3, zestawy H500 
w roznych wariantach kolo- 
rystycznych oraz miniaturowy 
H5 MiniBlue - jedny z naj- 
mniejszych, najlzejszych i naj- 
bardziej dyskretnych slucha- 
wek bezprzewodowych na swiecie. Pokaza- 
no rowniez akcesoria samochodowe, m.in. 
teleton samochodowy M900 i elegancki ze- 
staw gtosnomowiycy - IHF1O0G i HF850. 
[www.motorola.com] 
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Hybryda cyfrowego radia UKF 


■WWWm 
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Firma Strecker-Electronic Joint Venture Sp. 
z o.o./GmbH oferuje interesujaq hybryd? 
cyfrowego radia UKF klasy Hi-Fi z funkcj§ 
automatycznego szukania stacji (autoscan) 
sterowanego procesorem ATMEGA846AU. 
Moze ona rowniez sluzyd jako urz?dzenie 
steruj^ce np. przekaznikami, alarmem. Pro- 
grain zawarty w procesorze moze sterowac 
wyswietlaczem LED. 

Hybryda SE4700-V1 zawiera 20 pinow SIL 
w rastrze 2,54mm I nie wymaga zadnych 


Pentagram Infinity Converter i; 


elementow zewnetrznych, oprocz oczywis- 
cie wzmacniacza mocy rn.cz. i klawiszy wy- 
bieranta ftmkcji ustawien radia. Urz^dzenie 
posiada wpelni cyfrow^ detekcj? isyntez? 
sygnalu UKF, niewymagajqq elementow 
dostrajania w.cz., oraz mikroprocesor ste- 
ruj^cy (Atmegalb) zdolny do sterowania 
wyswietlaczem LED (opcja LCD). 
Opcjonalnie jest oferowany wzmacniacz 
m.cz. 2x15 W (takze jako zestaw do samo- 
dzielnego montazu) zintegrowany zt? 
hybryd^. Istnieje mozliwosc indywidualne- 
go dopasowania oprogramowania hybrydy 
o dodatkowe funkcje sierujgce na zyczenie 
klienta. 

Podstawowe parametry modulu: 

■ zakres cz?$totliwosci: 75-108MHz; 

* czulosc: 2,5/iV; 

- IP3: 108dBuV; 

• selektywnosc: ±200kHz-50dB; 

■ zasilanie 5V/18mA. 

[www.strecker.pl] 


Zmien format swojej baterii! 


Czy kiedykolwiek polrzebowales baterii 
R20 czy R14, maj?c do dyspozycji tylko ba- 
terie AA? 

Firma Pentagram rozwi?zuje ten problem, 
wprowadzaj?c na rynek nowy produkt: 
Pentagram Infinity Converter. 

Urz?dzenie pozwala na blyskawiczn^ 
zmian? baterii AA w baterie R14/C lub 
R20/D. Wystarczy tylko wlozyc baterie 
paluszki do plastikowej obudowy Con- 
vertera i juz mozna cieszyc si? z dziala- 
nia przenosnego radia czy zabawek dla 
najmlodszych. Pentagram Infinity Con- 
verter gwarantuje poprawne dziaianie 
dowolnych, zasilanych w ten sposob 
urz^dzen i znajdzie latwo swoje zastoso- 
wanie w odbiornikach radiowych, za- 
bawkach, boomboksach oraz wielu in- 


nych urztjdzeniach zasilanych nietypo 
wymi bateriami. 

[www.mmv.pl] 



gags, 



INFO 


Uklad zapewnia 3 kanaty pracy i charakteryzuje si? duz^ 
czulosc oraz zdolnoSci^ do odbioru sygnalu radiowego 
w dowolnym potozeniu wzg]?dem nadajnika. 

Parametry toru transmisyjnego mogs byd na biez^co kontro- 

lowane poprzez interfejs 

[www.microchip.com] 

Modul Bluetooth o zasi^gu do 30m 

Na rynku pojawil si? nowy modul Bluetooth firmy Bluegiga 
typu WT12, odznaczaj^cy si? duz^ szybkosciq transmisji 
oraz duzym stopniem tolerancji na zaklocenia pochodz^ce 
od innych urz^dzed radiowych, Model ten bazuje na chipse- 
cie Bluecore 4 i obstuguje specyfikacj? Bluetooth 2.0, dzi?ki 
czemu umozliwia trzykrotnie szybszq transmisji danych 
od poprzediilch modatdw zgodnych ze specyfikacjami 1.1. 
i 1.2. Wykorzystanie technologii FHSS i zaawansowanej 
sygnalizacji zmniejszyto wrazliwosc na zakldcenla ze strony 
nadajnikdw Wi-Fi. Wewn^trz modulu znajduje si? miniaturo- 
wa antena. Mozliwa jest wspdlpraca z zewn?trzn§ pami?ci 3 
Flash o pojemnoSci do 8Mbit. 

Dost?pny modul WT12 umozliwia transmisj? na odlegloSb 
do 30m przy wzajemnej widocznosci obu anten przy szyb- 
kodci transmisji do 3Mb/s. Nominalna moc wyjsciowa wy- 
nosi +2,5dBm, a czulosc odbiornika ~84dBm. 
[www.bleegigo.com] 

Dokladny generator zegarowy 

16.. .134MHz 

Dallas Semiconductor oferuje monolityczny generator syg- 
nalow zegarowych osymbolu DS1080L, stabilizowany rezo- 
natorem kwarcowym i charakteryzujqcy si? matym bt?dem 
jitteru, 

Przy wspdtpracy z tanim rezonatorem kwarcowym z zakresu 

16.. .34.4MHz, DS1080L jest w stanie generowad sygnat 
zegarowy o czgstotliwosci od 16MHz do 134MHz. Mnoznik 
moze bye ustalany na poziomie 1, 2 lub 4. Dither moze by? 
caikowicie wyl^czony lub tez jego amplituda moze bye usta- 
lona na poziomie 0,5%, 1,0% i 1,5%, przy czym szybkoSd 
generaeji jest stala, aby widmo szumu nie zakldcato pasma 
akustyeznego. 

Uklad ten zawiera p?tl? PLL i programowalny mnoznik. Amp- 
lituda ditheru rdwniez moze byd ustalona na jednej z trzech 
predefiniowanych wartosci w ceiu ograniczenia generowa- 
nych zakldceh elektromagnetycznych. Bl^d jitteru liezony 
pomi?dzy cyklami wynosi typowo 75ps. Dodatkowa zaleta 
ukladu jest mozliwodd pracy w trybie oszcz?dnosciowym. 
[www.mcxifn-ic.com] 

Szeregowy generator impulsdw 
o pasmie 13,5GHz 

Agilent Teclinologies wprowadzii na rynek najszybszy sze- 
regowy generator impulsdw o pasmie 13,5GHz. Model 
811 42 A pozwala na pomiary parametrdw warstwy fizyez- 
nej szybkich szyn transmisyjnych, jak rdwniez moze byd 
wykorzystywany w pracach laboratoryjnych. 

Apiikacje komputerowe I komunikacyjne nowej generaeji, ta- 
kie jak video-on-demand, wymagajq przesylania olbrzymich 
iloSci danych przy stale wzrastaj^cych szybkodciach trans- 
misji. Uzyskanie wysokiej jakosci charakterystyk komponen- 
tdw elektronicznych ma kluezowe znaezenie przy projekto- 
waniu niezawodnych systemdw transmisyjnych o odpo- 
wiednich parametrach 

Precyzyjne iszybkie Irddto sygnaidw impulsowych stanowi 
niezb?dny element zapewniaj^cy integralno^c sygnaidw przy 
tak duzej szybkodci transmisji. 

Oferowany generator umozliwia m.in. obslug? formatdw RZ, 
R1 i NRZ przy elastyeznym doborze parametrdw, w tym 
moziiwosd programowania bardzo krotkich impulsdw. 
[www/ogolent.com] 
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3B8 Mauritius 

Na wysp^ 1 Mauritius (AF-049) wybiera 
si$ Jose ON4LAC, Zamierza pracowac 
emisjami SSB, RTTY i PSK31 na 10-30 m. 
Jego pobyt ma trwac do 13 maja. Ma row- 
niez nadziej^ uzyskania zezwolenia na 
odwiedzenie wyspy Rodrigues (AF-017) 
i nadawania stamt^d od 25 kwietnia do 
konca swojego pobytu w tym rejonie. QSL 
na znak doniowy. 

3B9 Rodrigues 

Na wyspie Rodrigues aktualnie jest jedna 
czynna slacja. Robert 3B9FR stara si^ zapew- 
nic stalq obecnosc na pasmach amatorskich 
z tego oddzielnego podmiotu DXCC. Dla za- 
interesowanych otrzymanjem stamtqd karty 
QSL przydatne b^d^ informacje, co trzeba 
ivy sine, by otrzymac. Urz£}d poezlowy na 
Mauritius nie akceptuje kuponow IRC, row- 
niez nowych. Oplata przesylki pocztowej 
stamtqd jest wyzsza od 1 USD st^d nalezy 
zal^czyc 2 USD - Robert zaleea by nie zala- 
czac wkjcej. 


3W Vietnam 

Stan OK1JR (ex-5N0MSV, D2FGC, YBOAJR, 
ZA'OKIJR etc.) przebywa od kilku micsi^cy 
w Hanoi, Wietnam, Uzyskal licencjij o zna- 
ku 3W9JR zezwalnjqcq mu na nadawanie 
na pasmach 20, 17, 15 i 12m emisjami CW 
i SSB. Czym stara nia by uzyskac poszerzenie 
upra wnien by moc nadavvac na niskich pa- 
smach plus 6m i emisjami cyfrowymi. Jego 
pobyt vv Wietnamie ma trwac okoio dwoch 
lat. Zapowiada witjkszq aktywnosc w week- 
endy w godzinach 10-16 UTC. Jego sprzet 
to FT-1000MP MKV Field 100 Wi 12 el. LPD 
10-30MHz. QSL via OK1JN. 

7Q Malawi 

Do Malawi powrbcil Harry 7Q7HB na okoio 
trzy miesiace. Przygotowal sii^ tym razem do 
pracy emisjami cyfrowymi i zainteresowani 
moga liczyc na tqcznosci. QSL, niestety tylko 
direct, do Allnna G0IAS. 


9V Singapore 

Enno 9 V1CW (PF5X) poinformowal ame- 
rykanski biuletyn OPDX, ze dla Singapore 
Amateur Radio Transmitting Society (SARTS) 
zosta! przydzielony specjalny znak S65X do 
uzytku w zawodach. Pierwsze pokazanie 
sie w eterze tej staeji mialo miec miejsce 
w lu tym, a pozniej w kolejnych mi^dzyna- 
rodowych zawodach. QSL manager tej staeji 
jest PA0KHS. 


Rubryk^ redoguje 
Andrzej Sadowdii 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski© pwr. 
wror.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci no 
biezqcy tydzien co 
poniedzialek w BR: 
www. swia trorto.pl 


FR/G Glorioso islands 

Nie ma szcz^scia grupa pod wodzn Didie- 
ra F50GL. Ponownie wvprawa na Glo- 
rioso w term i nie marzec/kwiecieh zoslala 
odwolana. Zespol jednak nie trad nadziei 
i pracuje nad nowym harmonogramem 
w innym term i nie. Tym razem do skladu 
ekipy ma dolaczyc reporter TV. Po zosta - 
je uzbroic si? w cierpliwosc i pilnowac 
stron y wyprawy: htlp://glorieuses2005. 
free.fr/'. 


HR Honduras 

Z wyspy Tigre (NA-060) majej nadawac Ma- 
nuel CT1BWW, Javier HR21, Lane KC4CD/ 
HR2, Antonio HR2AHC, Daniel HR2DMR 
i Pedro HR2PAC. Praca na wszystkich pa- 
smach w dniach 21-25 kwietnia pod znakami 
HR4T i HQ4T, QSL direct do HR2J. 

J3 Grenada 

Bill VE3EBN wybiera si? na znana nam 
z ubieglorocznej aktywnosci Wojtka SP9PI 
iMarka SP9BQJ Grenada Zapowiada prac? 
na 10-40 m, RTTY, PSK31, SSB i CW jako 
J37LR. Aktywnosc do 5 kwietnia, a QSL na 
znak doniowy. 


JT Mongolia 

Mongolia po raz kolejny jest celem grupy 
wloskich ope rate row. Nicola I0SNY, Ernesto 
12FUG, Oscar IK2AQZ i Giovanni IK2JYT 
b^dc'j pracowac od 19 kwietnia do 8 maja jako 
JT1Y z Ulan Bator i JT0Y z Oigij. Praca emi- 
sjami CW, SSB, RTTY i PSK na pasmach KF 
ze szczegblnym uwzglednieniem 12 i 17m 
oraz 6 m. QSLs via IOSNY. 

Naran JT1BV/J V800BV pomformowafo pracy 
mongolskich krntkofalowcdw dn knnea roku 
z okoiicznosciowymi prefiksami JV80U. Oka- 
zja sq obchody 800-lecia poczcjtku pahstwa 
Mongolia. Tworq tego pahstwa byl Czingis 
Chan w 1206 roku - my go znamy z innej 
strony ,gdyz ze swoimi wojskami pustoszyl 
rubieze Rzeczvpospolitej, docieraj^c nawet 
do Legnicy. QSL na zwykte, nieodswicjtne 
znaki opera torn w. 


IOTA 

NA-055: Deer Isle, USI ME-014S, Hancock 
County, Maine U-S.A. Scott NE1RD i Dave 
KZIO uruchamiajq okolicznosciowa staeji 
o znaku KIP majqq pracowac na wszyst- 
kich pasmach ztej wyspy w dniach 10-17 
kwietnia. Mato znany jest fakt historyezny 
dotyczacy lego nievvielkiego jak na tak duze 
pahstwo stanu - do 1820 r. Maine bylo cze- 
seq stanu Massachusetts i zostalo wydzle- 
lone w ramach tzvv. Missouri Compromise, 
Aktywnosc jest w ramach obchodow Dnia 
Pa trio tow i morskicj tradycji w Nowej Anglii. 
QSL via NE1RD. 

EU-170: Dugi Otok Isl., 9A Croatia. 9A0CI 
bijdzie pracowal stamtqd w dniach 14-22 
kwietnia. Bedzie to okazja dodac do swoich 
zdobyezy nowq latarnie morska z tej wyspy 
o nazwie Lighthouse Veli Rat. 

OC-161: Nias isl., YB Indonesia. YC6JKV, 
YB6LYS, YB6PLG, YB1BOD i YC6LAY pla- 
nujq aktywnosc z wyspy Nias mi?dzy 20 a 27 
kwietnia. Praca pi'zez piq dni na wszystkich 
pasmach KF i6m, SSB iCW, przy uzyciu 
Iran scei verb w bez wzmaaiiaczy. Antony, ja- 
kie zabieraja, to 3-el. mono band Vagi 28 i 21 
MHz, obrotowy dipol na 14 MHz, na WARC 
ora 2 7, 3.5 i 1.8 MHz dipole. Wszystkie an- 
teny na wysokosci 6m, powbd tej unifikaeji 
jest prosty - jest to standardowa dlugosc rurv 
wodoriqgowej dostepnef m wyspie. Szcze- 
golv tej operaeji pod adresem http://www. 
toba*d\-group.orgniaV 


OC-new: Simeulue 1st., YB Indonesia, Kar- 
di YB1TC wspolnie z kolegatni z zespolu 
YE7P planuj$ pract^ z tej wyspy jako YE6P 
w dniach 1246 kwietnia. 


IS H Chad 

Sylvain F5TLN poinformowal o swojej ak- 
tywnosci z Chadu jako TT8LN do czerwca. 
QSL na znak domowy, a kontakt z nun via 
e-mail: f5Un@free.fr . 


VU4 Andaman Islands 


Przypominam 
o planach aktyw- 
nosci z Andama- 
now niemiecko- 
-polskiej grupy 
DX-owej-patrzSR 
03/2006. Zabieraja 
trzy transceivery 
z dwoma wzmacniaczami, wsrod zabie- 
ranych an ten sq Titanex V80DX na niskie 
pasma, piqciopasmowy Hexbeam, Cushcraft 
R7 i pionowe na 30/40 m. Dodatn jeszcze, ze 
Sigi i koledzy znani sa ze skuteeznej pracy 
na niskich pasmach Aktualnosci na stron ie 
http://wwTV.dl7df.COnv 
David K3LP wybiera sitj na Hamfest w Port 
Blair i zamierza pracowac z Andamandw 
jako VU4/K3LP (lub innym przyznanym 
znakiem) w dniach 18-20 kwietnia. Do lndii 
ma przybyc okoio 15 kwietnia, a wyjechac 
3 maja i w tym okresie nalezy bye czuj- 
nym, chqc nawi^zac z nim QSO. War to tez 
pi I no wad jego strony internetowej http:// 
www.k3lp.com, Pasma 10*16()m a QSL via 



W3ADC. 


Krotkofalarska para - Babs DL7AFS i Lot 
DJ7ZG poinformowala, ze rowniez i oni wy- 
bieraja na Andamany. Wyst^pili o licencje 
i zaczeli przygotowania. Szczegoty maja bye 
doshjpne na ich stro nie w Internede: http:// 
wivw.qsl.net'd 17a fs/. 


ZK1 South Cook Islands 

Jim W1EMT potwierdzil, ze bedzie na Po- 
ludniowych Wyspach Cooka w dniach 29 
kwietnia - 20 maja. Choc wifeej szczegolow 
w lu tym nie bylo, spodziewac si^ mozna jego 
aktyivnosci w eterze. 


Rezultaty ankietyTopS 
QSL Managers 

John KtXN, jeden z twbrcbw GoList - cenio- 
nego zrodia informaeji QSL, poinformowal 
o finale ankiety na najlepszvch QSL mana- 
ge row. Spolecznosc krotkofalarska uznala, ze 
najlepszymi managerami w ubiegiym roku 
sq w kolejnosci: W3HNK, IZ8CCVV G3SWH, 
C3TXF i G3SXW Joe W3HNK od wielu lat 
bardzo solidnie obsluguje dluga list^ swoich 
podopiecznych i zivydezyi i duza przewagq, 
Wielu nadawcow SP l^cznie ze m\ a potwiei- 
dzi ten wybor,rbo Joe znakomicie wypeinia 
obowiazki QSL managera. 

Andrzej Sadovvski SF6ECA 
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SP DX Contest 2006 

Ter min zawodow: 1 kwietnia - od 15.00 
UTC w sobott; do 15.00 UTC w niedziek; (2 
kwietnia). 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg bandpla- 
nu IARU dla zawodow KF. 

Emisje: PHONE i CW. Lqcznosci na PHONE 
i CW z tq samq stacj^ w kategorii MIXED 
licz^ sic? oddzielnie. Eqcznosci mieszane 
(PHONE /CW) nie sq zaliczane. 

Wywotanie w zawodach: 

- dla stacji polskich: „CQ CONTEST" na 
PHONE oraz „CQ TEST" na CW, 

- dla staqi zagranicznych: „CQ SP". 

Nnmery kontrolne: 

- stacje polskie nadaj^ trzy- lub cztero- 
znakowe grupy kontrolne skladajqce si^ 
z raportu RS lub RST oraz jednej lilery, 
oznaczajqcej wojewodztwo {np. 59B na 
PHONE czy 599B na CW). Stosowane 
nastc?pujqce skroty wojewodztw: B, C, D, 
F,G,J,K,L,M,0,P,R,S,U,W,Z; 

- stacje zagraniczne nadaja pi^cio- lub sze- 
sciocyfrowe grupy kontrolne skladajtjce 
sic? z raportu RS lub RST i kolejnego nume- 
ru l^cznosci, poczynajqc od 001 (np. 59001 
na PHONE lub 599001 naCW). 

Pelny regulamin byl w SR 3/06, zas opis 
przygotowania programu SD do logowania 
Iqcznosci w zawodach SP DX Contest nade- 
slany do redakcji przez Slawka SP51CS jest 
zamieszczony na stronach: www.swiatradio. 
pi, www.pzk.org.pl. 

Program autorstwa E15DI istnieje juz 
wide lat, do niedawna wyst^powal tylko 
w wersji DOS-owej, oprocz tego by! pro- 
gramed! platnym. Obecnie program jest 
calkowicie bezplatny i przerobiony do 
wersji dla Windows, pracuje w wersji tek- 
stowej i ekran wygl^da prawie tak samo, 
jak w poprzednich wersjach DOS-owych. 
Ma male wymagania sprzqtowe (np. 11-to 
letni PC 486 DX2-66), dziala juz pod Win- 
dows 95. Program nie ma zdefiniowanej 
opeji do pracy w SP DX Contest, nato- 
miast ma mozliwosc ustawienia punktaeji 
dla roznych zawodow nieuwzgl<?dnionych 
w program ie, a wi<jc rowniez dla SP DX 
Contest. Program umozliwia rowniez ko- 
munikacj? z transceiverem, co zapewnia 
automatyezny odezvt cz(?stotliwosci pracy 
i rodzaju emisji, dzi^ki czemu odpada ko- 
nieeznose rc?cznego przestawiania pasma 
i emisji przy ich zmianie. Parametry roz- 
nych transceiverow zawarte w plikach 
o rozszerzeniu .sd. 

Program mozna sci^gnqc ze strony www. 
EI5DI.com. Jest tam rowniez instrukeja 
(SD MANUAL) vv formacie PDF. Podsta- 
wowy program ma nazwq SD (install 
SD only), mozna tez sciqgnqc go wraz 
z dodatkowymi programami: SDI do IOTA 
Contest, SDX do logowania ekspedycji dx- 
-owej, SDV do zawodow UKF (install all 
SD loggers). 

Program instaluje sit; w typowy dla Windows 
sposob poprzez uruchomienie pliku setup, 
exe (z wersji all SD) lub sdsetup.exe (z wersji 


SD only). Do pracy w SPDX Contest nie sq 
potrzebne wszystkie pliki, jakie uzyskamy 
po zainstalowaniu programu. Dla wygody 
vvarto na potrzeby konkretnych zawodow 
utworzyc oddzielny katalog i skopiowac do 
niego nast^pujqce pliki: sd.exe, inpout32. 
dll, dxcc.cty, sdhelp.txt, nazvva radia.sd, 
sdcheck.exe. 

„0 pisanko wielkanocn^” 2005 

Organizator: Klub LOK SP9KDU. 

Termin: Poniedzialek Wielkanocny, 17 kwiet- 
nia 2006 r., cz<?sc HF od 15.00 do 17.00 UTC. 
Pasmo: 3,5MHz (wg Contest bandplanu HF, 
odpowiednio do emisji). 

Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot wo jew, 
i powiatu. Numeracja QSOs Iqczna dla CW 
i SSB. Punktacja: 1 QSO - 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty liezone jeden raz bez 
wzgl<*du na emisje Z tq sam$ staejq mozna 
przeprowadzic Iqcznosc na CW i SSB. Przy 
zmianie emisji, po nawi^zaniu QSO obo- 
wiqzuje pozostanie QRV dan$ emisja przez 
minimum 5 mi nut. 

Wynik koncowy; suma punktow za QSOs 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje: 

~ Grupa „A-HF" - stacje indywidualne CW 
iSSB, 

- Grupa „B-HF" - stacje indywidualne CW, 

- Grupa „C-HF" - stacje indywidualne SSB, 

- Grupa JD-HF" - stacje klubowe pasmo HF 
CW i SSB, 

- Grupa „E-HF" - stacje QRP (do 5W output 
lub 10W input), 

- Grupa „F-HF" - stacje nasluchowe pasmo 
HF SSB i CW. 

SWLs: obowiqzuje odebranie znakow i grup 
kontrolnych obu stacji. Znaki stacji zalicza- 
nych do nasluchu nie mogq si^ powtarzac 
w kolejnych nasluchach (po kazdym zaliezo- 
nym nasluchu nalezy zmienic czc?stotiiwosc 
odbioru). Liczba nasluchow tej samej stacji 
nie moze przekroczyc 10% ogolnej liezby 
nasluchow. 

Punktacja dla SWL: nasluch na CW - 3 pkt., 
na SSB - 1 pkt. (za kazdq nowq stacje), mnoz- 
nik jak dla stacji nadawezyeh. 

Do dziennika zalqczyc wykaz mnoznik6w. 

Cz^sc VHF (od 19,00 do 20,00 UTC) 

Pasmo: 145MHz. 

Emisja: FM (praca simpleksowa, wyi^eznie 
w kanalach FM). QSOs via przemienniki nie 
b<?dq zaliczane. 

Raporty: RS + nr QSO + WW loc. 

Punktacja: za kazdy km odleglosd (QRB) od 
korespondenta - 1 pkt, QSO w obr<?bie tego 
samego lokatora - 1 pkt. Wynik koncowy: 
suma punktow za QSOs. 

Klasyfikacje: 

- Grupa „A-VHF" - stacje indywidualne, 

- Grupa „B-VHF" - stacje klubowe. 
Dzienniki: w terminie 14 dni na ad res Klub 
tqcznosci SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 
42-600 Tarnowskie Gory; 

e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl. 


WARD Contest 2006 

Organizatorem krajowych zawodow z okazji 
Swiatowego Dnia Krdtkofalowca jest redak- 
cjaMKQTCorazPZK. 

Uczestnicy: operatorzy stacji nadawezyeh 
i nastuchowych. 

Termin: 18 kwietnia 

Cz<?sc HF (od 15.00 do 17,00 UTC) 

Pasmo: 80m (w segmentach okreslonych 
w bandplanieHF). 

Emisje: CW i SSB; z tq sama staejq mozna 
przeprowadzic dwa QSOs (jedno na CW 
i drugie na SSB). 

Klasyfikacje: 

- Grupa A - stacje indywidualne CW i SSB, 

- Grupa B - stacje indywidualne CW, 

- Grupa C - stacje indywidualne SSB, 

- Grupa D - stacje indywidualne QRP CW 
iSSB, 

- Grupa E - stacje klubowe CW i SSB, 

- Grupa F - stacje nasluchowe CW i SSB. 
Uwaga! Uczestnik moze bye sklasyfikowany 
tylko w jednej grupie. 

Grupy kontrolne: R$(T) 4- nr QSO 4 skrot 
powiatu, np. 5901 WM na SSB lub 5990 1 EL 
na CW); obowiqzuje numeracja ciqgla dla 
CWiSSB. 

Punktacja: QSO na CW - 3 pukty; na SSB 
- 1 punkt. 

Mnoznik: powiaty wg SPPA (swoj powiat 
zalieza sic? automatyeznie). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs x 
mnoznik (liezony jeden raz niezaleznic od 
rodzaju emisji). 

Nasluchowcy: 

- obowiqzuje odebranie znakow obu stacji 
i grupy kontrolnej nadawanej przez stacji? 
zaliczanq, 

- ta sama stneja moze bye wykazana tylko 3 
razy, 

- kazdy nasluch na CW - 3 pkt; na SSB - 1 
pkt, 

- wynik koncowy: suma punktdw za nasluchy. 

Czc?sc VHF (od 17.00 do 19.00 UTC) 

Pasmo: 2m (w segmentach okreslonych 
w bandplanie VHF+). 

Emisje: CW, SSB, FM. QSOs za posrednic- 
twem przemiennikow nie sq zaliczane. 

Klasyfikacje: 

- Grupa A - stacje indywidualne CW, SSB 
iFM, 

- Grupa B - stacje indywidualne CW, 

- Grupa C - stacje indywidualne SSB, 

- Grupa D - stacje indywidualne FM, 

- Grupa E - stacje klubowe CW’ SSB i FM. 
Uwaga! Uczestnik moze bye sklasyfikowany 
tylko w jednej grupie. 

Wymiana grup kontrolnych: RS(T) 4 nr QSO 
4 WW loc; obowiazuje numeracja ciqgla dla 
CW SSB iFM. 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosd 
(QRB) pomi^dzy korespondentami - 1 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSOs. 
Dzienniki w terminie 14 dni na adres: Redak- 
eja MK QTC, ul, Wielmozy 5b, Suchacz-Za- 
mek, 82-340 Tolkmicko; e-mail - qtc@post.pl; 
e-pliki w formacie Cabrillo. 



Logger32 do pracy 
w SPDX Contest 

Do pracy w zawodach 
SPDX Contest zomiost 
specjalizowanego 
programu logujqcego 
wwielu przypodkoch 
wystarezy odpsv/iednio 
skonf^urowany program 
Logger32. Program jedy- 
nie nie b?dzie pokozywal 
aktualnej punktaeji 
i mnoznikow (podmro- 
tow DXCC). Poniewoz 
jednak obliczenia wyniku 
koncowego dokonyweme 
sq i tak przez komisj$ 
zawodow, nie ma to 
zoaezenia. 

Sposob przygotowonie 
Loggera32 do pracy 
w zawodach opisal 
Marek SP7DQR w 1SR 
no slronie wntsm- 
tardio.pl. 


Regirfamin zawodow 
D1G-QSO-PARTY 

zostal apublikowany 
w SR 3/06. 

Cz^sc telegraficzna tych 
zawodow odbpdzie si? 
w dniach 8 i 9 kwietnia 
2006 rob. Wsobot§ 

8 kwietnia zawody 
rozgrywone sg na 14, 

21 i 28MHz w godzinach 
od 12.00 UTC do 17.00 
UTC. W niedzielf 9 
kwielniu zawody roz- 
grywane sq na 3,5MHz 
w godzinach od 7.00 UTC 
do 9.00 UTC i no 7MHz 
od godziny 9.00 UTC do 
11.00 UTC 


W podsumowamu 
(ntercontests 2005 

wkradl $ie blqd w po- 
sted mylnie podonego 
znoku. 

W osiqgnifciach 
w pasmie 5, 7 GHz jest 
SP9C00/p, a powinno 
bye $P9$0G/p. 
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Zawody 


„barborka 

2005” 


Cz^sc HF 


Grupa A - staeje 


klubowe CWi SSB 

1.SN2N 

196 

2. SP4KAI 

172 

3. SP5KTP 

162 

4.SP4KCF 

162 

5. SP9YKD 

154 

Grupa B - staeje 


indywidualne CW 

1. SP4AWE 

136 

2.SP2QG 

134 

3.SP7IVO 

126 

4. SP2AYC 

122 

5.SP5CJQ 

120 

Grupa C - staeje 


indywidualne SSB 

1SP4SHL 

140 

2. SP4HH1 

135 

3. SP60UJ 

131 

4. SP40IZ 

124 

5. UR5WDQ 

115 

Grupa D - staeje 


indywidualne SSB 

i CW 


1.SP5KP 

237 

2. SQ9E 

215 

3.SP8HWM 

123 

4.SP31 

87 

5. SP61EQ 

79 

Grupa E - staeje 


QRP 


1.SP9UMJ 

131 

2.SP3MEP 

109 

3. SP2FGO 

104 

4. SP9KJU 

88 

5.SQ9MZ 

82 

Grupa F - staeje 


SHI 


1 SP3-1058 

84 

2. SP-0100-ZA 

82 

3. SP2-26353 

70 

4. SP4-2101K 

44 

5. SP6-01-289 

37 

Cz^scVHF 


Staeje indywidual- 

ne i klubowe FM 

1.SP9YKD 

3292 

1SP9EM9 : 

3251 

3. SQ7CGN 

3185 

4.SP9SDR 

2833 

5.SQ9JKS 

2677 



Uwaga! Prawidtowy zapis pojedynczej Iqcz- 
nosci w formacic Cabrillo powinien mice 
taki) poslac (przyklad) „QSO: 3500 CW 
2005 10-23 1942 SP4YFJ 599 1EL SP2LNW 
599t02EG". 

Wzory logu papierowego i strony zbiorezej 
mozna pobrac ze strony http://pzk.org.pl/in- 
dex.php. 

Udzial w zawodacli jest okazjq do zdobycia 
pamiatkowego dyplomu WARD Award. 
Przypominamy, ze rowniez MK QTC jest 
organizatorem SP CW Sprint 2006. 

Termin: kazda trzecia sroda miesiqca, od 
godz. 1 6.00 do godz. 17.00 UTC (w tym mie- 
siqcu - 19 kwietnia). 

Pas mo: 80m - w segmentach przeznaczo- 
nych do pracy w zawodacli CW (3530kHz- 
-3560kHz).Wymiana grup kontrolnych: 
RST + nr QSO + skrot powiatu, np. 59901 EL. 

Z okaiji tmienin Jarostawa 
Zawody w 630. rocznic? lokalizacjl 
miasta Jarostawia 

Celem organ izowanych zavvodow jest pro- 
moeja miasta Jarostawia oraz jaroslawskiego 
krotkofalarstwa. Do udzialu wzawodach 
zaprasza si$ opera torow radiostaeji indywi- 
dualnych i klubowych z SP 
Ter min: 25 kwietnia 2006 r. od godz. 17,00 do 
18,00 czasu lokaJnego. 

Pasmo 3,5MHz - emisja SSB. 

Punktacja za nawiqzanic lacznosci: 

- ze staejq kJubowq organizatora - SP8PEF 
- 20 pkt. 

- z krotkofalowcem o imieniu Jaroslaw (do- 
puszcza ^ uzywanie drugiego imienia 
Jaroslaw") - 15 pkt. 

- ze staejami posiadajqcymi ..Dyplom Jaro- 
slaw " - 10 pkt. 

- z pozostaiymi staejami indywidualnymt 
i kiubowymi -5 pkt. 

Uczestnicy zawoddw wymieniajq raporty 
skladnjqee sit^ z raport u RS i trzyeyfrowe- 
go numeru lacznosci, np. 59-01)1, operator 

0 miienin Jaroslaw podaje dodatkowo JA, 
np 59-001-JA, staeje posiadajrjce dyplom 
Jaroslaw" podaje dodatkowo numer po- 
siadanego dyplomu, np. 59-001-124 lub 59- 
-001-A24. 

Klasyfikacja: 

- A - radiostaeje indywidualne z opera to- 
rem o imieniu Jaroslaw. 

- B~ pozostate radiostaeje indywidualne, 

- C - radiostaeje klubowe. 

Wynik koncowy: dla staeji indywidualnych 

1 klubowych to suma zdobytych punk tow 
pomnozona przez liczb^ lacznosci. 

Nagrody: 

- za zajecie I miejsca w poszczegdlnych gru- 
pach - Okolicznosciowy Medal Burmistrza 
Miasta Jaroslawia, 

- za zajecie od 1 do 111 miejsca w kazdej gru- 
pie - dyplom. 

Wyniki zawoddw ogloszone zostnnq w ter- 
minie trzech miesi^cy od zakonezenia zawo- 
ddw i podane do vviadomosci w masowych 
srodkach przekazu obowiazujqcych vv P2K, 
a nagrody i dyplomy wrgczone zostanq na 


piano wanym okolicznosciowym spotkaniu 
lub wyslane bezposrednio do uezestnika 
zawoddw. 

Uczestnicy zawodow proszeni sa o prze- 
slanie w terminie do dnia 30 kwietnia br. 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
lacznosci, ktdre winno zawierac grupe klasy- 
fikacyjna, wykaz staeji, dat^ i czas lacznosci 
(iokalny), raport nadany i odebrany. 
Zestawicnie zobliezonq punktaejq nalezy 
przeshc na ad res : Klub Lacznosci SP8PEF, 
37-500 Jaroslaw, ski*, poczt. 127, lub pocztq 
elektroniezna - e-mail: ekfw jaroslaw.pl 
Uwaga. jesli uezestnik zawoddw spelni wa- 
runki dyplomu Jaroslaw", otrzymuje dyplom 
bez potrzeby wysylania odnjbnego zgloszenia. 
Aby otrzymac dyplom, wystarezy dokonac 
vvplaty na ndres klub u wwysokosci lOzl, a m- 
formaqy o dokonaniu wplaty nalezy umiescic 
na zestawieniu z udzialu w zawodacli. 

Maraton CQ Test 40 - 2006 

II tura 16-04-2006 r. godzina 10.00 - 12.00 
UTC 

Rodzaj emisji: CW SSB. 

Raporty: RS lub RST plus liezba krajbw 
potwierdzonych w pasmie 7MHz oraz nu- 
mer kolejny lacznosci, np. 59 123 01 lub 
599 123 01 ltd. 

Staeje organizatora podajq 59ZS lub 599ZS 
(Zieroia Slupska). 

Lacznosci mozna powtarzac na CW i SSB, 
Iqcznosri mieszane nie btjda zaliczane. 
Numery Iqcznosci ctqgle dla CW i SSB. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranic zna- 
kbw i raportow obu staeji. Staeje te nie mogq 
povvtarzac siy w danej emisji. 

Punktacja: 

- Iqcznosc, nasluch SSB 2 pkt., 

- za laeznose, nasluch CW 4 pkt., 

- za Iqcznosc, nasluch ze slacja organizatora 
na SSB 6 pkt., 

- za iqeznosc, nasluch ze staejq organizatora 
na CW 8 pkt. 

Klasyfikacja: 

- grupa „A" staeje indywidualne, 

- grupa ,,B" staeje klubowe, 

- grupa X" staeje nasluchowe 

Wvnik koncowy roezny stanowi suma miejsc 
zdobytych pr 2 ez staeje w trzech najkpszych 
turach. 

Staeje reprezentujqce organizatora: SP1KIZ, 
SPlVCC ora 2 staeje, ktore w roku ubieglym 
zdobyly piervvsze miejsca w grupie A i B. 
Dzienniki zawoddw w terminie 14 dni po 
kazdej furze nalezy przeslac na ad res: 

Adam Marian Slaws ki SP1ZZ, 76-215 Shipsk, 
skr. poczt. 35, e- mail splzz^i slp.vectranet.pl 


2 Dka 2 ji Swi^ta Strazaka 

Organize tor zawoddw: Kolezehski Klub 
Krdtkofalowcow SP9YST przy OSP Orzech, 
Klub Krdtkofalowcow SP9KSP przy OSP 
tosieri. 

Cel zawoddw: usvvietnicnie Swicta Strazaka, 
nawiazanie Iqcznosci i staejami krdtkotalovv* 
cow zwiqzanych ze straza OSP czy PSP 


Do udzialu zapraszamy wszystkich krotko- 
falowcdvv i nasluchowcow oraz krotkofalow- 
cow b^dqcych strazakami z calej SP 
Termin konkursu 1.05.2006 r. 

Pasmo: KF 80 m, od 15.00 - 17.00 UTC emisja 
SSB 

Pasmo: UKF 2m od 17.00 - 19.00 UTC FM 
i SSB. 

Klasyfikacja: 

- staeje indywidualne KF, 

- staeje indywidualne UKF, 

- staeje z opera torem strazakiem KF, 

- staeje zoperatorem strazakiem UKE 

- staeje SWL. 

Wywolanie: wywolanie w konkursie strazaka. 
Raporty KF: RS + nr kolejny QSO 
UKF: RS 4 nr kolejny QSO i lokator. 
Lqcznnsci przez przemienniki nie zalieza si^ 
a Iqcznosc ze staeja organizatora nie jest wy- 
magana (staeje SWL podajq znaki obydwu 
korespondentow) . 

Punktacja: 

- za Iqcznosc ze staeja SP9YST - 15 pkt, 

- za tqcznosc ze staeja SP9K5P - 15 pkt. 

- za Iqcznosc ze staeja zoperatorem straza- 
kiem- 10 pkt. 

- za taeznose mi^dzy staejami KF - 1 pkt. 

- za laeznose mi^dzy staejami UKF - Ipkt/ 
1km 

Staeje zoperatorem strazakiem to czynni 
strazacy z OSP i PSP oraz strazaev emei yci. 
Nagrody: za zajecie 1 miejsca w kazdej kkv 
syfikacji pucliar oraz dyplom, za miejsca 2 
i 3 dyplomy 

Dzienniki zobliezonq punktacja przesyfac 
do dnia 3l.05.2006r. na ad res: 

KKK SP9YST, ul. Wieczorkdw 34, 42-622 
Orzech, lub email: sq9ieq(" wp.pl (txt). 

Krajowe Zawody QRP 
..Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT” 

Termin i czas trwania: 30 kwietnia 15.tK)-17.0{) 
UTC (1 tura), 1 maja (13.00-05.00 UTC (II tura). 
Emisja: tylko tele gratia At A. 

Pasmo: podzakres 3.510, 3.560MHz. 
Wywolanie: „QRP SP DE../' 

Lqcznosci: ze wszystkimi staejami polskimi 
indywidualnymi i kiubowymi biorqcvmi 
udzial w zawodach, w kazdej z tur zalieza 
sie tylko jednq laeznose (mozna jq powtorzyc 
w drugiej turze). 

Numery kontrolne: podezas QSO vvymienia 
si^ raporty, skladajqce sie z ponizszveh ele- 
mentdw: 

- raport RST 

- kolejny, trzyeyfrowy numer lacznosci, 
poczynajac od 001 /numeraeja w obydwu 
turach ciqgla/’ 

- kalegorta mocy nadajnika (A, B lub C) np. 
469 034 A, 568 002 B, 599 121C,itp. 

Punktacja (nadawey): 

- za laeznose z korespondentem pracujacym 
w kategorii A - 10 pkt., 

- za Iqcznosc z korespondentem praaijacym 
w kategorii B - 5 pkt., 

- za laeznose z korespondentem pracujacym 
w kategorii C - 1 pkt, 
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Nastuchowcy: za nasluch - 5 pkt,, 

Znak slacji pracujqcej w zawodach moze bye 
wykazany w dzienniku tyiko raz. 

Obowiqzuje odebranie znakow wywolaw- 
ezyeh obydwu korespondentow. 

VVynik koncowy: wynik stanowi suma punk- 
tow za QSO's w obydwu turach (mnoznika 
nie stosuje si^). 

Klasyfikacja: staeje biorqce udzial w zawo- 
dach rozliczane sq w ponizszyeh kalegoriach: 

- Kategoria A - staeje nieprzekraczajqce 
mocy 1W output i 2W input 

- Kategoria B - staeje nieprzekraczajqce 
mocy 5W output i 10VV input 

- Kategoria C - staeje nieprzekraczajqce 
mocy 10W output i 20VV input 

- Kategoria D - staeje nastuchowe (indywi- 
dualne i klubowe) 

W ww, kategoriach mieszczq si? oprdez 
urzqdzeti amatorskich spdniajqcvch jedno- 
czesnie obydwa warttnki dotyezace mocy 
output i input, wszystkie urzndzenia fa- 
bryezne o mocach output, jw. lub posiad.v 
jqce fabryeznie przewidziana mozliwosc 
redukcji mocy output do wymienionych 
powyzej poziomow. VV logu nalezy wy- 
szczegolnic dokladnie typ urzndzenia. 
Nie dopuszcza si? urzadzen fabrycznych, 
w ktorych dokonano samodzielnych przero- 
bek cclcm uzyskania redukcji mocy. 

Dziennik zawodow: winien bye wypelniony 
na formula rzu sporzqdzonym wg powszech- 
nie przyj?tych wzmTnv i zawierac /.apis daty, 
t'zasu (wylqcznie UTC), znaku slacji korc- 
spondenta i wymienionych raportow, punk- 
ty za QSO i obliezonq sumaryeznq punktncj?. 
Dodatkowo, oprocz ogolnych danyeh o sta- 
cji (znak, ad res, kategoria uczestnictwa, 
opis urzadzenia; wprzypadku urzadzen 
fabrycznych okreslic dokladnie jego lyp) 
nalezv dolqczyc oswiadezenie uzupelnio- 
ne podptsem i znakiem o tresci: „Oswiad- 
czam, ze w zavvodach QRP pracowalem 
zgodnie z reguiaminem zawodow i zdaje 
sobie sprawe, ze niepiawdziwym oswiad- 
czeniem skrzywdzilbym innycb uezestni- 
czqcych w zawodach krotkofalowcow". 
Dziennik nalezy wyslac \v terminie 14 dni 
(decyduje data stempla pocztowego) na ad- 
res: Zarzqd Oddzialu Terenowego PZK, skr. 
pocztowa 606, 30-960 Krakow 1. 

Stalowowolskie 
Zawody Kr6tkolalar$kie 

Stalowowokkie Zawody Krotkofalarskte sa 
organizowane pod patronatem Komitetu Or- 
ganizacyjnego Obchodow Dni Stalowej Woli 
przy Urzedzie Miasta Staknva Wola iBiura 
Podkarpackicgo Zarzqdu VVojewodzkiego 
LOK w Rzeszowitf. 

Organizator: Klub Lacznosci SP7KKX oraz 
czlonkowie klubu. 

Termin zawodow i emisja: 30 kwiecieh 2006 
Pasmo 80m; CW i SSB godz. 5.00-7.00 UTC 
Pasmo 2m; CW SSB, FM godz. 18.00-20. 00 
UTC 

Wywotanie: Na fonii „Wywotanie w zawo- 
dach stalowowolskjch" , na CVV „CQ test" 


Raporty na KF: staeje organizatora podaja 
RS(T) + ST (np. 59(9) ST). Pozostale staeje 
RS(T) + nr QSO zaczynajqc od 001 (59(9) 
001) dla staeji pracujqcych CVV i SSB nume- 
raeja ciqgla. 

Punktacja na KF: 

- QSO ze staejq organizatora 20 pkt. 

- QSO ze staejami podajqcymi w raporcie 
ST 10 pkt. 

- QSO z pozostalymi staejami 1 pkt 
Mnoznik: liezba staqi podajqcych w raporcie 
ST 

Raporty na UKF: organizator oraz staeje 
bylych i obecnych ezlonkow klubu organi- 
zatora, staeje zc Stalowej Woli i powiatu sta- 
lowowolskiego; RS(T) + Loc.(6 znakow) + 
ST (59(9) KO10AN ST). Pozostale staeje R$(T) 
+Loc. (6 znakow) (59(9) KO10AM) 

Punktacja na UKF: suma QRB liezona przez 
zaokrqglenie w do! 4*1. 

Mnoznik: liezba duzyeh kwadratenv (dwie 
pierwsze litery) 4- przeprowadzona Iqcznosc 
ze staejq podajqcq w raporcie ST liezona 
tvlko raz (maks. 5). 

Zaliczane $q tyiko lacznosci direct. 

SWLs na KF obowiqzuje odebranie znakow 
i raportow obu korespondentow, Punktacja 
jak dla nadawcow. Znak staeji moze pojawic 
si? w logu tyiko raz. 

Na UKF QRB liezone od wlasnego lokatora 
na zasadach jak dla nadawcow (mnoznik). 
Klasyfikacja 

- A staeje pracujqce CW 

- B staeje pracujqce SSB 

- C staeje MIX 

- D staeje UKF niezaleznie od emisji 

- F staeje SWL 

Dzienniki zawodow (z obliezonq punktacja 
i stronq zbiorezq) nalezy przeslac w nie- 
przekraczalnym terminie do dn. 8 rnaja 
2006 r. w formic elcktronicznej na na adres: 
sp?kkx(« l okcn.pl lub sp7kkx@pocztaim. 
w formacic przyj?tym w popularnych pro- 
gramach logujqeych lub w formacie ^.doc 
Vxls, zas w formie papierow r ej na obowiqzu- 
jqcych drukach: Klub tqcznosci SP7KKX, ul. 
Energetykow 5, 37-450 Stalowa Wola. 

Bilans zawodow „Narodowe Swi?to 
Niepodlegtosci 2005” 

VV SR 3/06 zostaly opublikowane wyniki 
zawodow „Narodowe Swi?to Niepodleglosci 
2005" zorganizowanych przez ZOT PZK 
w Skierniewicacn i Prezydenta Miasta Skier- 
niewice w dniu 1 1 . 1 1 .2005 r. 

W czqsci KF udzial wzi?fo 197 staeji. Logi na- 
deslalo 155 staeji (96 staeji individual nych, 
32 staeje klubowe, 17 staeji organizatora) 
oraz 10 staeji nasluchowych. 

VV ka tegor ii n n si u chowco vv skla sy fi ko wa no 
10 staeji. Logow nie przvsialy 42 staeje KF 
W cz?sci UKF udzial wziely 113 staeje 
nadawcze (57 staeji indywidualnych, 9 staeji 
klubowyeh). Logow nie przyslalv 44 staeje 
UKF. 

Za zajecie trzech pierwszych miejsc w kazdej 
kategorii uczestnicy zawodow otrzymajq 
okolicznosciowe puchary i dyplomy. 


Przewodmezaey komisji zawodow Zbigniew 
OUarzewski SP7HOV przesbt do redakcji 
nast?pujqcy komentarz: 

H Komis ja zawodow skla da serdeezne po- 
dzi?kowania wszystkim nadawcom i na- 
sluchuwcom za tak liezna reprezentaej?. 
Zkazdym rokiem jest nas eoraz wi?ccj. Po- 
nadto w2005 roku propagaeja okazata si? 
bardziej laskawa niz przed rokiem, kiedy to 
podezas zawodow mielismy klopoty z na- 
wiqzaniem lacznosci, Niestety, nie wszyscy 
biorqcy udzial w zawodach dostosowali si? 
do wyjnogow rcgulaminu, przy spa rzajqc 
komisji wielu problemow. Oto podstawo- 
we ma nka menty: duza cz?sc nadeslanych 
logow nie byla podliezona, w wielu logach 
nie wykazano mnoznikow, wiele logow 
w postaci plikow cyfrowych otrzymalismy 
w niewlasciwych formatach (doc, xls), kilku 
logow nie moglismy nawet odczytac (dlacze- 
go nie sprawdzono zawartosci pliku przed 
wyslaniem?), niektorzy SWL nie znajq zasad 
dokonywania nasluchow (w konsekweneji 
komisja zmuszona byia drastyeznie obnizyc 
liczb? uzyskanych punktow). 
Kontrowersyjne weiaz pozostajq czasy lacz- 
nosci. Cz?sc kolegow twierdzi, ze w za- 
wodach krajowych powinno stosowac si? 
czas lokalny, inni, ze UTC. Osobiscie nie 
widz? probleinu, gdyz tak jedni, jak i dru- 
dzy, powinni dostosowac si? do wymogow 
rcgulaminu, Fizycznie mozna sobie pom6c 
poprzez przestawienie wskazowek zegara 
lub zmian? czasu w programie Jogujqcym, 
W tym roku komisja uvvzgl?dnila interesy 
jednych i drugich. 

VV zwiqzku zpovvyzszym, aby ujednolicic 
i znaeznie przvspies 2 yc rozliczanie zawodow, 
infonnuj?, ze w tegorocznych zawodach 
NSN b?dziemy klasyfikoivac te staeje, ktore 
logi przeslq WYL^CZNIE w formacie Ca- 
brillo oraz logi papierowe. Kolegow, ktorzy 
korzystajq z programu LAOFX, zapraszam na 
stron? Marka SP7DQR, na ktore) znajduja si? 
programv do konwersji plikow tekstovvych 
http://sp7dqrwaw.pLi nd cxpl.ht m I . 

Ponadto informuj?, ze vv tym roku zamierza- 
my dokonac zmian w regulaminie zawodow 
Nf>N, wzwiazku z tym bardzo prosz? ozn- 
poznanie si? z jego nowelizaeja (najlepiej 
przed przystqpienicm do zawodow). Pozdra- 
wiam i zyeze sukcesow". 

Zbigniew Oltarzewski SP7UOV 

D 2 ieri Nauczyciela 2005 

Lckcja pierwsza (3,5MHz - CW) 

Kategoria A - kluby dziatajqce przy szkolach 
lub placdwkach oswiatowych 


1. SP6Z|P 55 

2. SN2V 54 

3.SNID 50 

4. SP5PSL 45 

Kategoria B - kluby 

I.SP4KA1 ^ 51 

2. SP3KWA 50 

3. SP2KFW 47 
4.SP3KPN 45 

5. SP9YKD 38 


Kalendsrz krajowych 
i mi^dzy narod owych za- 
wodow krotkofatarskich 
znojduje si? we wkbd(e 
w SR 1/2006. 


Regulaminy zawodow, 
mojqcych si? odbyc 
waosie akfualnego 
weekeadu oroz linki 
do stros organizatorow 
wkazdy piqtek na 
slronie ISR (www. 
swiatfadio.pll. 
Regulominy zawodow 
krojowych sq przypomi- 
none bezposrednio przed 
terminem. 


Kobkie Spotkanio 
Eterawe 2006 
Termin spotkan: l 
kwietnia kezdego roku 
od godz. 20.0D do godz. 
22 00 czasu 
I nka Inego. 

Praca na pasmachVHF 
i UKF zgodnie z bondpla* 
nem (emisje dowolne). 
Pehiy regulamin w SR 
3/06. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Poznanskie Dni 
Aktywnosci 2006 

Terminy: etopomi 
w kardy otfafni pome- 
dzialek miesiqra osobno 
dla slticji HF - mjesiqre 
nieparzysie, VHF 

- mieseqre parzyste ora2 
dodalkowo kjrznie dkj 
stocjl HF i VHF w tfzeci 
poniedzialek kwietnio 

i If zed poniedzialek 
pczdziernika, w godzi- 
nacK: od 1 8.00 do 19.00 
IITC - okres zimowy; 
od i7.oo dois.wnnc 

- okres letoi (tj. od 
19.00 do 20.00 Lor. 
przez coly rok). 

Pasmo: HF- 3,5MHz/ 
SSB, VHF - 1 45MHz/ 
FMiSSB. 

Pelny regi/iomifl w SR 
2/06. 


Kategoria C - opera torzy staeji indywidual- 


nych (nauczyciele, uezniowie, studenci) 
1.SQ9C 54 

2. SP3RNZ 53 

2.SP6JQC 53 

3. 5P9CPS 48 

4. SP6T 45 

5. SP2FAV 35 

Kategoria D - opera torzy staeji indvwidualnych 
1.SP1AEN " ’ 59 

2. SP7FGA 55 

2. SP8HWM 55 

3. SP4AVVE 53 

4. SP5MNJ 52 

5.SP2HPM 51 

Lekcja druga (3,5MHz- SSB) 

Kategoria E - kluby dzialajace przy szkolach 
lub placowkach oswiatowych 
1.SP3PMA * 107 

2. SP9KTL 83 

3.5N1D 78 

4. SN2V 57 

5. SP4PSU 55 

Kategoria F - kluby 

1.SP7KDJ " 07 

2.SP3KWA 111 

3. SP4KHM 102 

4. SP2KFVV 98 

4. SP4KA1 % 

5. 5P9YKD 77 

Kategoria G - opera torzy staeji indywidual- 
nych (nauczyciele, uezniowie, studenci) 
1.SP9CP5 * 104 

2.SP60UJ 102 

3. SQ9UM 96 

4. SP60PZ 89 

5. SP6JQC 87 

Kategoria H - opera torzy staeji indywidualnych 
1.SP4HHI ' ' 114 



75 Lat Polskiego Zwiazku Kr6tkofalowc6w 
Zawodv OkoljcznoSciowe - Spotkanip na Pasmach 


A Dyplom 
v uczestnictwa 



flA 


tbj'kujemy m wilecie udziahj » OlcftUcinoitfowycn Z^wotlach - 
Spotkantu no Pasmach w ar»tu 26 lutego 20QS roku. 

W 20Q5 roku *«» sobq. fcilka roczifjfc, o 

wydarzenrach *tie*wyM« iMotnych dlo polskiego i 
krblkofalarstvva: 75 rdcJM'ca powstanja Polskiego 2v«4;ku Mbtkofa- 
lowcCiw, 60. iconic* pomslama !ARU i wreszeic BO. TbunkJ 
pleiwazej z teteniw Polski tnsgdzynarodowej l^czrin'ti praez T^dcusza 
Heftmarsa Ti'AX. 

^vri^tuj^c v*»zne parodowe rocznke. spolykamY s'* w m»tjsr*cn, gdzle 
mfeszkali r>asl narpdowl bofttftcwvlc tub lam. gdzic mia»y rmejsec 
istotne dla NHorli wydarzerna Ola t>»s -kr6lkofalo«c6vr - takirn 

mlejicem sq pasrrta a*ia(prskle, 

Di^kujcrny 2a utlJiat m tym siciegolnym spotkamu. 



2. SP3J 104 

3.SP7FCA 98 

4.SQ9JKS 86 

5.SP1DMD 81 

Lekcja trzecia (144MHz - FM) 

Kategoria [ - kluby 

1 . SP6ZJP 3179 

2. SP9YKD 2790 

3.SP9ZHR 1159 

4. SP9ZAK 1088 

5.SP9YKM 898 

Kategoria J - operatorzy staeji indywidual- 
nych 

1. SP6BBE 1901 

2. SQ9NJ 1603 

3. SQ9LOP/P 1596 

4. SP9EMV/P 1517 

5.SQ9JKS 1339 

Lekcja dodatkowa (3,5MHz- RTTY) 
Kategoria K - uczestnicy „lekcji dodatkowej" 
LSP2DMB/3 7 

LSP4CJA 7 

1.SP4KHM 7 

1 . SP4SHL 7 

2.SP1RWX 6 

2.SP4PSU 6 

2. SP9EMI 6 

3. SQ9FMU 2 

4.SQ9JKS 1 

Dni AktywnoSci „75 lat PZK” 

Cz^scHF 

1. 5N75VVA 171 

2.SP3PMA 186 

3.SN2N 153 

SP2QG 153 

4. SP4HH1 132 

5. 3Z6V 131 

Stacje SWL 

1.SP3-1058 107 

2. SF-0177-JG 89 

3. SP9-10066-KR 90 

4. SP2-26-353 8 

Cz^cVHF 

1.SQ9JKW 62 

2. SP9LCX 52 

3. SP9ZPS/9 45 

4.SQ9JWH 45 

5.SQ9JKS 45 

Stacje SWL 

L SP9-31027 28 

„D2ien tqcznosciowca 2005*’ 

Stacje indvwidualne CW 

LSQ9CAQ 903 

2. SP6LZC 790 

Stacje indvwidualne SSB 

1.SP9MAN 1670 

2. SP3SL 1613 

3. SQ9DXT 1540 

4. SP2IQNI 1436 

5.SP40Z 1403 

Stacje indvwidualne SSBtCW 

L SP5KP 2820 

2.SN8F 2654 

3.SQ9E 2641 

4. SP2DMB/3 2552 


5. SP9UMJ 

2524 

Stacje klubowe SSB 
LSP6ZJP 

2029 

2. SP3KRE 

1857 

3. SP9KUP 

1709 

4. SP4PSU 

1390 

5. SP2K)F 

598 

Stacje klubowe SSB+CW 
LSP3PMA 

2943 

2.SP7KDJ 

2779 

3. SP5KEH 

2683 

4.SP2KFW 

2588 

5. SP4KHM 

2477 

Nastuchowcy 
1. SP7-00324 

22U4 

2. SP-0100ZA 

2118 

3. SP6-1289 

1990 

l SP3-1058 

1665 

5. SP2-26353 

792 


SP ^ K 2005 

Ogolem w Mistrzostwacli Polski Radios taeji 
Klubowych SP- udzial wzitjlo 272 staeji: 
w cz^sci KF/CW: 70 radiostaeji, KF/SSB 99 
radiostaeji, KF/CW + SSB 67 radiostaeji, UKF 
29 radiostaeji ornz 7 staeji nasluchowych. 


Grupa A - KF CW 

1. SP2KRS/GM 1648 

2. SP2KAC/GD 1596 

3. SP3KWA/TK 1556 

4. SP5KEH/WM 1542 

5. SP2KDS/GD 1490 

Grupa B - KF SSB 

1. SP2KRS/GM 1208 

2. SPSKEHAW 1192 

3. SP3KWATK 1186 

4. SP5YES/LW 1171 

5. SP4KSY/OU 1133 

Grupa C - KF CW + SSB 
LSP2KRS/CM 2856 

2. SP3KWA/TK 2742 

3.SP5KEHAVM 2734 

4. SP5YES/LW 2655 

5. SP2KAOGD 2643 

Grupa - D - UKF CW + SSB + FM 
1.SP9KUP/9 37691 

2. SP4KGB/4 32574 

3. SP2ZFT/2 29570 

4. SP3KKU 26305 

5. SP2KFW/2 22897 

Grupa E - SWL 

1.SP4-2101K 850 

2. SP6 ' 18500Z 710 

3. SP-0100-ZA 553 

4. SP8- 20-101 479 

5. SP- 25 - 420 188 

Grupa F - 3.5MHz KLUBY m LOK 

1. OLSZTOM 13043 

2. GDANSK 11540 

3. WARSZAWA 11405 

4. SZCZECIN 10987 

5. POZNAN 10908 

Grupa G - 144MHz KLUBY ZW LOK 

1. SZCZECIN 76647 

2. KRAKOW 55675 

3. OLSZTYN 47171 

4. POZNAN 28886 

5. GDANSK 22897 


I 
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Laureaci konkursu 


RozstrzygniQCie Konkursu z SR 1/06 


Analizuj^c nadeslane odpowiedzi nalezy siwierdzic, ze pyta- 
nia konkursowe opublikowane w styczniowym numerze Swiata 
Radio byly dose trudne. Z tego tez wzgl^du podajemy wyezerpu- 
jqce odpowiedzi na zadane pytania. 

■ Jakq wspolnq cech^, jesli chodzi o powodowanie zaklocen w od- 
biorze radiowym lub TV, charakteryzuj<| si<£ emisje FM \ RTTY? 
Odp.: Przewazajqca cz^sc zaklocen w pracy sprz^tu radio wo -te- 
lewizyjnego powodowanych przez emisje staeji amatorskich jest 
zwiqzana ze zmianami amplitudy sygnalu podlegajqcego niepo- 
z^danej detekcji w elementach nieliniowych. DIatego tez szcze- 
golnie nieprzyjemne sq zaklocenia pochodz£|ce od emisji AM 
(SSB) i CW, odbierane jako znieksztakony dzwi^k lub rytmiezne 
trzaski. Natomiast w przypadku emisji FM i RTTY amplituda sy- 
gnatu w trakeie nadawania pozostaje stala i tylko w momentach 
wl^czania i wykjezania nadajnika mogq wyshjpowac trzaski - s$ 
one jednak znaeznie rzadsze niz w poprzednim przypadku. 

■ O ile procent zmieni si^ pojemnosc plaskiego kondensatora 
powietrznego o odst^pie plytek wynoszqcym 1mm, jezeli mi^- 
dzy jego plytki wsuniemy do polowy foli^ o gruboSci 0,5mm i 
wzgl^dnej przenikalnosci elektryeznej rownej 3? 

Odp.: Pojemnosc kondensatora po wsu niacin folii mi^dzy oklad- 
ki wzrosnie o 25%. Wynik mozemy otrzymac dzielqc w mysli 
kondensator (o pojemnosd C) na dwie polowy, z kiorych kazda 
ma pocz^tkowo pojemnosc C/2. Pojemnosc jednej z nich nie 
ulegnie zmianie, natomiast drugq mozemy przedstawic w mysli 
jako szeregowe polqczenie dwdeh kondensatorow o odst^pach 
plytek 0,5mm, czyli pojemnosciach C - co daje wypadkowo row- 
niez C/2. Po wsuni^ciu folii otrzymujemy szeregowe polqczenie 
kondensatora o nowej pojemnosd 3C z pozostalym kondensa- 
torem C. Wypadkowa pojemnosc tej cz^sci kondensatora wynosi 
0,75C, co po dodaniu drugiej, nie zmienionej polowki (C/2) daje 
calkowitq pojemnosc 1,25C, a wi^c wzrost o 25%. 

■ Podac Iiczb$ ukladow, ktore mozna otrzymac korzystajac z pu- 
delka, w ktorym umocowane sq dwa gniazda koncentryczne, 
cewki bez odezepow, kondensatora i kawalka przewodu. Uklady 
nie musz^ zawierac wszystkich dost^pnych elementow, ale oba 
gniazda muszq bye podl^czone do ukiadu i zadne z nich nie 
moze bye zwarte. 
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Odp.: Maksymalna 
liezba wariantdw 
wynosi 17, jak to 
przedstawiono na 
rysunku. Mozna 
tez odrzucic uklady 
narysowane na sza- 
ro, jako rozniqce si$ 
jedynie kolejnosciq 
elementow, wow- 


czas przyjmujemy A J_ J 

15 wariantow. Za- T S T c 

kladajc|cr6wnowaz- - 1 - C X 

nose obu gniazdek o— » — po -L I 

mozna tez odrzuric J- £ 

uklady symetrycz- J 

ne, pozostaje wow- 
czas 12 roznych rozwi^zah. 

Rozwi^zanie pierwsze mozna uznac za zbyt trywialne dlatego 
tez liezba 11 jest rowniez prawidlowq odpowiedzi^. 
i Ktore ze sluzb radiowych preferuj^ kotliny gorskie jako stanowi- 
ska zamiast miejsc bardziej eksponowanych? 

Odp.: Sluzby, ktorym zalezy na izolacji od zaklocen pochodz^- 
cych z bliskiego otoczenia, jak np. radioastronomia, naziemne 
staeje l^cznosci satelitarnych. 


■ Podaj przyezyny niedokladnosci zegarow w odbiornikach 
satelitarnych. 

Odp.: Jednej z przyezyn opoznienia wskazah zegarow w 
odbiornikach satelitarnych jest opoznienie sygnalu na trasie 
propagaeji od staeji nadawczej do satelity znajduj^cego si^ 
na orbicie staejonarnej na wysokosci 36(X)0km nad ziemi^ i 
na tej samej (w przyblizeniu) trasie od satelity do odbiornika. 
Znaeznie wi^ksze opoznienie jest spowodowane dekodo- 
waniem sygnalu cyfrowego MPEG2 w samym odbiorniku. 
Opoznienie daje si^ wyraznie zaobserwowac przez porow- 
nanie sygnalu pochodz<|cego z nadajnika naziemnego z 
sygnalem odbieranym z satelity (jesli odbierany jest ten sam 
program radiowy lub telewizyjny) - opoznienie moze docho- 
dzic nawet do 10 sekund. 

Wsrod uezestnikow konkursu, ktorzy przeslali poprawne 
odpowiedzi, zostaly rozlosowane nast^puj^ce nagrody: 

Modul miernika cz^stotliwosci otrzymal Piotr Grzegory. 
Prenumeraty kwartalne pism AVT (od maja) otrzymali: Jerzy 
Kulczewski, Krzysztof Winnicki, Szymon Ziolek, Stanislaw Kuz- 
lik, Waldemar Kowalski. 

Uklady seal one FT, 1503 dostali: Roman Niezgoda, Stanislaw Jaz- 
winski, Roman Slyk, Kamil Burak, Andrzej Trzcihski, Ryszard 
Banasiak, Janusz Maliszewski, Henryk Romahczyk, Waclaw 
Rydzewski, Lukasz Masternak, Wlodzimierz Salwa, Grzegorz 
Tomczyk, Stanislaw Iskra, Marek Barczewski, Adam Waligora 
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Systemy pozycjonowania 



Posredniofalowy GPS, czqsc 2 


AD-2 - Przezytek czy uzyteczna 
alternatywa? 


Na wodach zatoki stai wbity w dno, solidny, zelbetowy maszt. Umieszczo- 
na na jego cz?sci nawodnej antena wysytala sygnaty, wytwarzane przez 
akumulatorowo zasilane urz^dzenie, zainstalowane w malej, hermetycznej 
kabinie. Wokot rozposcieral si? lod. Zima roku 1984/85 nie nalezata do 
najci?zszych, ale na zatoce utworzyta si? gruba warstwa lodu, ktora catko- 
wicie oblepita gornq cz?sc masztu. Byl dopiero luty, ale zrobilo si? nieco 
cieplej. Lod pop?kaf w wielu miejscach, tworzqc kry, co prawda ogromne, 
ale juz podatne na dryfowanie. Posrod syczenia i trzasku p?kaj^cego lodu 
rozlegl si? zgrzyt. Nawodna cz?sc dalby wraz z antenqzgi?ta si?, ulegajcic 
przemoznej sile zywiolu. 


Aulor pro(owal w lalodi 
1 988-1989 wZespole 
Morskich Systemow Na- 
wgaiyjfVjKh no Wydiidc 
Elektrpnjki Polilechniki 
Gdanskiej 


Czy jest to moze cytat z jednej 
z inniej populamych ksiqzck przy- 
godowych o tematyce morskiej? 
Nie, to tylko proba rekonstrukcji 
vvydarzen z ) lit ego 1985, kiedy to 
napierajqce ze wszystkich stron 
mnsy lodu uszkodzily staeje? bazowq 
systemu nawigacyjnego AD-2 znaj- 
dujqcq sit> na pozycji 54' , 26'40"N, 
1 8*44' 37" E, 


Podwotlny maszt antenowy 

Dalba F, bo tak nazywal si^ ten 
obiekt, byl w rzeczywistosci pod- 
wodnyin masztem, wystajqcym nie- 
co ponad powierzchni$ morza. Po- 
j^cia „dalba" nie nalezv my lie z „pla- 
wa", totez przytocz^ definicj^. Dalba 
to kilka pali (drewnianych, stalo- 
wych, zelbetowy ch) wbitveh w dno 
i polqczonych nad wodq w glowing 
- urzqdzenie sluzqce glownie do 
cumowania statkow i barek z da la 
od nabrzezy [5]. W tym przypadku 



Tak wygl^dala cz^sc nawodna dalby F w potowie lat siedemd2ie»^tych 


cz^sc podwodna byta metalowa rurq 
wypelnionq betonem, a na cz^sci na 
wodnej umieszczono kompletnq stn- 
cj^ nadawcza systemu AD-2 (patrz 
fotografia), Nasuvva sie> od razu pyta- 
nie: a co z zasilaniem? I stusznie, ah 
bowiem siec energetyezna nie docie- 
ra raezej swoim zasiegiem na morze. 
Z braku baterii slonecznych problem 
rozwiqzano, vvyiriieniajqc co pewien 
czas zestaw akurnulator6vv_ Wymia- 
na odbywala si^ z pokladu jednego 
ze statkow typu „Hydrograf",cumo- 
wanego przez ten czas przv dalbie. 
Urzqdzenia radio we i akumulatory 
zamkni^te byly w dwoch herme- 
tycznych „psich budach", za malych 
dla czlowieka, ale wysiarczajacych 
dla apnratury. Rozdzielenie pomiesz- 
czeri akumulatorow i elektroniki 
systemu nadawczego wynikato ze 
wzgl^dow bezpieczehstwa, bowiem 
z a ku m u l a to ro w k w a so w y ch wy- 
dzielal si^ wodor. Dalba wyposazona 
byla vv drabiny i porecze, totez przy 
dobrej pogodzie mozliwv byt dostt*p 
do urzadzeh celem okresowej dia- 
gnostyki. Wszystko to funkejonowa- 
lo popravvnie az do zimy roku 1985. 
Dlaczego ustawiono stacj^ bazovva 
systemu AD-2 na morzu? Dlaczego 
nie wybrano jakiegos miejsca na 
3qd2ie, takjak w przypadku pozosta- 
lych trzech staeji? Aby odpowiedziec 
na te pytania, nalezy nieco cofnqc 
sitj w czasie do tat szescdziesiqtych 
i przesledzic historic systemu az od 
jego poczqtkow. 

Jezeli jakts mieszkaniec Polski 
potnocnej (np. krotkofalowiec lub 
nasluchowiec) zainteresowal si^ 
w latach 1974-1999 odbiorem sy- 
gnalow na falach posrednich (1,6- 
-3MHz), musial uslyszec na cz^- 


stotliwosciach 1920 i 1728kHz cha- 
rakterystyezne stukanie. Byly to 
sygnaly systemu AD-2. 

Poczqtki polskiego systemu 
fazolokacyjnego 

Pierwsze proby prototypowe- 
go systemu nawigacyjnego odbyiy 
si^ pod koniec lat szcscdziesiqtych 
pod czas prac zwiazanych z budowq 
toru wodnego Szczecin-Swinouj- 
scie. Pro tot vp nosil nazwe „ Pop rad" 
i byl zbudowany na lampach. Wraz 
z rozpocz^cicm w 1970 r. budowy 
Portu Pulnocnego, obliezonego no 
prxyjmowanie duzyeh statkow 

0 nos nose i 150-200 tys. ton zaszta 
konieeznose zapewniema bezpiecz- 
nej nawigaeji masowedw po Zatoce 
Gdahskiej i stosunkowo vvqskim 
(do dzis) torze podejsciowym portu. 
Proponowano wowczas zakupicnie 
bardzo drogich urzqdzeh radiona- 
wigacyjnych firm zagranicznych. 
Naukowcy Politechniki Gdahskiej 
zaproponovvali opracowanie vvla- 
snego, polskiego systemu. W 1972 r. 
zosiala zavvarta mi^dzy Politechnikq 

1 Zarzqdem Portu Gdansk umovva 
w sprawie opracowania, wykona- 
nia i wdrozenia no we go systemu 
nawigacyjnego [6J. Zostal tez powo- 
lany na Wydzialc Elektroniki Zespot 
Morskich Systemow Naivigacyj- 
nych, ktory wykorzystujqc posiada- 
ne doswiadezenia „Popradu", roz- 
poczql prace nad budowq systemu 
nawigacyjnego z uwzgl^dnieniem 
wymogow bezpieczehstwa zeglugi 
oraz proivadzenia jednostek do 
no wo povvstajqcego Portu Polnoc- 
nego. Opracowany system fazolo- 
kacyjny o nazwie AD-2 zostal prze- 
kazany do eksploatacji w 1976 roku. 
Pracovval na czestotliwosciach 1920 
i 1728 kHz. Warto wyjasnic, skad 
wziqt si^ taki dobor cz^stotlivvosci. 
Do niedawna sam myslalem, ze 
byly one przydzieione odgornie, tak 
jak np. znaki krotkofalarskie. Oka- 
zuje si^, ze niezupelnie tak bylo. 
Choc przestrzegano Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, wybor ta- 
ki ch wlasnie wartosci cz^stotliwosci 
podyktowany byl wymagana do- 
kladnosciq systemu i ograniczenia- 
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mi parametrow dostqpnych podze- 
spoldw elektronicznych. Poniewaz 
w tamtych latach nie istnialy jesz- 
cze ogolnodostqpne, tanie i prze- 
nosne komputery, na wyswietlaczu 
odbiornika pokladowego systemu 
„AD-2" mozna bylo zobrazowac 
tylko wspdlrz^dne hiperboliczne, 
do interpretacji ktorych potrzebna 
byla specjalna mapa z nadrukowa- 
nymi hiperbolami systemu. Celo- 
wo dobrane wartosci czqstotliwosci 
umozliwialy podzial pasa hiperbo- 
licznego na 100 „malych" hiperbol 
(system dziesi^tny). Mozna bylo 
wiqc interpretowac wskazania wy- 
swietlacza jako ulamek dziesiqtny 
szerokosci tego pasa (rys. 5). 

Zastosowane nowatorskie roz- 
wiqzania uktadowe systemu opar- 
to na ukladach PLL (Phase Locked 
Loop), co umozliwialo synchroniczny 
i podszumowy odbior kod6w syn- 
chronizacji stacji pracujqcych na tych 
samych nosnych, impulsowo, z roz- 
dzialem czasu. Dzis ta technika jest 
znana pod nazwq TDMA (Time Divi- 
sion Multiple Access) i uzywana miq- 
dzy innymi w telefonii komorkowej. 
Odbiornik wykorzystywal tez zalety 
odbioru korelacyjnego - bez ktorego 
nie byloby nowoczesnego GPS. Sys- 
tem AD-2 przy teoretycznym zasiqgu 
eksploatacyjnym do 300km zapew- 
nial standardowq dokladnosc po- 
miaru pozycji ±lm na linii bazowej. 
Maksymalna moc nadajnika stacji ba- 
zowej wynosila 50 W Praktyczny za- 
siqg systemu ograniczala dokladnosc 
pozycji wynikajqca z geometrii ukla- 
du stacji brzegowych i ich liczebnosci 
(istnialy tylko 4 stacje), nie zasi^g 
radiowy sygnalu. Pobor prqdu przez 
odbiornik wynosil ok. 3,5A przy na- 
piqciu zasilania 24V. Byl to skutek 
stosowania prqdozernej technologii 
TTL (uldady CMOS byly w tamtych 
czasach zupelnq nowosciq). Ante- 
na odbiornika pokladowego miala 
dlugosc 1,3m, a wysokosc masztow 
antenowych stacji bazowych wyno- 
sila 20m. Stacje bazowe znajdowaly 
s\q w G6rkach Zachodnich (stacja A), 
Wladyslawowie (stacja B) oraz Kryni- 
cy Morskiej (stacja C). Byly one ogro- 
dzonymi obiektami, wewnqtrz kto- 
rych znajdowal siq maszt antenowy 
z ukladem przeciwwag zakopanym 
w ziemi oraz niewielki budyneczek, 
mieszczqcy aparatur^. Lokalizacj^ 
tych stacji przedstawiono na rys.l 
w poprzedniej czqsci artykulu. 

Z pewnosciq Czytelnikowi nasu- 
nqly si^ pytania: co z tym Portem 
Polnocnym, ile w koricu bylo stacji 
bazowych i do czego tu potrzebna 
dalba? Aby odpowiedziec na te py- 
tania, nalezy najpierw dowiedziec 
siq, co to takiego Port Polnocny i ja- 


kie jest jego przeznaczenie?. W kon- 
cu inwestycja ta byla glownym po- 
wodem powstania systemu AD-2. 
Port ten, znajdujqcy siq mi^dzy 
Westerplatte a Stogami (dzielnice 
Gdanska) budowany byl od konca 
1970 r. Pierwsze nabrzeza urucho- 
miono w 1974 r. Byla to na owe 
czasy inwestycja ogromna w skali 
kraju. Powierzchnia portu wynosi 
167 ha, w tym 106 ha stanowi teren 
refulowany (nasypany). Przelado- 
wuje siq tu glownie wqgiel i paliwa 
plynne. Zdolnosc przeladunkowa 
paliw plynnych wynosi 18 min ton 
rocznie. Port Polnocny moze przyj- 
mowac statki o nosnosci do 150 tys. 
DWT [7]. Nic wiqc dziwnego, ze za- 
pewnienie bezpiecznej nawigacji na 
torze podejsciowym do tego portu, 
bylo sprawq priorytetowq. Doklad- 
nosc systemu byla wystarczajqca 
do nawigacji po Zatoce Gdanskiej. 
Strefy najwiqkszej dokladnosci roz- 
mijaly siq natomiast z obszarem 
Portu Pdlnocnego. Aby zapewnic 
maksymalnq precyzjq wyznaczania 
pozycji w torze podejsciowym tego 
portu postanowiono zbudowac ko- 
lejnq, czwartq stacja systemu. Aby 
wspomniane na wstqpie czqsci 1 
„pudeleczko" (czyli wskaznik zej- 
Scia z kursu) moglo w ogdle dzia- 
tac, konieczne bylo dopasowanie 
jedynej „prostoliniowej" hiperboli 
dla pary stacji nadawczych (patrz 
rys. 2 i rys. 6, linia kropkowana) do 
portowego toru podejsciowego (jest 
nim w rzeczywistosci sztucznie po- 
glqbiony do ok. 15m kanal w dnie 
morskim). Wystarczy spojrzef na 
mapq, zeby stwierdzic, ze jedynym 
rozsqdnym sposobem (przy wyko- 
rzystaniu istniejqcej infrastruktury 
systemu) bylo dobudowanie dodat- 
kowej stacji D, wspblpracujqcej ze 
stacjq A. Problem tylko w tym, ze 
jakkolwiek by prdbowac, lokalizacja 
stacji „wychodzi" na morzu. Azeby 
takq stacja uruchomic, 17 wrzesnia 
1974 oddano do uzytku specjalny 
obiekt - opisanq na wstqpie dalbq F. 

Opisywane rozwiqzanie gwa- 
rantowalo utrzymanie siq statku na 
kursie, czyli prowadzenie statku po 
linii z dokladnosciq do 80cm. Na 
nieszczqScie, po dziesiqcioletniej 
eksploatacji dalby, masy lodu spo- 
wodowaly zgiqcie calego obiektu 
pod takim kqtem, ze zaczal stano- 
wic zagrozenie dla zeglugi (pomimo 
uszkodzenia dalby stacja „D" nadal 
funkcjonowala). W zwiqzku z tym 
zdecydowano siq na wysadzenie 
materialami wybuchowymi tego 
podwodnego masztu antenowego. 
Stacja D systemu AD-2 juz nigdy 
potem nie zostala w tym miejscu 
uruchomiona. 



Rys. 5. Wskazanie wyswietlacza informuje nas, ze znajdujemy siq 
na 52 ..matei” hiperboli 37 pasa hiperbolicznego 



Rys. 6. Do precyzyjnej nawigacji w torze podejsciowym do Portu 
Potnocnego stuzyty stacje A i D systemu AD-2. Stacja D znajdowata 
siq na dalbie F 


Po demontazu stacji D, system 
AD-2 pracowal, wykorzystujqc trzy 
pozostale stacje. W celach eksploata- 
cyjnych system pracowal wylqcznie 
jako hiperboliczny - nadajniki byly 
umieszczone w stacjach bazowych 
na brzegu, a nieliczne odbiorniki 
na statkach. Zastosowanie AD-2 
w lotnictwie (dla potrzeb agrotech- 
nicznych), cho£ potwierdzone po- 
zytywnie zakonczonymi probami, 
nie wyszlo nigdy poza fazq ekspe- 
rymentdw. Oprocz polskich stocz- 
ni i pilotdw portowych, glownym 
uzytkownikiem i administratorem 
systemu byl Urzqd Morski w Gdy- 


DGNSS (Oifferenliol Glo- 
bal Navigation Satellite 
System) to bazujqcy na 
istniejqcych segmentoch 
orbitalnych syslemow 
6PS i Glonass (rosyjski 
odpowiednik GPS) 
ogolnoswiotowy system 
nawigacyjny, ktorego 
integralnq czpsciq jest 
segment poprawek 
roznicowych. 
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Rys. 7. Fragmenty komunikatow Urzqdu Morskiego w Gdyni 
z 29.04.1985 oraz 27.08.1986 r., zawierajqce intormacje ostrzegav;- 
cze o pozostatosciach zniszczonej dalby F 
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Rys. B. Ptyta czotowa poktadowego odbiornika systemu AD-2 
(wersja protolypowa). 
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ni, ktory umiescil trzy odbiorrtiki 
na statkach hydrograficznych „Zo- 
diak", „Hydrograf 10" i „ Kon stela- 
cja". System AD-2 vvykorzystywano 
w pomiarach batymetrycznych oraz 
przy ustawianiu oznakowania na- 
wigacyjnego. W koncowym okresie 
swojego istnienia AD-2 byl juz tylko 
„rezerw 3 " dla systemu GPS. W roku 
1999 zdemontowano wszystkie sta- 
cje brzegowe. 

Konstrukcja urzqdzeh 
i ich niezawodnosc 

Zarowno nadajnik, jak i odbior- 
nik mialy budow<; moduiowq [8]. 
Umieszczone byly w ekranowanych 
kasetach, umozliwiaj^cych latwe wy- 
montowanie pojedynczego modu- 
lu, np, syntezera cz^stotliwosci lub 
plytki fazomierzy. Wszystkie moduly 
tego samego typu byly wzajemnie 
wymienne, praktycznie bez korviecz- 
nosci strojenia. Wyglqd pfyty czo- 
lowej odbiornika oraz nadajnikow 
stacji podleglej i glownej zostal poka- 
zany w SR 3/06- Na plyrie czolowej 
odbiornika (rys. 8) umieszczono: 

1. Przelaczniki wyboru par stacji 
brzegowych (ukladu hiperbol). 

2. Klawisze sluz^ce do wpisywania 
poezqtkowego numeru pasa hi- 
perbolieznego. 

3. Wskaznik synchronizacji systemu 
(dioda LED). 

4. Dwa wyswietlacze wspolrz^d- 
nych hiperbolicznych, zawieraj^- 
ce po pi^c cyfr siedmiosegmento- 
wych kazdy. 

5. Wyl^czany wyswietlacz iden- 
tyfikacji pasa hiperbolicznego. 
W przypadku braku mozliwosci 
dokladnej kalibracji odbiornika 
(tzw. „nabijania") ulatwial iden- 
tyfikacj^ pierwszej cyfry przed 
przecinkiem na wyswietlaczach 4. 

6. Wl^cznik eliminatora zakloceh 
sygnalow synchronizacji . 

7. Wkjcznik zasilania. 

Opisywana tu plyta czoiowa nie 
byla identyczna dla wszystkich eg- 
zemplarzy odbiornikow. Zasada 
obslugi odbiornika pozostala nie- 
zmieniona. 


Omawiajac (nawet ogolnie) kon- 
strukcj^* urzqdzenia wyprodukowa- 
nego od podstaw w kraju w latach 
siedemdziesi^tych XX wieku, nalezy 
brae pod uwag^ trudn^j dost^pnosc 
zachodnich podzespofow wyzszej 
skali integraeji. Wsz^dzie tam, gdzie 
bylo to mozliwe, zast<*powano dro- 
gie i trudno dost^pne podzespoly 
odpowiednikami produkcji b^dz to 
krajowej, b<jdz pochodzqcymi z „za- 
przyjaznionych" krajow RWPG. 
Nie bylo to latwe, gdyz podzespoly 
te, mimo ze produkowane na Iicen- 
ejach zagranicznych, mialy rozne 
mankamenty. Dlatego wiele z nich 
bylo wst^pnie selekcjonowane 
przed montazem, a projekty plytek 
drukowanych i ich wykonawstwo 
uruchomiono we wlasnej, specjali- 
styeznej pracowni- To, ze urzqdze- 
nia AD-2 pracowaiy przez ponad 20 
lat bez najmniejszych usterek, nie 
bylo dzielem przypadku. Przyczy- 
nq tego stanu rzeezy byla hardzo 
wysoka niezawodnos^ urzqdzeh, 
produkowanych jednostkowo na 
Politechnice Gdanskiej. 

Jezeli mialbym dokonac porow- 
nania dwoch skrajnosci, to porow- 
natbym odbiorniki systemu AD-2 
ze wspolczesnymi, przeci^tnymi 
domowymi komputerami PC (wraz 
z ich sy sterna mi operacyjnymi), sta- 
nowiqcymi moim zdaniem ciekawy 
przyklad braku niezawodnosc i [9]. 
Jezeli na przyklad nie rozsypie si^ 
BIOS i wszystkie karty do- 
brze kontaktowac w slotach, to juz 
system operacyjny zadba o to, aby- 
smy si^ nie nudzili. Moim zdaniem, 
miniaturyzaeja i eyfryzaeja sprz^tu 
nie zawsze idzie w parze ze zwi^k- 
szeniem niezawodnosci. Wystarczy 
chociazby dokladniej spojrzec na 
niektore nowoczesne transceivery 
krotkofalarskie a znajdziemy i tam 
rozne „kwiatki": a to jedna z pierw- 
szyeh wersji oprogramowania 
umozliwia transmisjej l^czem szere- 
govvym do komputera praktycznie 
wszystkiego z wyj^tkiem... cz^sto- 
tliwosci pracy i rodzaju modulacji, 
a to znow enkoder o imponuj^cej 
lrndzielczosci z nowoczesnym czuj- 
nikiem hallotronowym (zamiast 
tradycyjnej fotokomorki) posiada os 
wykonan^ ze zbyt mi^kkiego meta- 
lu, co skutkuje przedwczesnym zu- 
zyciem kosztownego podzespolu. 
Czy tak juz musi bye? Mam wraze- 
nie, ze gdyby kierownicy zespolow 
produkuj^cych wspotezesne urzq- 
dzenia elektroniezne byli choc tro- 
che podobni do inz. Jerzego Skrze- 
li, kierownika Zespolu Morskich 
Systemdw Nawigacyjnych w Insty- 
tucie Telekom unikaeji PG, opisane 
wczesniej defekty nie mialyby miej- 


sca. Byl on osob^j wyjqtkow^. Jego 
dbalosc o szczegdly projektowania 
stala si^ legendarna - konstruo wa- 
ne uklady byly tak wszechstronnie 
testowane (nawet termieznie), ze, 
jak wielokrotnie mdwili koledzy 
z zespolu - o kazdym z nich mozna 
by napisa^ praccj doktorskij. Gldwny 
konstruktor prowadzil zesp6l zela- 
zn£j rek^. Jak sam mawial „uklady 
byly wym^ezone do obrzydzenia". 
I system ten dzialal dokladnie tak, 
jak mozna si^ bylo spodziewa£. Byl 
bezawarvjny i niezawodny. 

Niestety, wysoka jakosc wszech- 
stronnie dopieszczonego syste- 
mu to nie wszystko. Przemyslowe 
wdrazanie wlasnych opracowah 
przez naukowebw nie bylo wli- 
czane do ich dorobku naukowego. 
Odpowiednie przepisy okreslaly 
scisly term in, w ktory m pracownicy 
naukowi mogq sit^ doktoryzowac, 
a nast^pnie habilitowac. Niedo- 
trzymanie terminu moglo poskut- 
kowac zwolnienlem z pracy [lOj. 
Nic wi^c dziwncgo, zc produkt do- 
swiadczalnego zakladu Politechniki 
Gdahskiej nie doczekat siq nigdy 
wdrozenia do produkcji przemyslo- 
wej. I nie byla to jedyna przyezyna. 
Zastosowane rozwiqzania syntezy 
i odbioru koreiacyjnego oraz bar- 
dzo nowoczesna jak na owe czasy 
technologia, a takze male liczeb- 
nie zapotrzebowanie nie sprzyja- 
ly zainteresowaniu potencjalnvch 
producentow urz^dzeh systemu 
AD-2. W efekeie, przy uruchamia- 
niu tych urzcjdzeh pracowali nadal 
jego konstruktorzy, a rodzimemu 
przemyslowi bardziej oplacalo si^ 
produkowac co innego. 

Brak koordynaeji zakupow sprz^- 
tu kupowanego przez poszczegol- 
ne instytueje poskutkowal tym, ze 
na poczf|tku lat osiemdziesiqtych 
w kraju mielismy az siedem roznych 
systemow nawigacyjnych, w dodat- 
ku wzajemnie niekompatybilnych. 
Pomtmo takiego nawigacyjnego ba- 
laganu skromna liezba urz^dzen 
systemu AD-2 rozwi^zywala wi^k- 
szosc problemow nawigacyjnych, 
hydrograficznych i pomiarowych na 
Zatoce Gdahskiej. AD-2 mogl stac 
si^ w odpowiednim czasie jedynym 
polskim systemem nawigacyjnym 
sredniego zasi^gu, zwlaszcza ze 
przewyzszal zachodnie odpowied- 
niki dokladnosciq pomiaru, precy- 
zjc| wykonania i wielokrotnie nizsza 
cenq. Zespol z Politechniki Gdah- 
skiej uezestniezy! w licznych pro- 
bach morskich nowo budowanych 
statkow, swiadcz^c uslugi pomiaro- 
we polskim stoezniom i armatorom 
zachodnim (mierzono i rejestrowa- 
no trajektorie ruchu statkhw i wy- 
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konywano ekspertyzy manewrowe). 
W swoim czasie istniala takze moz- 
liwosc eksportu urzqdzen systemu 
AD-2 za granict^ (zainteresowane 
tym systemem bvly: Szwecja i NRD). 
Niestety, tak si^ nie stalo, az do mo- 
menta nastania wszechobecnych 
GPS-ow, kiedy to wi^kszosc naziem- 
nych systemow okresiania pozycji 
uiracila racj$ bytu. 

Czy istnienie naziemnych 
systemow radionawigacyjnych 
ma obecnie sens? 

Z poczgtkiem lat dziewi^cdzie- 
siqtych systemy nawigacji sateli- 
tarnej wy parly z uzytku wi^kszosc 
urz^dzen naziemnych. Niezaprze- 
czaln^ zalet^ nowych systemow 
byla niska cena urz^dzen poklado- 
wych (wynikaj^ca z produkcji ma- 
sowej) i znacznie wieksza dokiad- 
nosc, a takze brak oplat za uzytko- 
wanie systemu. Naziemne systemy 
nawigacyjne, zardwno te globalne, 
jak i lokalne, zostalv w znakomitej 
wiqkszoSci wycofane z eksploatacji, 
a ich stacje nadawcze zdemonto- 
wano. Nikomu niepotrzebne sate- 
lity systemu Transit kr^ sm^tnie 
wokol ziemi transmituj^c nikomu 
juz niepotrzebne sygnaly i czekaj^c 
na spalenie w atmosferze. Moze by 
chociaz (zgodnie z przyszlosciow^ 
wizjq Stanislawa Lema w nowelce 
„Ratujmy kosmos") powiesic na 
nich reklamy? Gigantyczne maszty 
antenowe systemu Omega wysa- 
dzono w powietrze lub zamieniono 
w turystyczne atrakcje. Przyktady 
takie mozna by mnozyc. Podobny 
los spotkal system AD-2. Po stacjach 
nadawczych pozostaly tylko opusz- 


czone budyneczki i troche zmursza- 
lych przeciwwag w ziemi. 

Sentyment do lokalnych sys- 
temow nawigacyjnych moze bye 
w dzisiejszyeh czasach postrzegany 
roznie: czasem jako dziwactwo, cza- 
sem jako strategiezna niezaleznosc. 
Wydaje si^, ze niektorzy postrze- 
gaj^ w ten sposob sentyment do 
parowozow oraz pogl^dy milosni- 
kow krotkofalarstwa. Jak wszystkie 
materialy p^dne zawiod^, w kotle 
parowozu mozna w razie czego 
napalic byle czym, np. drewnem 
z lasu lub deskami ze scian wa- 
gonow. Jak zawiedzie radiokomu- 
nikaeja profesjonalna i telefony, 
krotkofalowcy mog^ wtedy zapew- 
nid sprawnie dzialajqc^ l^cznosc 
awaryjnq. A jak to jest z GPS-em? 
Wbudowany w telefony komdrko- 
we, zegarki, samochody i samoloty, 
GPS jest postrzegany obecnie jak 
swiatio sloneczne - wszechobecny 
i darmowy. Pewnie po prostu byl, 
jest ib^dzie... Nic bardziej bt^dne- 
go. B^dqcy wlasnosci^ Minis terstwa 
Obrony USA system GPS mozna 
selektywnie wykjezye lub zaklocic 
w przeciqgu kilku sekund. Co to 
znaezy selektywnie? Wlasnie to, 
ze mozna dokonad tego nad te- 
rytorium np. Europy. I jak wtedy 
b^d^ zachowywac si^ urzadzenia, 
ktorych dzialanie opiera sie o wy- 
sokostabilny wzorzec czasu i cz^sto- 
tliwosci pobierany z satelitow GPS? 
Na co komu b^dzie bl^dne wskaza- 
nie pozycji lub jego brak? 

UzytecznoS£ naziemnych syste- 
mow radionawigacyjnych nie jest 
rozpatrywana wylejeznie jako „za~ 
st^pstwo" do uszkodzonego lub wy- 
Iqczonego systemu GPS. Loran-C, 


jeden znielicznych pozostawionych 
„przy zyciu" takich systemow, jest 
przeznaczony do dystrybueji popra- 
wek roznicowych dla systemu GPS 
i sygnalow czasu w ramach projektu 
Eurofix (lokalne rozszerzenie syste- 
mu DGNSS), ktory m.in. ma umoz- 
liwic starty i I^dowanie samolotow 
bez udzialu pilota.. 

Co dalej z AD-2? 

Gdy we wrzesniu 1997 rokii wy- 
l^czono z uzytku globalny system 
nawigacyjny Omega, pewien stra- 
zak napisal na jego czeSd wiersz [11], 
ktdrego pierwsza zwrotka brzmi: 
Omega ... Omega in the sky. 

Ships and planes use you as their eyes. 
You've run so long , Your waves held high . 
You cover the zuorld in the blmk of an eye. 
Omega, Omega - system podniebny r 
Marynarzom , pilotom jak oko potrzebny, 
Fale l we biegly az do swiata konca, 

W moment jawiqc $i$ wszgdzie, niezym 
premier, slohm. 

Demontaz staeji brzegowych 
oznaczal dla systemu AD-2 calkowi- 
te wyl^czenie z eksploatacji, ponie- 
waz na Politechnice Gdanskiej nie 
zostaly wyprodukowane przenosne 
stacje nadawcze systemu. tatwa 
dost^pnosc tanich urz^dzen GPS 
nie sprzyja dyskusjom na temat 
sensu posiadania autonomieznych 
systemow nawigacyjnych, nawet 
w wersji przenosnej. Czyzby pozo- 
stalo tylko napisanie wiersza? Czyz- 
by niezawodny, bardzo niegdys 
przydatny, a zarazem jedyny polski 
system nawigacyjny mial stac si<> 
jedynie muzealnym eksponatem? 
O tym w nast^pnej cz^sci. 

Michal Emler SP2SC 


1 Prnrujtjffi w 7nkrft<;lft 
UHF (Syfedis) lub mi 
krofd (Trisponder, Mini 
Ranger) systemy malego 
zosifgu, ze wzgl^du na 


nie sq tulsj omswiane. 

J Zastosowanie sys- 
temu AD-2 w proboth 
ruchowych dezyeh 
statkowbylo troktowane 
bardzo powoznie. Na 
Politechnice Gdanskiej 
powstd nawet specialny 
egzemplarz odbiornlka, 
zbudowany w tym tdu 
dla potrzeb stoani. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Odbiorniki nastuchowe i nie tylko 


Oplsy wykonania roznych odbiomikow 
radiowych wciqz ciesz^si? duzym zaintere- 
sowaniem nie tylko wsrod pocz^tkuj^cych 
krotkofalowcow. W tym miesiqou z czaso- 
pism, ktdre dotarty do redakcji, wybralismy 
uktady o roznym stopniu komplikacji. 



Z rosyjskiego miesi^cznika Radio 
1/2006 wybralismy az trzy interesu- 
jrjce schematy ukladow o roznym 
przeznaczeniu radiowym: 

■ przystawka do odbioru DRM 
m mikronadajnik FM 

■ jednopasmowy odbiornik KF 

Przystawka do odbioru DRM 

Ostatnio wiele stacji zagranicz- 
nych nadaje swoje sygnaly na fa- 
iach krotkich w standardzie DRM 
(Digital Radio Mondiale). Standard 
ten zostal opracowany na wnio- 
sek nadawcow mi^dzynarodowych 
i jest to radiofonia cyfrowa w pa- 
smach AM przeznaczona na duz^ 
odleglosc. Glowncj specyfik^ tech- 
nologii DRM jest znaczna poprawa 
jakosci sygnalu radiowego, a takze 
mozliwosci szybkiego i latwego na- 
stawienia odbiornikow naszych slu- 


chaczy na cz^stotliwosci nadawcow 
mi^dzynarodowych. 

P6ki w Polsce nie zacznie si^ 
nadawac w standardzie DRM, to 
nie warto kupowac gotowych od- 
biornikow DRM (odbiorniki takie 
s<) bardzo drogie). S4 natomiast do- 
st^pne tansze przystawki do kom- 
putera PC w formie karty wraz 
z oprogramowaniem. Przystawk^ 
tak$ mozna wykonad samemu, np. 
wedlug prezentowanego schema tu 
na rysunku (rys. 1). 

Zakres pracy przedstawionego 
odbiornika DRM rozci^ga si^ od 
4MHz do 16MHz. Sygnal z ante- 
ny (moze to bye kawalek przewo- 
du o dlugosci 5m wyrzucony poza 
okno mieszkania) poprzez wtornik 
zrodlowy na BF245 jest podavvany 
bezposrednio na mieszaez zrowno- 
wazony z zastosowaniem SA612. 
Na drugie wejscie jest skierowany 
sygnal z generators przestrajanego, 
ktorym jest syntezer DDS. 

Przedstawiony schema t nie za- 
wiera generators, bowiem jest rum 
zewn^trzny uklad na AD9850 i PIC 
16F84A, wczesniej opisywane na 
lamach rosyjskiego „Radio" 3/04 
i 10/05. 

Na wyjsciu mieszaeza zostaje 
wydzielona pierwsza cz^stotliwosc 
posrednia 455kHz za pomoc^ fib 
tru piezoceramicznego LTM455FW 
0 szcrokosci pasma 12kHz. Sygnal 
p.cz. podlega wzmocnieniu i dalszej 
przemianie w drugim mieszaezu 
zrbwnowazonym SA612. Na drugie 
wejscie jest skierowany sygnal z we- 
wn^trznego genera tora stabilize wa- 
ll ego rezonatorem ceramicznym 
470kHz. Wyjsciowy sygnal rdznieo- 
wy 12kHz (II p.cz.) jest wzmacnia- 
ny na wzmacniaczu operacyjnym 
TL081. Wzmocniony sygnal 12kHz 
jest podany na wejscie karty dzwi^- 


kowej PC. Zdekodowane sygnaly 
mozna odbierac na zewn^trzne glo- 
sniki lub stereofoniezne sluchawki. 

Zmian^ cz^stotliwosci odbioru 
zapewnia syntezer DDS sterowa- 
ny z komputera za posrednictwem 
specjalnego programu. 

Na przyklad w formacie cyfro- 
wym DRM mozna sluchac BBC 
na 15215kHz czy Deutsche Welle 
na kilku cz^stotliwosciach: 3995, 
13790, 15435, 15440kHz. Transmisje 
te mog^ bye latwo odbierane na 
terenie Polski. 

Mikronadajnik FM 

Mikronadajnik FM lub inaezej 
mikrofon bezprzewodowy jest 
ch^tnie budowany przez pocz^tku- 
j^cych radioamatorow z przezna- 
czeniem do wspolpracy z radiood- 
biornikiem UKF 

Prcifesjonalne zestawy takich 
mikrofonow sq powszechnie wy- 
korzystywane w studiach RTV czy 
podezas pracy reporterskiej w tere- 
nie. Wiele firm handlowych oferuje 
zestawy mikrofonow bezprzewodo- 
wych, lecz s$ to dose drogie zesta- 
wy (mikrofon + odbiornik). 

Schemat elektryezny urz^dze- 
nia ograniezonego do niezb^dnego 
minimum pokazuje kolejny rysu- 
nek (rys. 2). Zasadniczym jego ele- 
mentem jest generator w ukladzie 
Hartleys na tranzystorze polo wym 
KP313A (mozna probowac zasto- 
sowac BF245C) oraz modulator na 
podwojnej diodzie pojemnosciowej 
KWS111 (mozna probowac zastoso- 
wac BB104) i mikrofon elektretowy 
trojkoncowkowy MKH1 (np. Me- 
061). Caly uklad jest zasilany z bate- 
rii 1,5V typu R6. 

Cz^stotliwosc generatora, a zara- 
zem fali nosnej, jest narzucona po- 
przez cewk^ LI (powietrzna) oraz 


v 


ci 

15 WOO 

CZ 10,. 100 


R3 100 

VII 

SFZ95A 


r\ 

£ 


C 3 0 . 

C y 

>L1 

R1 i 

WO Hh 

«[ 






C6 

0,1 MU 


ce 

JL 0,01m 


XA1JAZ SA612AN 


0,01 MK 


IT\? L HoJmk X 


. C2Z 

+ 100 MK* 


Rys. 1. 


CIS 20msk16S 


Swiot Radio 


Kwieden 2006 







pojemnosci dodatkowe. Uzwojenie 
cewki ma doprowadzony odczep 
dodatniego sprz^zenia zwrotnego 
genera tora. Dodatkowe uzwojenie 
wtorne zasila anten^. Rezystory 
slui^ do wst^pnej polaryzacji diody 
pojemnosciowej. 

Cewk$ LI moze stanowic 7 zwo- 
jow druhi DNE 0,44 nawini^tych na 
srednicy 4mm (odczep od 3 zwoja. 
L2 ma 1 zwoj takiego samego drutu 
wrisni^iego po srodku cewki. 

Cz^stotliwosc wyjsdowa urz^dze- 
nia ustalona jest poprzez sciskanie 
i rozci^ganie cewki i powinna mieSdc 
si$ w zakresie pasma UKF-FM (80- 
-108MHz) pomi^dzy pracuj^cymi sta- 
cjami radiowymi (nie moze utrudniac 
s^siadom sluchania radia). 

Ukiad elektryczny mikronadaj- 
nika zostal zmontowany na plytce 
drukowanej o wymiarach 40x13mm 
(gabaryty plytki zblizone do wy- 
miarow baterii R6). 

Maksymalny zasi^g urz^dzenia 
z anten^ w postaci kawalka prze- 
wodu (20cm do 80cm) nie przekra- 
cza 50m. 

Jednopasmowy odbiomik KF 

UN7BV przedstawia opis swo* 
jego najnowszego odbiornika CW/ 
SSB na pasmo amatorskie(160-40m). 


Podstawowe parametry urz$- 
dzenia: 

■ czutoSc: 1,5/iV; 

m dynamika sygnalu: 90dB; 

■ moc wyjsciowa: 1W; 

■ zasilanie: 12V/0,4A. 

Schema! urzqdzenia jest pokaza- 
ny na rysunku (rys. 3). Jest to kla- 
syczny skald z pojedyncz^ prze Ulia- 
na cz^stotliwoSci z uzyciem filtru 
elektromechanicznego 500kHz. Na 
wejsciu odbiornika, za dwupasmo- 
wym filtrem antenowym, znajduje 
si^ ukiad wzmacniacza z odwra- 
caniem fazy sygnalu, a nast^pnie 
zrdwnowazony mieszacz diodowy 
VD1-VD4. 

Do mieszacza dochodzi sygnal 
z przestrajanego generatora LC na 
tranzystorach VT1.7/VT18. Sygnal 
poSredniej cz^stotliwosci, przed 
skierowaniem na wspomniany 
filtr elektromechaniczny, podlega 
wzmocnieniu we wzmacniaczu sze- 
rokopasmowym VT2. Odfiltrowany 
sygnal p.cz. 500kHz jest wzmac- 
niany we wzmacniaczu z syme- 
trycznymi wejsciami (VT3...VT6), 
a nast^pnie skierowany na diodo- 
wy detektor VD7..VD10. Na drugie 
wejscie detektora (poprzez dwa 
rezystory, w podobny sposdb jak 
przy mieszaczu) jest podany sygnal 


z generatora LC pelni^cego rol^ 
BFO. Odfiltrowany sygnal m.cz. jest 
wzmacniany w ukladzie TDA2003 
i skierowany na glosnik. 

W dalszej cz^sci artykulu jest po- 
dany schemat alternatywnego ge- 
neratora BFO sterowanego rezona- 
torem kwarcowym oraz generatora 
VFO strojonego potencjometrami. 

Odbiomik na pasmo 80m 

„HPE80 VI .0” (1) - CQ DL 2/06 

Przedstawiony na rysunku 4 sche- 
mat odbiornika zostat zaprojekto- 
wany przez DL3BBX z mysl^ o ra~ 
diolokacji amatorskiej (lowy na lisa), 
choc moze bye takze wykorzystany 
do nasluchu pasma 80m. 

Uktad jest klasyczn^ superhe- 
terodyne z pojedyncz^L przemian^ 
cz^stotliwosci, w ktorej zastosowa- 
no lylko dwa popularne uklady 
scalone. 
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+/-35kHz jest skierowany na we- 
wn^trzny wzmaeniacz w.cz. ukladu 
scalonego US1 - TCA440.Wzmoc- 
nienie stopnia wejSciowego tego 
ukladu scalonego przekracza 35dB. 
O cz^stotliwosci odbieranego sy- 
gnalu decyduje czestotliwosc sygna- 
lu genera tora, a konkretnie obwod 
LC dolqczony do wyprowadzenia 
6 ukladu scalonego. Czestotliwosc 
generatora jest ustalana napiedowo 
poprzez potencjometr PI, ktory 
zmienia napiecie diody pojemno- 
Sciowej D1 (3550-3600kHz). 

Sygnal roznicowy z mieszacza (f 
p.cz.) po filtracji w trojkoncowko- 
wym filtrze ceramicznym FI 455kHz 
jest wzmacniany w wewn^trznyin 
wzmacniaczu p.cz. ukladu scalone- 
go. Wychodzqcy z wyjscia IC1 sy- 
gnal podlega dalszej filtracji w filtrze 
F2 (rowniez CF455IT), a nastepnie 
detekcji w ukladzie iloczynowym 
z tranzystorem polowym T2. Na zro- 
dlo tego tranzystora jest podany sy- 
gnal generatora BFO zrealizowanego 
na tranzystorze T4. Czestotliwosc 
generatora, stabilizowana rezona- 
torem Ql, jest ustawiona na zboczu 
charakterystyki filtru p.cz. w celu de- 
modulacji sygnalow CW Wyjsciowy 
sygnal m.cz. jest wzmacniany w ukla- 
dzie z tranzystorem T3, a nastepnie 
w ukladzie scalonym IC2-LM386. Site 
glosu odbieranego sygnalu reguluje 
sie potencjometrem P2 wplywajacym 
na wzmocnienie ukladu TCA440. 

W celu umozliwienia lokalizacji 
nadajqcej stacji (lisa) zostal zastoso- 
wany dodatkowy uklad z antena pre- 
towq oraz wzmacniaczem na tranzy- 
storze Tl. Zalqczenie tego ukladu 
reagujqcego na sklado wq elektrycznq 
pola eklektromagnetycznego naste- 
puje po nacisniedu przycisku SI. Po 
zsumowaniu ze sktadowq magne- 
tycznq z anteny ferrytowej wypadko- 


dzit^ki czemu uzytkownik odbiornika 
moze bez klopotu okreslie kierunek 
sygnalu nadajnika. 

Numer specjalny CQ DL 

Wydany pod koniec 2005 r. numer 
specjalny CQ DL „Messen und Ent- 
storen" („Miernictwo i eliminacja za- 
klocen") jest poswiecony miemictwu 
dla krotkofalowcow oraz problematy- 
ce powstawania i eliminacji zaklocen 
utrudniajqcydr odbior lub powodo- 
wanych przez stacje amatorskie. 

Do podstawowych pomiarow 
w praktyce krotkofalarskiej nalezq 


pomiary mocy w.cz., czestotliwoSci 
i wlasciwoSci anten, dlatego tez wy- 
dawnictwo zawiera opisy konstruk- 
cji watomierzy, miernikow WFS, 
analizatordw anten, wzorcdw cze- 
stotliwosci mogqcych sluzyc do ka- 
libracji czestosciomierzy, woltomie- 
rzy i sond pomiarowych w.cz. oraz 
niezbednych w wielu pomiarach 
tlumikow, sprzegaczy, obwodow 
dopasowujqcych i sztucznych ob- 
dqzen. Nie zapomniano tez o mniej 
zaawansowanych czytelnikach, dla 
ktorych przeznaczone sq artykuly 
o charakterze podstawowym, oma- 
wiajqce mierzone wielkosci i ich 
jednostki. 

W dalszej czesd numeru przed- 
stawiono zrodla zaklocen elektro- 
magnetycznych, metody ich eli- 
minacji, zarowno w miejscu ich 
powstawania, jak i w zaklocanych 
urzqdzeniach, problematyke od- 
pornosd na zaklocenia oraz proste 
metody pomiarowe. 

Niebezpieczenstwa zwiqzane 
z transmisjq danych poprzez siec 
energetycznq sq juz wprawdzie zna- 
ne w kregach krotkofalowcdw, ale 
nie wszyscy potrafiq zidentyfikowac 
zakldcenia tego rodzaju - dlatego 
tez jeden z tekstow jest poswiecony 
wlaSnie tej problematyce. Nowe zro- 
dla konfliktow mogq natomiast poja- 
wte sie w miare rozpowszechniania 
sie telewizji cyfrowej DVB-T. Warto 
poczytac i na ten temat... 
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Rys. 7. 

PoSrod wielu zawartych w nu- 
merze konstrukcji znajduje si^ opis 
prostego bateryjnego prdbnika 
odpornoSci elektromagnetycznej. 
Probnik ten moze znalefd zasto- 
sowanie do badania sprzqtu RTV 
w sklepie przed dokonaniem zaku- 
pu albo przyspieszyc poszukiwanie 
drog przenikania zaklocen yj.cz. 
do urzqdzen juz eksploatowanych. 
Moze to ulatwic znalezienie najsku- 
teczniejszych rozwiqzan przeciw- 
zakloceniowych i przyczyni^ si^ do 
zlikwidowania napi^c w rodzinie 
lub w stosunkach z sqsiadami, spo- 
wodowanych pracq stacji amator- 
skiej. 

Probnik sklada siq z generato- 
ra pracujqcego na cz^stotliwo£ci 
4,43MHz (rys. 5) i wzmacniacza 
mocy na tranzystorze FRF610 (rys. 
6). Czqstotliwo§£ zostala wybrana 
przez autora, DL9AH, nic tylko dla- 
tego, ze jako podnoSna koloru wy- 
st^puje ona w odbiornikach TV, wi- 
deoinagnetofonach czy odtwarza- 
czach DVD, ale rdwniez ze wzgl^du 
na latwq dost$pno$c i niskie koszty 
kwarcu. Generator na tranzystorze 
T3 jest modulowany amplitudowo 
za pomocq multiwibratora pracu- 
jqcego na tranzystorach XI i T2. 
W obwodzie bazy znajduje si^ „an- 
tena" wykonana z jednostronnego 
laminatu o wymiarach 40x60mm, 
kt6ra zapewnia pojemnosciowe 
sprz^zenie z badanym urzqdze- 
niem. Do metalowej obudowy tran- 
zystora przylutowana jest blacha 
o wymiarach 45x40mm stanowiqca 
radiator i oddalona od „antenki" 
o ok. 6-7mm. Oba te elementy sta- 
nowiq jednoczeSnie okladki kon- 
densatora C6 (pojemnoSc okolo 
20pF). Cewka LI w obwodzie ge- 
nerator powinna mie<f mozliwie 
duzq dobrod Umieszczenie „an- 
tenki" w obwodzie bazy tranzysto- 


ra zapewnia, dzi^ki duzej dobroci 
kwarcu, wystarczajqce wytlumienie 
harmonicznych, tak ze nie nalezy 
obawiac si§, ze prdbnik b^dzie po- 
wodowal niepozqdane zak!6cenia 
w innych zakresach czestotliwoSci 
(zapobiegajq temu skutecznie takze 
niewielka moc w.cz. oraz niska sku- 
tecznosc „anteny ,/ ). Znajdujqca sie 
w obwodzie wyjsciowym neonow- 
ka o napieciu zaplonu 65V sygnali- 
zu je prace generatora. 

Selektywny wzmacniacz pra- 
cujqcy na tranzystorze polowym 
IRF610 (lub podobnym) zapewnia 
uzyskanie dostatecznie silnego pola 
elektromagnetycznego dla badania 
odpornoSci urzqdzen na zaklocenia 
indukowane w prowadzqcych do 
niego kablach. Obwod rezonanso- 
wy jest nawini^ty na polo wee fer- 
rytowego rdzenia pierscieniowego 
o wspolczynniku AL rdwnym 1400. 
Wartosci elementow: 

■ R1-470D, R2-l,2kQ, R3-6,8kD, 
R4-60...80kQ, R5-1MQ, R6-22Q, 
R7 ok. 500kD, R8-10Q 

■ Cl - 4,7/xF/25 V (elektrolit), C2 - 
IfjF, C3 - 0,1-5mF/ 25V, C6 - ok. 20pF 
(szczegoiy w teksrie), C7 - ok. 250pF, 
C8 - trymer 10-60pF (ew. +33pF) 

a LI - 30ju,H, L2 - 2 zw. DNE 0,9- 
-lmm na rdzeniu, L3 - 15-16 zw. 
DNE 1,5.. .1,8mm 

■ Tl, T2 - BC548 lub podobny, T3 
- 2N2219 lub podobny, T4 - IR- 
F610, Q - kwarc 4,43MHz, Ul, 
U1 - baterie 9V, HI - neondwka, 
napi^cie zaplonu 65V 

Mieszacz na 74HC4053 
-„Radiomir” 12/05 

Coraz cz^Sciej w literaturze za- 
granieznej mozna spotkac zrow 
nowazone mieszaeze w.cz. wyko- 
nywane na ukladach cyfrowych. 
Najpierw byly to poczwdrne klueze 


10m 


analogowe typu 4066 a teraz modne 
sq potrdjne dwukanalowe multi- 
pleksery/demultipleksery analogo- 
we typu 4053. 

W mieszaezu opisanym przez 
RZ4HK jest zastosowany szyb- 
ki uklad typu 74HC4053 (rys. 7) 
74HC4053 (rosyjski odpowiednik 
590KH8) to tylko serce mieszaeza, 
bo na jednym wej§ciu znajduje si^ 
jeszcze uklad tranzystorowy, a na 
drugim wejSciu (do podania sygna- 
lu generatora VFO) specjalny uklad 
logiczny na 74HC86. 

Transformatory symetryzujqce 
Trl i Tr2 sq nawiniqte drutem DNE 
0,2 na rdzeniach K10x6x5 z mate- 
rialu 600HH. W Trl uzwojenie 1 za- 
wiera 2x12 zwojdw, za£ uzwojenie 2 
ma 2x12 zw. 

Z kolei Tr2 uzwojenie 1 zawiera 
2x15 zwojdw, a uzwojenie 2 - 2x15 
zw., zai uzwojenie 3-3 zwoje prze- 
wodu w izolacji (popularna kro- 
sdwka telefoniczna). 

Uzwojenie LI (P filtra wyjsdowe- 
go dla f p.cz. =8,821MHz) zawiera 
40 zwojow takze drutu DNE0,2 na 
dostrojezym rdzeniu ferry to wym 
o Srednicy 6,5mm. 

W artykule znajdujq siq schematy 
jeszcze dwoch podobnych miesza- 
czy na 74HC4053 z innymi rozwiq- 
zaniami ukladow we/wy i innym 
ukladem podania sygnalu VFO. 

Czulosc odbiornika z uzyeiem 
takiego mieszaeza wynosila 0,1 5uV 
przy stosunku sygnal/szum lOdB. 
Wspdlczynniki dynamiezne takze 
byly imponujqce: DDl = 151,6dB, 
IP3=+31,6dBm, DD3=107,4dB. 
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Anteny KF 


„Tajne" anteny 

Anteny - plachta na byka, czqsc 2 


W poprzedniej cz?sci staratem si? wykazac, ze na skutek ogolnego niedo- 
informowania spoteczenstwa na temat „kim sq krotkofalowcy i co robiq” 
montaz amatorskiej instalacji antenowej dziata na sqsiadow jak przystowio- 
wa ptachta na byka. I niewazne, czy antena jest podt^czona i dziata, cry tez 
jest to np. kawatek sznurka. Wazne, ze jq widac. Wtedy zazwyczaj prawie 
wszystkim „szkodzi”. A co by byto, gdyby antena byta niewidoczna? 


Pechowiec 

Kupilem transceiver - pifknyjest 

i zoielki, 

Lecz bcz anteny traci to sens wszelki. 

VV piwniq/ sniedziejq miedzmne 

przezvody, 

Na ich rozwkszenie me ma ciqgle 

zgod y 

Nie pomyle» si<* chyba zbytnio, 
twierdz^c, ze krotkofalowcy dziela 
si^ na takich, ktorzy mieli, ktorzy 
majq i ktorzy bt^dej mieli problemy 
z instalacji stacjonarnych anten 
radioamatorskich. Bezposrednia 
przyczyn^ tych problemow jest za- 
zwyczaj spoldzielnia lub wspolnota 
mieszkaniowa, a takze okoliczni 
mieszkaricv, ktorzy cz^sto nie wy- 
razaji zgody na instalacji anten. 
Pol biedy, jesli antena jest niepozor- 
na i wszyscy biorq jq poczatkowo 
np. za sznurek do bielizny. Wtedy 
nawet przez wiele lat moze bye 
spokoj. KilkannScie lat temu pewien 
kolega opowiadal mi, ze rozwiesil 
nad ulicq drueik talc cicnki, zc nic 
bylo go widac gotym okiem. I to 
pod zadnym k^tem. Wszystko bylo 
pi^knie, az do momentu wyst$- 
pienia w zimie zjawiska zwanego 
szadzii - wtedy nawet najmniejsze 



Pot. 3. Klasyczny przyktad braku umiej$tno$ci maskowania: Dosko* 
nale widoezny zestaw anten jeszcze przed ziamaniem prowokowat 
„antenofob6w’ 1 do dziatania. Od „gbry" widac nastqpujqca anteny: 
5/8 lambda na pasmo CB, Yagi na pasmo 2m, dwupasmowa an- 
tena pionowa (2m/70cm) 1 dipof do DX-owania na radiofonieznym 
pasmie 0IRT 


drobne przedmioty zostaly oble- 
pione sniegiem, a niewidoezny do 
tej pory drueik „zajasnial pelnym 
blaskiem" w poprzek ulicy. Natych- 
miast pojawili si^ sqsiedzi z apara- 
tami fotograficznymi, apotem... 
Gdy rozmawialem z tym kolegi, 
mial juz inn^ tajn^ antene, jak na 
razie niewykryt^, ale dla pewnosci, 
ze wszyscy juz spi^, uaktywnial si^ 
dopiero po polnocy. 

W radiowych dyskusjach na te- 
mat problemow z montazem anten 
na blokach mieszkalnych cz^sto 
uczestniczylem, chc^c dowiedziec 
sii, jak z tym zagadnieniem ra- 
dzi sobie inni krotkofalowcy. Sam 
znajdowalem si^ w bardzo kiep- 
skiej sytuaeji. Brak bylo mozliwo- 
sci osi^gniida rozs^dnego kom- 
promisu pomiedzy podstawowymi 
parametrami anteny a pozejdani 
skutecznosciq i solidnosci^ zamoco- 
wania. Powstala niepewna, chwiej- 
na i doskonale widoczna z daleka 
konstrukeja, ktora wytrzymata je- 
dynie do pierwszego silnego wiabru 
(fotogafia 3). 

jak ukryc anteny o dlugosci kil- 
kudziesieciu metrow, tak zeby nikt 
jej nie vvidzial? Pozornie wydaje 
sie to niemozliwe. Przeciez musi 
ona wisiec odpowiednio wysoko 
nad powierzchniq ziemi, aby za- 
pewnic wlasciw^ skutecznosc. Ale 
zaraz, zaraz - wlasciw^, to znaezy 
jaki? Jednemu sprawi wielkq ra~ 
dose nawiqzanie Iqcznosci moc^ 5W 
z przenosnej anteny p^tlowej, dru- 
gi zas b^dzie narzekal na skutecz- 
nosc zestawu „najnowsze TRX-y 4- 
ki 1 ku ki Iowa tow e wzmaezniaeze + 
wieloelementowe megabeamy na 
100-metrowych masztach" i biado- 
lil, ze „co to za czasy - ktos smiat 
sii dowolac przede mnij!". Jezeli 
mialbym definiowac 4 skutecznosc 
amatorskiej instalacji antenowej, 
to bral by m pod uwagi nie tyllco 
para me try techniczne radiostaeji 
i anteny. Oczywisde, im lepsza an- 
tena i wieksza moc, tym dalej sly- 


chac. Ale na tej zasadzie mozna 
rowniez powiedziec, ze „im wiecej 
GHz, tym komputer szybszy". I co 
z tego, skoro oprogramowanie i tak 
chodzi wolno, a system operacyjny 
sii zawiesza? Skutecznosc anteny 
okreslilbym jako wystarczajac^, je- 
zeli przeprowadzone za jej pomoca 
l^cznosci, a takze ich ewentualne 
rezultaty (dyplomy, nagrody) sq 
zrodlem radosci i satysfakcji dla 
operators przy jednoczesnym za- 
chowaniu rozsqdnej rownowagi 
w stosunkach miidzyludzkich. 
Streszcze to w ponizszym, krotkim 
wierszyku: 

Najdrozsze zvi/posazenie 
Traci swoje znaezenie 
Gdy robienie hjcznosci 
Nie przy nasi radosci . . . 

Przy takim podej.sciu do sprawy 
moze latwiej b^dzie zaakceptowac 
montaz anteny o zysku np. minus 
lOdB w stosunku do dipola pot- 
falowego, ale za to catkowicie lub 
prawie niewidoeznej. Bo rodza- 
jow takich anten jest bardzo wiele, 
a o wiele wiecej jest stron poswie- 
conych w catosci lub w czesci temu 
zagadnieniu (np. [1], [2], [3]). Gdy- 
by internet w 1994 r. byl tak latwo 
dostipny, jak w czasach obecnych, 
pewnie probowalbym zainstalowac 
cos znaeznie mniej rzucaj^cego si^ 
w oezy, a bvc moze tylko nie wiele 
mniej skuteeznego (vv sensie zy- 
sku energetyeznego, oczvwiscie). 
Chocby po pula rn£) wsrod krdtkofa- 
lowcow eksperymentatorow p^tl<^ 
magnetyezna. 

Miniaturowe anteny p?tlowe 

Fabryczne anteny tego typu 
najprostsze do zastosowania, naj- 
mniejsze i prawdopodobnie naj- 
drozsze, Dobrym przykladem sq tu 
produkty firmy MFJ. Pracujq one 
w kilku pasmach krotkofalarskich, 
z wyj^tkiem 80m. Przystosowane sq 
do montazu zewn^trznego, istnieje 
rowniez wersja „walizkowa". P^tl^ 
magnetyezna niewiclkich rozmia- 
row (nawet na pasmo 80m) mozna 
wykonac samodzielnie, chociaz nie 
jest to zadanie zbvt prostc. Latwo 
taka antena manewrowac - np, 
zmieniac polaryzacje i dobierac eks- 
perymentalnie miejsce instalacji. 
Mozna takze prdbowac uniknqc 
lokalnvch QRM-ow, nakierowujc)c 


Swini Radio Kwletieri 2006 



Fol. 4. pQllowa antena magnetyczna PA- 
3CQR tf home-made” 


na ich zrodla „zera" charaktery- 
styki (takie postqpowanie zaleca 
np. instrukcja obsiugi anten MFJ). 
An lei ia tego typu jest niewatpliwie 
alternatyw^ do pracy portable, ale 
tutaj doradzalbym raczej zdobycie 
umiejqtnosci „lesnego instalatora 
anten drutowych" (SR 3/2005, str. 
20). Male wymiary fabrycznych an- 
ten i „niepodpadajqcy" ksztalt (tro- 
che podobny do ksztaltu odbiorczej 
anteny radiowej UKF) stwarzaja 
szansq „oficjalnego" zamontowania 
anteny na zewngtrz. Tak^ anteny 
mozna postawic rowniez na stry- 
chu, na balkonie, a nawet (w osta- 
tecznosei) w mieszkaniu. W tym 
ostatnim przypadku zalecalbym 
jednak ostrozno $6. Kilka lat temu, 
podczas prob nadajnika (IC-706, 
moc 50W, pasmo 80m) z anteny 
pqtlowq amatorskiej konstrukcji 
zdarzyla mi siq przygoda, ktora 
mogla skonczyc sie nieprzyjemnie, 
W czasie prdby modulacji podswiet- 
lenie skali transceivera oraz zaro- 
weczka w zasilaczu zaczqly bardzo 
jasno rozbiyskiwac w takt sygnalu 
modulujacego. Najprawdopodob- 
niej nast^pila detekcja na zl^czu 
pbiprzewodnikowym tranzystora 
wzmacniacza blqdu w zasilaczu, co 
spowodowalo modulacji amplitu- 
dy napiqcia zasilajqcego, wahajq- 
cego sie na oko od 10 do 16V Wte- 
dy transceiverowi nic siq nie stalo, 
ale kazdemu, kto chce pracowac 
na antenie petlowej postawionej 
w mieszkaniu, zalecam raczej pracq 
na QRP lub przynajmniej wstep- 
ne sprawdzenie kompatybilnosci 
elektromagnetycznej z urzqdzenia- 
mi znajdujejcynii siq w „polu raze- 
nia" pqtli. Jak marna jest od portion 
wiqkszosci sprzqtu RTV na tego 
rodzaju detekcja (jej rezultaty 
szczegolnie spektakularnc w przy- 
padku pracy emisjq AM), nie mu- 
szq chyba nikomu wyjasniac, Ale 
na sprzqcie RTV problem bynajm- 


niej siq nie konczy. Zdarzylo mi siq 
kiedyS zaobserwowac, jak zwykiy 
radiotelefon CB o mocy 4W powo- 
dowal wl^czanie siq silnika dose 
sporej zamrazarki w takt modulacji. 
Obecnosc fali odbitej powodowala 
wypromieniowanie czqsci energii 
w siec energetycznfp skcjd zaklo- 
cenia dostawaly siq bezposrednio 
na uklad decyduj^cy o wlgczeniu 
silnika. W tym przypadku pomoglo 
dostrojenie anteny, ale moglo nie 
pomoc - i co wtedy? Uwazam, ze 
konieezne jest szczegoiowe spraw- 
dzenie wplywu anteny pokojowej 
na wszystkie domowe urz^dzenia 
zawieraj^ce elektronikq. 

Z uzyikownikami pqtlowych an- 
ten magnetycznych nieraz prze- 
prowadzalem Iqcznosci w pasmie 
80m, Korespondentow bylo slychac 
calkiem dobrze. Fakt, ze znaeznie 
slabiej niz na polfaluwym dipolu. 
Za to w glosie korespondentow wy- 
czuwalo siq radosc, ze antena „taka 
mala, a jednak dziala". Anteny nie 
bylo wida£, zakldceh nie bylo (ani 
tych prawdziwych, ani tym bardziej 
urojonych) - czegoz chciec wiqcej? 

Antena trawnikowa 
(grass-wire) 

Gdy pewien krotkofalowiec, ma- 
j^cy duze doswiadezenie w kon- 
strukcji anten, opowiadal o mozli- 
wosci pracy na dipolu zakopanym 
kilka centymetrow pod powierzch- 
ni^ ziemi (oczywiScie, pod warun- 
kiem ze ziemia nie jest idealnie 
przewodz^ca, a raczej nigdy nie 
bywa), nie do konca moglem uwie- 
rzyc w to, co ustyszalem. Okazuje 
siq, ze to jednak prawda. 

Antena trawnikowa, „odkryta" 
przez K3MT, to zasilany z jednego 
konca long wire, ktory w odroznie- 
niu od ksiqzkowego oryginalu nie 
wisi w powietrzu, lecz lezy w tra- 
wie (rys. 1). Niezbedne jest jedynie 
posiadanie na wlasnosc lub dostqp 
do 30 metro w biezqevch trawnika. 

Impedancja anteny dla przeciqt- 
nego podioza (przeprowadzone zo- 
staly testy na roznego rodzaju gle- 
bach: piaszczystych, skalistych itp.) 
wynosi od 150 do 500 omow. Autor 
dokladnie opisuje sposob konstruk- 
cji baluna, podaje wyniki pomiarow 
i przyklady przeprowadzonych l^cz- 
nosci dalekosieznych [1]. Uspokaja 
tez sceptykow, zapewniajqc, ze ante- 
na dziala zgodnie z prawami fizyki, 
wypromieniowuj^c (podobno cal- 
kiem skuieeznie) skladowq pionowq 
pola elektromagnetyeznego. 

Zalety, jakie ma grass-wire sq 
niezaprzeczalne. Sq nimi: praktyez- 
nie caikowita odpornosc na silne 
wiatry, cblodzenie, a nawet ude- 



rzenie pioruna w bezposrednim 
s^siedztwie anteny. Najwazniejsz^ 
zalet^ jest jednak „niewidzialnosc''. 
Nie s^dzq, zeby ktokolwiek domy- 
slil siq, ze w trawie lezy antena, jesli 
siq mu o tym wyraznie nie powie. 
A i wtedy moze w^tpic... 

Antena w karmniku dla ptakow 
(Bird Feeder Antenna) 

Jako milosnik ptakow, podcho- 
dzq raczej sceptycznie do tego ro- 
dzaju „wynalazk6w'\ Jednakze 
opisywany tutaj pomysl autorstwa 
KB4YLY wydaje siq zarowno dost 
zabawny (zeby nie powiedziec od- 
jechany), jak i mozliwy do realiza- 
cji przy zachowaniu podstawowej 
funkcji karmnika. Autor pomystu 
sugeruje przedluzenie nogi, na 
ktorej stoi karmnik, do 5 metrow 
(!). Nastqpnie nalezy zaopaLrzyc 
siq w ksi^zke o ptakach i nieco zia- 
ren, awstosunku do ciekawskich 
sqsiaddw zastosowac nastqpuj^ca 
strategiq: „Zamontowalem go tak 
wysoko, aby nie mogty tarn wlezc 
wiewiorki. O, pan zobaezy, mogq 
go zdjqc do czyszczenia! Uwie- 
eeelbiam patrzec na ptaki z okna 
na pietrze. Pan sobie wyobrazi, 
ze... - tutaj nalezy wymienic od- 
powiednio rzadki gatunek ptaka, 
popisujac siq wyuczonymi na pa- 
miqc tekstami z nabytej wczesniej 
ksi^zki. Po jakims czasie sqsiedzi 
stwierdz^, ze maj^ do czynienia 
z ptasim maniakiem i siq odezepi^ 7 ' 
[2]. Tyle autor karmnikowego pa- 
tentu. Pomimo zaprezentowanego 
tu instrumentalnego traktowania 
dokarmiania ptakow, uwazam, ze 
autorowi mozna pogratuiowac po- 
myslu. Taki chwyt psych ologiezny 
ma szansq zadzialac! 


Kiefunek ms«fsyma Inego 



Rys. 1. Wynalazek K3MT - antena trawnikowa 



Rys. 2. Szerokopasmowy dipol poziomy- pionowa odmiana tel 
konstrukcji znajduje siq w podstawie karmnika 
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Anteny KF 



Rys. 3. Tak mogtaby wyglqdac przyktadowa antena karmnikowa. 
Oczywiscie. dla zachowania tajemnicy nalezy zastosowac kolory 
maskujqce... 


Zapomnielismy jednak o naj- 
wazniejszym. Jak zbudowana jest 
antena? Z nie do konca doklad- 
nego opisu, do ktorego w dodat- 
ku brak rysunku, wnioskuje, ze 
autorowi chodzi o zastosowanie 
pionowego dipola o zmniejszonej 
smuklosci (smuklosc, ang. length 
to diameter ratio, definiuje jako 
stosunek dtugo6ci fali do srednicy 
anteny) i podstawowym pasmie 
pracy 28MHz. Obnizenie smuklo- 
sci uzyskuje siq „tradycyjnq" me- 
todq (rys. 2) poprzez zastosowanie 
wieloprzewodowych ramion dipo- 
la z przewodami rozmieszczonymi 
na obwodzie okrqglych, dielek- 
trycznych stelazy i wkompono- 
wanie tego wszystkiego w podsta- 
karmnika (rys. 3) wykonanq 
z wodociqgowej rury PVC. Sred- 
nic$ rury nalezy dobrac tak, aby 
karmnik za mocno sie nie koly- 
sal. Zeby jednoczesnie podstawa 
nie byla podejrzanie zbyt gruba, 
autor zaleca skokowe zmniejsza- 
nie jej srednicy. W efekcie mamy 
dielektryczny maszt teleskopowy 
z wmontowanq do Srodka antenq. 
Bezwzledna „konspiracja" zalecana 
jest tylko przy prowadzeniu fidera 
(np. wzdlnz ogrodowego kraw^z- 
nika). Samq konstrukcj^ mozna 
instalowad na oczach niczego nie- 
domyslajacych si^ sqsiadow. 


Antena w karmniku dla kolibrow 
(Hummingbird Feeder Antenna) 

Konstrukcja anteny calkowicie 
wyklucza korzystanie z karmnika 
przez ptaki, choc kol. AC6TS zapew- 
nia, ze jest on dla nich nieszkodliwy. 
Taki wynalazek jest w naszym kraju 
praktycznie bezuzyteczny, opisz^ 
go jednak ze wzgl^du na dobre 
wlasciwosci maskujqce. 

Instrukcja montazu brzmi nast$- 
pujqco: „Kupujemy w sklepie karm- 
nik dla kolibrow, usuwamy z niego 
butelkq z syropem i zastqpujemy 
dwulitrowq butelkq PET z obci^- 
tym denkiem, w kt6rej montujemy 
cewk^ dopasowujqcq. Do cewki 
podlqczamy od gory 3m przewo- 
du, z czego kilkadziesiqt centyme- 
trow nalezy uzyc do podwieszenia 
„karmnika", a resztq zamaskowac, 
np. malujqc w kolorze dachu. Do 
dolnej cz^sci cewki podlqczamy 
drut, butelkq malujemy na czer- 
wono, aby ukryc cewkq i antena 
jest gotowa. [...] Im wi^cej zwojdw 
w cewce i dluzszy drut, tym lepiej". 

Na pierwszy rzut oka Lakie po- 
stawienie sprawy moze wydawac 
siq nieco niepowazne. Liczbe zwo- 
jow cewki ogranicza jednak wiel- 
koSc butelki i grubosc: zastosowane- 
go drutu, a takze wymaganie, aby 
odst^py pomiqdzy zwojami byly co 
najmniej rowne grubosci drutu lub 
wiqksze („im wi^ksze, tym lepiej"). 
Takze dlugosc drutu zapewne zo- 



Fot. 5. Antena w karmniku dla kolibrow wg 
AC6TS: wyglqd (a), praktyczne zastosowa- 
nie (b) 


stanie powaznie ograniczona przez 
niewielkq powierzchni^ przydo- 
mowej dzialki. Biorqc pod uwagq 
powyzsze czynniki, a takze nie- 
ustannq ch^c eksperymentowania 
niektdrych kolegow, taki przepis na 
antenq ma niewqtpliwie sens. Po- 
dobnie jak poprzednio, opisany jest 
sposdb postqpowania z sqsiadami: 
„Jezeli zapytajq, co to takiego, odpo- 
wiadamy, ze jest to specjalny ultra- 
dzwiqkowy [!] odstraszacz ptakdw, 
dzialajqcy tylko w zasiegu 30cm od 
karmnika. Perorujemy z emfazq, 
jak bezpieczne jest to urzqdzenie 
i zaczynamy rozwlekle opisywac 
techniczne szczegoly jego budowy. 
Wtedy uslyszymy: 'przepraszam, 
ale muszq juz isc'. To zawsze dzia- 
la!". Dodatkowo autor przypomina, 
ze „nie nalezy prowadzic przewodu 
wzdluz metalowych konstrukqi, ta- 
kich, jak np. szyny stalowe, bramy 
garazowe lub przedluzacze". Od 
siebie mogq dodac najwyzej tyle, ze 
nalezy unikac blaszanych dachow. 
No i ze kolibry pewnie nie dostanq 
przeznaczonego dla nich syropu . . . 

Czy oplaca si? ukrywac anten?? 

Sposobdw na ukrycie anteny 
krotkofalarskiej przed wzrokiem 
sqsiaddw jest bardzo wiele - w in- 
ternede mozna w przeciqgu minuty 
znalez£ ich kilkadziesiqt. A przedez 
nie wszystkie sq tarn opisywane. 
Takich pomyslow sq setki, a mo- 
ze nawet tysiace. Podane powyzej 
przyldady (nieco bardziej spektaku- 
larne niz pozostale) nie wyczerpujq 
nawet niewielkiej czqsci obszernego 
zrddla inwencji tworczej konstruk- 
torow „tajnych anten". Jak chyba 
wszqdzic, i tutaj dnjc siq zauwa- 
zy£ podzial rodem z czasopisma 
„Mlody Technik" na pomysly „ge- 
nialne, zwariowane i takie sobie". 
Niektdre moga wydac si^ intrygu- 
jqce (grass-wire, dipol zakopany 
w ziemi), glupawe lub Smieszne 
(karmnik dla ptakow na piqriome- 
trowej nodze, antena ,.carpet-loop ,/ 
pod dywanem), inne zas sq cz q- 
sciowo lub zupelnie nieprzydatne 
w Polsce (adaptacja karmnika dla 
kolibrdw na cewk^ dopasowujqcq, 
promieniujqcy maszt flagowy). Cz^- 
sto najzupelniej skuteczne okazujq 
si^ rozwiqzania klasyczne, takie 
jak dipol rozwieszony na strychu, 
doprowadzona do rezonansu me- 
talowa rynna, zestaw dipoli w koro- 
nie drzewa czy antena pretowa na 
balkonie rozkladana tylko w nocy 
i chowana na dzieh. W latach 80. 
oglqdalem genialne proste i prak 
tycznie niewykrywalne rozwiqza- 
nie „tajnej anteny 7 ' na pasmo CB: 
„AzartowskT pr^t, nigdy nieuiyw^a- 
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ny do odbioru radiofonii (niepod- 
l^czony nawet przez instalatordw) 
zostal dopasowany za pomocq cew- 
ki ukrytej w fabrycznym, porce- 
lanowym izolatorze pr$ta. Warto 
rowniez poczytac o malowaniu ma- 
skujqcym, zaluzjach, okiennicach, 
plotach i okapach przerabianych na 
anteny. 

Gdy juz zdob^dziemy wiedz^ 
na temat antenowej konspiracji 
i przyjdzie nam do glowy pytanie 
„Wlasciwie po co to wszystko? Po co 
przerabiac szlauch na przeciwwagq, 
kran na GP i dziurawic calkiem 
jeszcze dobr^ konewk^, aby zmie- 
scic w niej cewk^? Przeciez Kowal- 
scy i Iksinscy nie b^dq robic pro- 
blemu, a pana Pipsztynskiego i tak 
prawie nigdy nie ma wdomu..." 
oznacza to, ze nie jestesmy jeszcze 
w tak fatalnej sytuacji, jak nam si^ 
poczqtkowo wydawalo. Moim zda- 
niem kazdy przypadek montazu 
anteny (anten) nalezy rozpatry- 
wa t indywidualnie. Zachowanie si$ 
wspblmieszkahcow bloku, blizniaka 
lub szeregowki determinuje bardzo 
silnie sposdb podej§cia do tego te- 
matu. To wla§nie od nich zalezy, czy 
b^dq patrzec poblazliwie na zestaw 


A4S + dwudziestometrowy maszt, 
czy tez b^d^ dzwoni£ do Sanepidu, 
strazy ogniowej i wszystkich swi^- 
tych na widok nowego sznurka do 
bielizny. Oczywiscie, wiele zalezy 
rowniez od nas samych. Praca na 
sprz^cie wytwarzaj^cym zaklocenia 
spowoduje, ze nawet najbardziej 
tolerancyjni s^siedzi bedq po jakims 
czasie mieli dosd Wiadomo takze, 
ze na poglady antenofobow nie 
wplynie najlepsza nawet czystoSd 
widmowa nadawanego sygnalu, 
bo tak samo oprotestuja oni np. 
imitacj^ anteny zrobionsj z drewna 
(wspominalem o tym w pierwszej 
cz^Sci artykulu). Jednakowoz, b^dqc 
w zdecydowanej mniejszosci, musi- 
my bye w 100% w porzcjdku. Jezeli 
w danych „uwarunkowaniach lo- 
kalnych" stwierdzimy, ze najblizszy 
s^siad przypomina skrzyzowanie 
hipochondryka z neandertalczy- 
kiem, a inni s$ jeszcze gorsi, to 
ujawnienie siq ze swoim hobby 
przyniesie nam tylko ktopoty, a kaz- 
da pozniejsza proba rozwieszenia 
sznurka do bielizny, naprawy kranu 
czy wyjscia z telefonem komorko- 
wym na podwbrko b^dzie „szkodzic 
na zdrowie" i „zakl6cac". Lepiej bq- 


dzie wkomponowa£ anteny w oto- 
czenie (w oparciu o gotowy przepis 
lub wynalazek wlasny), a na uzytek 
takich s^siadow wyuczyc si^ odpo- 
wiednich farmazonow. 

Psychoza 

By nie podpasc sqsiadce, co jgzorem 
chlapie 

Ukryl anteng zo sedesowej klapie 
Fider w dolnopluku, zlqcza pod 

dywanem 

Sam zas z szafy wyszedl dopiero 

nad ranem 

Pami^tajmy o wspomnianej na 
wst^pie rozsqdnej rownowadze 
w stosunkach z sqsiadami. Kompa- 
tybilnosd miedzyludzka jest moim 
zdaniem r6wnie wazna jak elek- 
tromagnetyezna - nie popadajmy 
w obsesj^, jak bohater powyzsze- 
go wierszyka. „Krotkofalowiec jest 
zrownowazony" - c6z to oznacza? 
Hobby ma przyniesd rado£c i sa- 
tysfakcj^ tym, ktorzy je uprawiaj^, 
i nie powinno wplywac ujemnie na 
zycie rodzinne. Natomiast sqsiedzi, 
je$li na to nie zasluguj^, wcale nie 
musz^ nic wiedziec. 

Michal Emler SP2SC 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Radiostacje wojskowe 

Radiostacja wyzszego szczebla 
dowodzenia W1 


Jednym z zatozeri realizowanego od 1936 
roku planu modernizacji sprz^tu f^czno- 
sci polskiej armii byto zaprojektowanie i 
wdrozenie do produkcji nowej radiostacji 
Naczelnego Dowodztwa W1. 

W 1938 roku Panstwowe Zakla- 
dy Tele- i Radiotechniczne w War- 
szawie wykonaly pod nadzorem 
BiuTa Badan Technicznych Wojsk 
L^cznosci dwie eksperymentalne 
radiostacje Wl. Jedna z tych sta- 
cji by la typu stacjonarnego, dmga 
natomiast zostala przystosowana 
do przewozenia na samochodach. 
W latach 1938 i 1939 obie wersje 
poddano dokladnym badaniom, 
w tym takze t erenow ym, ktore sta- 
ly sie podstaw^ do opracowania 
warunkow technicznych produk- 
cyjnego modelu stacji Wl oraz wa- 
runkow wstepnych dla radiostacji 
oznaczonej jako W2. 

Wed lug obowiqzuj^cej wowczas 
w Wojsku Pol skim nomenklatury 
radiostacja Wl byla przeznaczona 
do utrzymywania iqcznosci pomi^- 
dzy naczelnym w'odzem i armiami 
oraz miedzy armiami, natomiast W2 
do utrzymywania l^cznoSci rmed/.y 
armiami i dywizjami (brygadami). 
W mysl planow Sztabu Glownego 
obie konstrukcje mialy stac si$ pod- 


stawowymi radiostacjami wyzsze- 
go szczebla i zastqpic pochodz^ce 
z pocz^tku lat dwudziestych, mocno 
zuzyte stacje RKG/A (Radiostacja 
Korespondencyjna Grupy Armii) 
i RKA (Radiostacja Korespondencyj- 
na Armii). 

Postawienie przed realizatorami 
projektu wysokich i bardzo trud- 
nych do spelnienia wymagan za- 
owocowalo opracowaniem niezwy- 
kle rozbudowanej konstrukcji. Wl 
miala posluzyc miedzy innymi do 
wyprobowania roznych sposob6w 
przekazywania informacji, stqd tez 
zostala przystosowana do pracy 
telegrafic| r^czn^ 1 automatycznq, 
telefonic| oraz do przesylania ob- 
razow czarno-biatych z wykorzy- 
staniem aparatury telekopiowej. 
Aby umozliwic Iqcznosc w systemie 
dupleksowym, przewidziano moz- 
liwo^ ustawienia cz^sci nadawczej 
w odleglosci do pi^ciu kilometrow 
od cz^sci odbiorczej. 

Wersja przewozna tej stacji byla 
zainstalowana na szesciu samocho- 
dach ci^zarowych typu Polski FIAT 
621R i 621L z trzema przyczepami. Jej 
obslugs stanowilo 2 oficerow, 8 pod- 
oficerow i 17 szeregowych. W sprzy- 
jaj^cych warunkach uruchamianie 
stacji dobrze wyszkolonej obsludze 
zajmowalo okolo pieriu godzin. 



sztabowq sainocfeodu Polski FIAT 521 (lot. A. Jorica) 



Rys. 1. Schema! fimkcjonalny radiostacji Wl 

Na wyposazeniu radiostacji Wl 
znajdowat si^ nadajnik typu AM, 
ktory umozliwiai prac^ w zakresie 
cz^stotliwosci od 100 do 1000kHz 
(osiem podzakresow) za pomocq 
radiotelefonii, radiotelegrafii nie- 
modulowanej oraz radiotelegrafii 
tonowanej z uzyciem kilku cz^sto- 
tliwosci akustycznych. Nadajnik 
skladaf siq z generatora wzbudza- 
j^cego w ukladzie Hartleva (istnia- 
la mozliwosc pracy ze strojeniem 
plynnym lub stabilizacjq kwarco 
w^), separators w ukladzie prze- 
ciwsobnym i wzmacniacza mocy 
na dwoch pol^czonych rownolegle 
lampach Marconi MT1. Moc wyj- 
Sciowa wynosila od 3 do 4k W na 
telegratii i 2kW na fonii. 

Zastosowanie modulacji anodo- 
wej pociagalo za sob<\ koniecznosc 
uzycia w modulatorze czterech 
lamp duzej mocy Marconi MT9. 

Nadajnik wersji stacjonarnej za- 
silany by! z sieci pnidu trojfazowe- 
go o napi^ciu 220 lub 380V Wersja 
przystosowana do przewozenia po- 
siadala wiasny agregat pradotwor- 
czy o maksymalnej mocy 15k' V/A. 

W charakterze anteny nadaw- 
czej w zakresie 1 00... 480 kHz wy- 
korzystywano antene para solo wq 
skladajqcij si^ z dwunastu promieni 
o dlugosci 50m kazdy, natomiast 
w zakresie 480 ...1000kHz stosowano 
zawieszon^ pi o no wo link^ ante- 
now^ o dlugosci 45m. Obie anteny 
zawieszone byly na maszcie Liedla 
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Rys. 3. Lampa nadaweza 


im 



O wysokosci 45m, ktory ustawiano 
przy uzyciu masztu pomocniczego 
o wysokosci 18m. Przeciwwag^ sta- 
nowilo dwanascie linek o dlugosci 
100m kazda, rozpi^tych nad ziemi^ 
na dwumetrowych tyczkach. 

Cz^sc odbiorczq tworzyly dwa 
wysokiej klasy odbiorniki ko- 
munikacyjne typu CW4. Byly to 
osmiolampowe superheterodyny, 
przystosowaiie do pracy w zakre- 
sie cz^stotliwosci od 100kHz do 
25MHz. Poniewaz nie spetniafy one 
wszystkich wymagan, w seryjnie 
produkowanych stacjach zamierza- 
no zastosowac odbiorniki siedem- 
nastolampowe. Zasilanie urz^dzefi 
odbiorczych, a takze aparatow te- 
legraficznych i telekopiowych od- 
bywaio si$ zbaterii akumulatorow, 
ktore mogly bye ia do wane z wia- 
snego agregatu pr^dotworezego. 


(J^katOdy 


Anten^ odbioreza stanowila lin- 
ka antenowa o dlugosci 25 metrdw, 
rozpi^ta na dwoch drewnianych 
masztach o wysokosci 9 metrow 
kazdy. W charakterze uziemienia 
stosowano przeciwwagi z drutu, 
siatki lub tez uziemienie stale. 

Radiostacj^ zaprojektowano tak, 
aby zapewniala stalq taeznose ra- 
diotelefonicznq na dystansie co naj- 
mniej 500 kilometrow. Taki zasi^g 
bez trudu osi^gano w zakresie od 
100 do 170kHz. Na wyzszyeh cz^- 
stotliwosciach uzyskiwano zasi^g 
niemal o poiow^ mniejszy, na co 
wpiyw mialy specyficzne wlasciwo- 
sci propagaeji fai tego zakresu cz^- 
stotliwoSd. Obliczenia wykazywaly, 
iz sygnafy nadawane emisja CW 
mogtyby dotrzec do korespondenta 
oddalonego nawet o 1500 kilome- 
trow. 


Oba przedprodukcyjne modele 
W1 wzi^iy udziat w dziataniach 
wojennych we wrzesniu 1939 roku. 
Stacja staejonarna pozostala w bro- 
niqcej siq Warszawie, natomiast 
stacja przewozna towarzyszyia 
przemieszczaj^cemu si$ Naczelne- 
mu Dowodztwu az do Koiomyi, 
gdzie 17 wrzesnia 1939 r. zostaia 
caikowicie rozmontowana, Oba- 
wa przed namierzenieni nadajnika 
przez nieprzyjaciela, a tym samym 
ujawnieniem miejsca pobytu sztabu 
naczelnego wodza oraz fakt utraty 
szyfru operacyjnego spowodowaty, 
iz radiostaeje W1 wykorzystywano 
jedynie do odbioru korespondeneji. 

Roman Buja 
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Rys. 4. Charakterystyka lampy 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z konstruktorem anten KF 

Anteny SP7GXP 

Na tamach naszego miesi^cznika zamieszczalismy juz opisy techniczne 
anten SP7GXP, ale nie byto okazji, aby porozmawiac szerzej z konstrukto- 
rem takich anten. W tym miesiqcu prezentujemy rozmow? z Waldemarem 
ZelgqSP7GXP. 


Red.: Wielu aktywnych krotkofa- 
lowcow nie tylko w Polsce koja- 
rzy pionowe anteny KF wiasnie 
z Waldkiem SP7GXP bqdz z Ra- 
domiem. Zanim przejdziemy do 
anten, ktore wykonujesz, prosz^ 
powiedz, od kiedy interesujesz 
si^ krotkofalarstwem i jakie byly 
pocz^lki Iwoicli radio wych zainte- 
resowan? 

SP7GXP: Konczqc technikum ra- 
diowo-telewizyjne pod koniec lat 
60., przyglqdalem si^, jak koledzy 
w klubie LOK w Radomiu robili 
l^cznoSci telegrafi^. B^d^c w wojsku 
w 1970 roku w Grudziadzu, razem 
z kilkoma kolegami chodzilismy do 
klubu SP2KJH. Mocno nas zach^cal 
do tej „zabawy" Zenek SP2FRL. Od 
tej pory coraz bardziej zagl^bialem 
siq w to hobby. Na pocz^tku lat sie- 
demdziesiqtych, majcjc juz licencj^, 
zbudowalem wzbudnice HS-1000 
do odbiornika lambda oraz anteny 
wielopasmowq. 

Pierwsza moja antena to G5RV, po- 
tem W3DZZ z wlasnor^cznie wyko- 


nanymi trapami. Od 1975 roku mia- 
lem fabryczny transceiver Somer- 
kamp FT-250 i moje konstruowanie 
w krdtkofalarstwie to zdecydowa- 
nie byly wlaSnie anteny. 

Red.: Po tych prostych, popular- 
nych antenach drutowych, przy- 
szedl czas na skuteczniejsze anteny 
do pracy DX-wej. Skad czerpaies 
wiedz^ oraz materialy do zbudo- 
wania bardziej zlozonych anten? 
SP7GXP: Bardzo chcialem miec an- 
ten ^ kierunkowq. Kupilem w war- 
szawskiej spdldzielni ogrodniczej 
tyczki tonkinowe, jest to odmia- 
na bambusa, ale na calej dlugoSci 
utrzymuje si^ prawie ta sama sred- 
nica. Do tych tyczek wykonalem 
krzyzaki, boom i przy pcmocy ko- 
legow krotkofalowcdw standi na 
wiezowcu pi^kny, 2-elementowy, 
3-pasmowy 14-21-28MHz Qubical 
Quad, jako boom-Quad. 

Anteny wykonalem zgodnie z ry- 
sunkami z ksiqzki. Majqc GDO, usta- 
lalem wymiar ramek wibratora, aby 



SP76XP w swoim zaktadzie 


ich rezonans by! doktadnie w pa- 
smie amatorskim przy jednocze- 
snym utrzymaniu ramek reflektora 
3,5% wi^kszych. W antenie byly 3 
uklady gamma, kt6re pierwszy raz 
praktycznie moglem poznad Nie 
maj^c urzqdzenia do obracania an- 
teny, biegalem na dach, ustawiaj^c 
anteny rano na wschdd, a po polu- 
dniu na zachod. Dla dolnych pasm 
rozwiesilem mi^dzy wiezowcami 
dipol niesymetryczny, ale nie bylo 
to typowa dlugosc 41m, tylko 128m, 
co dalo znacznie lepsze efekty. 
Rozwiesilem tez pionowo jedn^ 
ramk^ Qubical na pasmo 80m, wy- 
konalem transformator z kabla 75 
om6w o dlugosd 1/4 fall. Szybko zo- 
rientowalem si^, ze najlepiej zasilac 
t^ anteny w bocznej cz^§ci ramki. 
Mialo to dobre i zle strony, np. pod- 
czas rozmowy z kolegami z klubu 
SP9KRT czy z Jasiem OK2BIQ, sly- 
szalno££ w obie strony byla nie naj- 
lepsza. Po przestrojeniu si$ radiem 
w czqsd DX-owq pasma, slyszalnoSc 
np. z krajami Afryki byla doskona- 
la, raporty 59+ dB. W ten sposob 
poznalem, co to jest polaryzacja 
i niski k^t anteny. W tym okresie 
poznalem Jarka N2HN z Nowe- 
go Jorku, cz^sto rozmawialismy 
w pasmie 14MHz o transferach, an- 
tenach. Jarek wybieral dla mnie 
ksi^zki i niektore miesi^czniki QST, 
gdzie bylo cos na temat konstrukqi 
antenowych. 

Robiqc Iqcznosci krajowe, cz^sto 
rozmawialismy z kolegami o pro- 
blemach konstrukcyjnych anten, 
instalacjach na dachach budynkow 
mieszkalnych. Autorzy we wszyst- 
kich ksiqzkach w swoich rozwaza- 
niach i obliczeniach dotycz^cych 
dodatkowego zysku zlustrzanego 
odbicia widzcj tylko anteny nad 
ziemiq. Takich efektow nie uzyska 
nigdy „dachowiec // , mieszkajqc na- 
wet w wiezowcu, podczas pracy 
wzdluz bloku. 

Red.: A jak wyglqdaly twoje po- 
cz^tki z antenami pionowymi, czy- 
li GP? 

SP7GXP: Przegl^dajqc miesi^cznik 
QST, gdzie firma Hy-Gain rekla- 
mowala swoje anteny GP 12AVQ 
i 14AVQ, pomySlalem sobie, jak by- 
loby wspaniale wykonaf podobne 
anteny GP 3- i 4-pasmowe, zasilac 
kablem 50D i miec dobre dopasowa- 
nie w poszczegdlnych pasmach... To 
dopasowanie bylo wazne, nie tylko 
ze wzgl^du na sprawnoSc anteny, 
ale wymagaty tego nowsze transce- 
ivcry, kt6rc mialy juz stopien mocy 
na tranzystorach. 

W tym czasie u nas w kraju krotko- 
falowcy uzywali G5RV, W3DZZ, di- 
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poli niesymetrycznych FD-4, i nie- 
raz transceiver nie chcial pracowac, 
szczegolnie w wyzszych czestotli- 
wosciach. 

Spr6bowalem wykonac anteny 
GP, promiennik byl bardzo prosty 
w swojej konstrukcji, do tego po- 
trzebne byly obwody rezonanso- 
we, ktore rozdzielaly poszczegolne 
pasma. Musialem wykonac obwod 
rezonansowy, gdzie kondensator 
byt w postaci rury aluminiowej, 
w srodku byta cewka z odpowied- 
niq liczbq zwojdw dla danego pa- 
sma. Promiennik uzbrojony w ta- 
kie „trapy" potrzebowal jeszcze 
drutowych przeciwwag, po dwie 
na pasmo o diugosci 1/4 fali. No 
i reszta byta bardzo prosta: przez 
odpowiednie pochylenie przeciw- 
wag, mozna bylo SWR sprowadzic 
do 1:1, data to duzq szerokopasmo- 
wosc uzytkowq. 

Red.: Dlaczego zajqles si^ kon- 
strukcjq anteny Beam? 

SP7GXP: Jarek N2HN podeslal mi 
instrukq^ anteny GP-4 firmy KLM, 
gdzie zobaczyiem inny sposob 
wykonania trapow. Nie bylo tam 
w ogole typowych cewek. Bardzo 
szybko wykonaiem takie trapy, ale 
nie do anteny GR tylko do Beama 
3-elementowego, ktory pracowal na 
14-21-28MHz. 

Byt to pierwszy Beam, jaki skon- 
struowalem. Pokazalem t^ anteny 
na zjezdzie SPDXC, kt6ry odbyl si^ 
w Krakowie w sali kinowej. Moja 
antena byla oparta o ekran, dajqc 
wystroj sali, nawiqzujqc do tematu 
owczesnego spotkania. 

Po paru latach dostaliSmy dodatko- 
we pasma 10-18-24MHz. Ad mini - 
stracje blokow mieszkalnych coraz 
bardziej niech^tnie pozwalaly na 
instalowanie anten na catym da- 
chu. Potrzebna byta antena GP 
7-pasmowa, ale bez tych dtugich 
drutowych przeciwwag. Tak po- 
wstata antena, w ktdrej przeciw- 
wagq jest maszt. Antena ma 3 trapy 
podwojne, 6 cewek, co dalo duzq 
przewag^ indukcyjnoSci, brako- 
walo pojemnoSci, aby uzyskad: 
zgodnoSc reaktancji, co zostato 
zrealizowane w postaci krdtkich 
pr^tdw, rozmieszczonych wokoto 
promiennika, co z czasem krot- 
kofalowcy nazwali krdtkimi ela- 
stycznymi przeciwwagami. Pro- 
miennik takiej anteny wzbudzony 
jest jako 1/2 fali, ma impedancj^ 
200Q, co wymagalo zastosowania 
transformatora 4:1, jednoczeSnie 
pionowa przeciwwaga nie rezo- 
nansowa (maszt) wymagata syme- 
tryzatora prqdowego, ktory wyko- 
nany jest na podwojnym rdzeniu 




Antena GXP-11 u Rogers GONMG - 5B4AUQ na Cyprze 


GP-7 w Republice Srodkowej Afryki 



Antena GXP-7 + Duobander 7 i IQIVIHz i dodatkowo Yaga na 50MHz u Pawta SP7SP 


ferrytowym, nawini^tym kablem 
koncentrycznym. Taka antena ma 
zaw^zonq wiqzk^ promieniowania 
dookolnego, jest to juz istotny zysk 
w stosunku do anten GP 1/4 fali. 

Red.: A jak doszto do tego, ze za- 
interesowales si^ antenami typu 
Delta? 

SP7GXP: Caty czas myslatem nad 
antenq kierunkowq, ktora b^dzie 
instalowana na dachach na niskim 
maszeie. Wybralem Delt^, bo cala 
antena znajduje si^ nad boomem, 
jednoczesnie ramiona anteny ugiq- 
te sq pod kqtem 75 stopni, co daje 
najmniejszq pojemnoSd w stosun- 
ku do dachu. PojcmnoSc ta bar- 
dzo wplywa na sprawnoSc anteny. 
Zbudowalem Delt$ 2-el. pracujqcq 
na 14-21-28MHz. Antena ma bar- 


dzo dobre cechy kierunkowosci, 
3 uklady gamma do jednego ka- 
bla zasilajqcego. Wymiary trojkq- 
tow byly jako petny wymiar do 
pasma 21MHz. Natomiast pasma 
14-28MHz zrealizowalem za po- 
mocq malego i duzego rezonansu, 
wydzielajqcego si^ na elemencie 
indukcyjno-pojemnoSciowym, kt6- 
ry znajduje siq na zakonezeniu 
drabinki, w kazdym elemencie. 
Antena jest doSc lekka i ma maly 
opor na wiatr. Jest to wazne, dla 
pordwnania Qubical Quod ma 8 
szt. tyczek dl. 5m 4- 120m linki. 
Delta ma 4 szt. tyczek dl. 5m + 
24m linki. 

Red.: Rozumiem, ze po tych pro- 
bach zajqles si^ powazniejszymi 
antenami, dajqcymi wi^kszy zysk 
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i, oczywiscie, wielopasmowymi? 
Badania parametrow anten, w tym 
charakterystyki promieniowania, 
nie nalezq do latwych. W jaki spo- 
sob wykonywales pomiary swoich 
konstrukcji antenowych? 

SP7GXP: Postawiiem maszt krato- 
wy, po ktory jezdzi wozek napq- 
dzony silnikiem elektrycznym. Po- 
zwala mi to na szybkie podnoszenie 
i opuszczanie anteny projektowa- 
nej, aby szybko mozna bylo doko- 
nywac potrzebnych zmian i korekt. 
W pewnej odleglosci od masztu 
kratowego postawiiem maszt ru- 
rowy, na ktdrym powiesilem dipoi 
pomiarowy; umozliwia mi to po- 
miar zysku i tlumienia anteny, kt6rq 
mam na maszcie. 

W ostatnich latach udalo mi siq ku- 
pic dobrej firmy mikrowoltomierz 
selektywny z syntezq na dwie skale 
pomiarowe, analogowq i cyfrowq. 
Mam tez dwa genera tory z syntezq. 
Takim zestawem na moim masz- 
cie pomiarowym mogq „wycisnqc" 
z anteny wszystko, co najlepsze, 
ale z anteny jednopasmowej. Pro- 


blem jest z anteny wielopasmowq: 
poprawiajqc jedno pasmo, nie wi- 
dzimy, co siq dzieje z drugim, trze- 
cim, czwartym, piqtym. Tq metodq 
mojego Beama GXP-7 podstraja- 
lem przez caly miesiqc. Potrzebo- 
walem takiego przyrzqdu, gdzie 
mdglbym widziec cale spektrum, 
np. od 14MHz do 30MHz, a wiqc 
5 pikow jako maksimum zysku do 
przodu i jednoczesnie 5 minimdw 
jako dopasowanie i czqstotliwoSc 
rezonansowq w poszczegolnych 
pasmach. Takiego przyrzqdu, gdzie 
zmieniajqc cos w antenie dla jed- 
nego pasma, od razu zobaczymy, 
co siq dzieje z pozostalymi. Bylem 
bardzo zadowolony z pierwszego 
RF Analizera firmy Wiltron USA. 
Udalo mi siq kupic nastqpne dwa 
przyrzqdy analogowo-cyfrowe, 
pracujqce w zakresie od 1MHz do 
1GHz i od 10MHz do 2GHz. Do ta- 
kiego przyrzqdu mam podlaczonq 
drukarkq, mogq sobie porownywac 
parq wykresow jednoczesnie, zaob- 
serwowac, jakie nastqpujq zmiany 
podczas strojenia. 



Najnowszy model Waldka GP-7, czyli GP-7 
DX - najbardziej popularna antena 



Najbardziej popularny zestaw dla conte- 
stowcow GXP-7 + Duobander 7 i 10MHz GXP-7 u Ryska SP7ATY 



Red.: Jak zapewne wiesz, wielu 
krotkofalowcow poszukuje ma- 
lowymiarowych anten na pasmo 
80m. Co mozesz im zaoferowac 
w tym zakresie? 

SP7GXP: Moj Beam 2-el. na 7MHz, 
cho£ dose mocno skrocony, jest 
bardzo skuteezny, postanowitem 
wiqc wykonac takq antene na 80m, 
gdzie dlugoSc elementow wynosi 
okolo 21m. Antena bqdzie miala 2 
rezonanse przelamane CW i SSB. 
Przygotowalem takq anteny i mie- 
liSmy jq zawiesic u Pawla SP7SP, 
ale doSc szybko zrobito siq zimno 
i antena zostala w czqsdach na re- 
gale. Docelowo chcialbym wstawic 
w tq anteny 2-el. na 7MHz i 2-el. na 
10MHz. Bylaby to antena 3-pasmo- 
wa na boomie o dlugosci 9m. MySlq 
tez o antenach dla nowych licenqi, 
bqdzie to GP na 80m i 10m. Myslq, 
ze na wiosennym spotkaniu w Ro- 
zanie bqdq mogl zaprezentowac 
takq anteny. 

Red.: Ktore z konstruowanych 
przez ciebie anten cieszq siq naj- 
wiqkszym powodzeniem? 

SP7GXP: Mam trzy anteny obecnie 
najbardziej popularne wsrod krotko- 
falowcow krajow Unii Europejskiej: 
jest to Beam 5-pasmowv 14-18-21-24- 
-28MHz, ktory ma nazwq GXP-7. 
Nastqpna antena to tez Beam, jako 
Duobander 4-el. pracujqcy po dwa 
elementy w pasmie 7 i 10MHz. Tq 
antene podwieszajq krdtkofaiow- 
cy pod antenq GXP-7, zachowujqc 
odleglosf 2,5m do 3m miedzy ante- 
nami. Jest to dobry zestaw do pracy 
w contestach. A propos contestow, 
kiedys Amerykanie uzvwali masztu 
okolo 5,4m, do tego mieli zestaw rur 
na wykonanie dlugidi, na poszcze- 
golne pasma, monobanderow. Pra- 
cujqc w danym pasmie wyszukiwali 
wysokosc zawieszenia anteny, aby 
trafid w maksimum koresponden- 
ta. Mozna bylo wczeSniej otwierac 
i pozniej zamykac pasmo w stosun- 
ku do anten na stalej wysokoSd. 

Ten sam efekt mozna obecnie uzy- 
skac w bardziej prosty sposob, jed- 
noczesnie w kilku pasmach naraz, 
stosujqc anteny wielopasmowe. 

Red.: Czy ktos w Polsce wykonal 
cos podobnego? 

SP7GXP: Wojtek SP9P powiesil na 
jednym maszcie dwie moje anteny 
GXP-7, dolna antena byla 17m nad 
ziemiq, a gdrna 24m, czyli odleglosc 
miqdzy antenami wynosita 7m. 
Anteny obracaly siq jednoczesnie, 
kablc zasilajqce byly podpiqte do 
ukladu fazujqcego, ktory znajdowal 
siq w pudelku na maszcie, miqdzy 
antenami. Do transceivera schodzil 
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GXP-7 u Jurka SP9FUC 


tylko jeden kabel koncentryczny 
i kabel sterujqcy do przelqcznika. 
Wojtek w danej chwili m6gt praco- 
wa£ dolnq lub gdrnq antenq, oby- 
dvvoma naraz lub w przeciwfazie. 

To cale przelqczanie pozwala na 
uzyskanie bardzo szerokiej gamy 
kcjtow promieniowania. Juz po paru 
minutach sluchania stacji mozna si^ 
zorientowac, jak wspaniale mozna 
poprawic sobie slyszalnosd takim 
zestawem. Taki nastepny zestaw, ale 
powi^kszony o pasmo 7MHz z mo- 
ich anten GXP-11, postawi Slawek 
SP2JMB. 

Red.: Duzym zainteresowaniem 
cieszy si^ tw6j nowy, 7-pasmowy 
vertical, ktorego nie ma jeszcze na 
twojej stronie internetowej (www. 
sp7gxp.prv.pl). Czy mozesz opisac 
jego konstrukcj^? 

SP7GXP: Dla uzyskania 7 pasm 
uzyfem tylko jednego trapu, co po- 
zwolilo znacznie zmniejszyc straty 
w antenie. 



GXP-7 u Henryka DL7YER 

Antena w pasmach 28-24-21- 
-18MHz rezonuje poprzez indy- 
widualne promienniki, ktore znaj- 
dujcj si$ wokolo gfdwnego pro- 
miennika. Kazdy jest o dlugoSci 3/8 
fali. Glowny promiennik rezonuje 
w pasmach 14-10-7MHz. W pa- 
smie 14MHz gldwny promiennik 
zakonczony jest duzym paraso- 
lem pojemnoSciowym, co pozwo- 
lilo uzyskaf 3/8 fali, obnizenie 
kqta promieniowania do 12 stopni 
i bardzo duzq szerokopasmowoSc 
dla SWR. Dla pasma 10MHz na 
gldwnym promienniku znajduje 
si$ trap odcinajqcy z wlasnq para- 
solkq, ktdra wraz z indukcyjnosciq 
trapu i gldwnym promiennikiem 
utrzymuje 3/8 fali dla tego pasma. 
Dla pasma 7MHz pracuje caly 
gldwny promiennik, indukcyjnos£ 
trapu i wszystkie trzy parasolki po- 
jemnosciowe. To wszystko tworzy 
skuteczny, 3/8 fali rezonansowy 
radiator z szerokosciq pasma oko- 
lol50kHz dla pasma 7MHz. 


Red.: Wielu kolegow moze po- 
cliwalic si«£, ze uzywa z powodze- 
niem ywoich anten, co widac na 
zdj^ciach. Gdzie mozna obejrzec 
twoje konstrukcje antenowe poza 
stronq internetowq? 

SP7GXP: W latach wczeSniejszych 
wystawialem swoje anteny na je- 
siennych spotkaniach w klubie 
SP9KRT w Piekarach 6lqskich, gdzie 
zjezdzaio si$ bardzo duzo krotko- 
falowcow. Zawsze tez jestem na 
zjezdzie SPDXC, ten zjazd odbywa 
si^ pod koniec wrzeSnia. Jestem 
rdwniez dwa razy w roku na spo- 
tkaniu w miejscowosci Rdzan koio 
Ostrol^ki. Mamy 2006 rok, a wi^c to 
juz 30 lat, jak zajmuj^ si^ konstruk- 
cjami anten. 

Red. Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
co najmniej dalszych 30 lat satys- 
fakcji z pracy i sukccsow w kon- 
struowaniu kolejnych anten! Do 
spotkania w Rozanie! 

SP7GXP: Dzi^kuj^ redakcji za 
umozli wienie mi zaprezentowania 
moich konstrukcji antenowych. 


Z Waldemarem Zelgq SP7GXP 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


Waldemar Zelgo SP76XP 
www.sp7gxp.rpv.pl 
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Telefony satelitarne 
stacjonarne i przenosne 
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morskie, amatorskie VHF, UHF 


NAVMAN 


Radiotelefony morskie z DSC 

VHF7100 c£ 


GPS160G 


Swiat Radio Kwiecieri 2006 



Komunikaty PZK-zrodto niezb^dnych informacji czy niepotrzebny archaizm? 


Moja ocena komunikatow PZK 


Srodowe komunikaty PZK majq dose dtugq 
tradycj§ i obecnie bardzo sympatyezn^, 
choc nieco archaiczn^ formq przekazywa- 
nia informacji. W wirze codziennych obo- 
wiazkow nie sposob jednak ich wszystkich 
wystuchac - na szcz^scie dost^pne 
w Intemecie. W odpowiedzi na apel pre- 
zesa PZK z dnia 8 marca 2006 przeczyta- 
tem ostatnie 148 komunikatow. Zyskaiem 
pewien zasob wiedzy, ktorym chciatbym 
podzielic si§ z Czytelnikami i ktory zapo- 
cz^tkuje (jak sqdz§) seri? opinii na temat 
naszej zwiqzkowej „audycji”. 

Pytania: 

1. Czy w dzisiejszyeh czasach czy- 
tany komunikat jest krotkofalow- 
com potrzebny? 

2. Czy krotkofalowcy sq w stanie 
skorzystac w jakis sposob z prze- 
kazywanych w ten sposob tre§ci? 

3. Czy komunikat serwowany przez 
Zarzqd Glowny PZK w srodo- 
wych „audycjach" zawiera 
w wi^kszosci niezbedne i wazne 
informaeje? 

Odpowiedz bqdzie niewqtpli- 
wie niepelna, bo zubozona o brak 
mozliwosci wysluchania wiqkszo- 
sci z tych komunikatdw na zywo. 
Jednoosobowa ocena, chocbym nie 
wiem jak si^ staral, nie bqdzie row- 


niez w pelni obiekty wna, o czym 
z gory uprzedzam. 

Azeby odpowiedziec na zadane 
pytania, na poczqtek przeprowa- 
dzilem cos w rodzaju sondazu, po- 
dobnego do „Mojej oceny KP", za- 
mieszczonej w SR 3/2006 na stn 53, 
z identyeznym systemem punktaeji. 
Peine wyniki sondazu umiescilem 
w czterokolumnowej tabeli, dost^p- 
nej w catosci na www.swiatradio. 
com.pl. W skroconej, ponizszej ta- 
beli przedstawiono usrednione wy- 
niki z poszczegolnych Iat, liezone 
dla kazdego roku oddzielnie. 

Z tabeli widac wla§eiwie tylko 
tyle, ze subiektywnie postrzegana 
jakosc komunikatow PZK oscyluje 
caiymi latami wokol zera, wyka- 
zujqc niewielkie odchylenie w kie- 
runku wartoSci dodatnich. Duzo 
lepszym zobrazowartiem dynami- 
zmu zmian wspomnianej jakosci 
jest zamieszczony ponizej wykres, 
zawierajqcy wszystkie 148 probek 
i odpowiadajqcq im liezbq punktow. 

Wrazenia pozytywne 

Dobrze, ze w komunikatach 
mozna uslyszec sprawozdania 
na temat udzialu PZK w konfe- 
rencjach, zjazdach, spotkaniach 
i konsultacjach z przedstawiciela- 
mi urzeddw i ministerstw, a takze 
wyjqtki z tresci waznych dla nas 
ustaw i rozporzqdzen. Pozyteczne 



2002 + 


2003 


2004 


2005 


2006 



20.11.2002 


31.12.2002 


-0,667 


01.01.2003 


31.12.2003 


+0,326 


01.01.2004 


31.12.2004 


+0,548 


01.01.2005 


31.12.2005 


+0,604 


01.01.2006 


01.03.2006 


+0,556 


sq informaeje o dzialalnosci klubow 
krotkofalarskich, o nadchodzqcych 
zawodach, a takze o spodziewa- 
nej aktywnosci staeji okoliczno- 
Sciowych, rozdajqcych punkty do 
ciekawych dyplomow. Mogioby bye 
takze wiecej pomyslow typu „kon- 
kurs na budowe minitransceivera" 
(25.01.2006). Za absolutnie niezbqd- 
nq uwazam natomiast popularyza- 
cjq krotkofalarstwa i czlonkostwa 
w PZK poprzez: 

■ podawanie dat i godzin emisji 
programow in forma cyjnych na 
temat naszego hobby, nadawa- 
nych w ogolnodostqpnych me- 
diach 

■ ogolnodost^pne publikaeje pra- 
sowe na nasz temat - gdzie si§ 
ukazaly i kiedy 

■ przypominanie o istotnej roli 
krotkofalowcow w likwidacji 
skutkow klesk zywiolowych 

■ ulgi dla czlonkow PZK - specjal- 
ne prenumeraty czasopism kr6t- 
kofalarskich 

Komunikaty cz^sto uzmysiawia- 
jq istnienie zagrozen dla krbtkofa- 
larstwa, takich jak PLC oraz BPL. 
Omawiane sq problemy zwiqzane 
z instalacjq anten, zmiany w krdtko- 
falarskim bandplanie, zwracana jest 
uwaga na konieeznose przestrze- 
gania przez krotkofalowcow zasad 
ham spiritu. 

Wszystkie powyzsze tresci moz- 
na znalezc na iamach srodowych 
komunikatow. I gdyby tylko na tym 
konezyla si^ ich zawartosf, moze 
druga ewiartka ukladu wspolrzqd- 
nych na wykresie (liezby ujemne 
„y") nie bylaby w ogole potrzebna. 
Niestety, tak nie jest. 

Faux pas 

Jezeli osoba publiezna popelni 
tzw. faux pas, nie jest dobrze. Stu- 
diujqc komunikaty PZK z okresu 
2002-06, nie mogiem (niestety) po- 
minqc niezr^eznego sformulowania 
z dnia 9.04.2003. Uwaiam, ze napi- 
sano na ten temat juz dosyc. Jako 
ze wydarzenie tego rodzaju jest 
w historii PZK wyjqtkowe i mam 
nadziej^, ze siq wiqcej nie powtorzy, 
przyznaj^, co nast^puje: 

■ Za niefortunnq wypowiedi pre- 
zesa PZK z dn. 9.04.2003 - dzie- 
siqc „smutk6w // 

■ Za wygloszone 16.04.2003 prze- 
prosiny - jeden „u$miech" 
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A moje odczucia na ten temat 
niech najlepiej wyrazi smutny emo- 
tikon na wykresie, w pozycji x- 19- 

Wrazenia negatywne 

Podstawowym czynnikiem, po- 
wodujqcym (nioim zdaniem), ze 
komunikat by! zbyt dlugi i nudny, 
byla systematycznie czytana w ram 
prognoza propagacyjna. Ponizej 
pozwol^ sobie zacytowae fragment 
komunikatu 7 . dn. 5.01 .2005: 

,Jest to ostatnia prognoza pro- 
pagacji w pasmach amatorskich KF, 
jakq opracowalem. Z dniem 1 stycz- 
nia 2005 roku zaprzestaj^ opraco- 
wywania prognoz. Moja decyzja 
jest rezultatem podsumowari, jakie 
robimy zazwyczaj pod koniec roku. 
Od pewnego czasu jestem przeko- 
nany, ze w dobie powszechnego 
dostqpu do Internetu, takie „dlugo- 
terminowe" prognozy maj^ coraz 
mniejszq wartosc i przydatnos£". 

Po przeczytaniu ponad dziewi^c- 
dziesiqciu komunikatow i widz^c 
powyzszy tekst, poczulem wyraznq 
ulgq. Uff... Zrezygnowalem z po- 
mystu przesuni^cia eatego rankingu 
o jeden smutek w do! (az do za- 
konczenla prezentacji prognoz) i za 
t££ informacj^ przydzielilem jeden 
usmiech. 

Prezentowane w komunikatach 
spisy tresci czasopism krdtkofalar- 
skich razq wzajemnq dysproporcjq. 
Przy krotkim (i catkowicie wystar- 
czaj^cym) spisie tresci „Swiata Ra- 
dio" prezentowany jest rozdmu- 
chany do niebotycznych rozmia- 
row, olbrzymi spis tresci miesiqcz- 
nika QTC. Miesit^cznik QTC ma 

0 polow^ mniejszq obj^tosc niz SR 

1 taka forma przedstawiania jcgo 
spisu tresci jest tu moim zdaniem 
niewlasdwa. Cennq informacjq 

0 pomocy krotkofalowcow w cza- 
sie trz^sienia ziemi w Azji psuje 
obcesowe sformulowanie „zadna 
TP SA, GSM z plusami czy jakies 
TAK-TAKI". Podobnie jest z infor- 
niacjcj o naradzie wMON m.in. na 
tern at sieci Uycznosci na wypadek 
zagrozen i katastrof (7.04.2004). 
Uzyto tam rownie „eleganckie- 
go", co poprzednie sformulowa- 
nia „przyklad radosnej tworczosci 
naszych prawodawcow". I jedno, 

1 drugie jest moim zdaniem nie na 
miejscu. Za niecetowe i szkodli- 
we uwazam publikowanie mate- 
rial 6 w sluzqcych praniu brudow 
wewn^trz srodowiska krotkofa- 
larskiego. Uwazam, ze nie nalezy 
dopuszczac, aby mater iaty w ro- 
dzaju „PZRS i niesportowe zacho- 
wania jego dzialaczy" (16.04.2004), 
,,List otwarty" (2.02.2005), czy „Iiv 
formacja Glownej Komisji Rewi- 


Komentarz od redakcji komunikatow 

Zaczn^ od podzi^kowania dla Michala za 
bardzo dogl^bncj i wnikliwq analizq moich 
komunikatow. 

Na wstqpie nalezy siq szanownym Czy- 
telnikoni kilka slow o tym, jak komunikaty 
powstaj^. 

Materialy do kolejnego komunikatu za- 
czynam przekopiowywac lub wpisywad 
zaraz po odczytaniu i rozestaniu, czyli prze- 
waznie we srodtj po 19.00. Zdarza siq, ze 
piszq realacjq z jakiejs imprezy, spotkania, 
narady itp. osobiscie, poniewaz uczestni- 
czylem w danym przedsi^wzi^ciu. Staram 
si^ tez, aby komunikaty byly aktualne i za- 
mieszczam w nich to wszystko, co przycho- 
dzi do godz. 17.00 w dniu emisji. Niestety 
powoduje to czasami krytykowane przez 
Michata wypaczenia formy. 

Pewne uproszczenia i czasmi bl^dy sq po 
prostu powodem mnostwa innych czyn- 
noSci i spraw, ktorymi jako prezes PZK si$ 
zajmuje^. 

Postulaty dotyczqce oczekiwanej przez 
autora powyzszego opracowania tresci ko- 
munikatow wymagajq profesjonalnej redak- 
cji, czyli przynajmniej jednej osoby sledza- 
cej pras^, programy radio we i telewizyjne 
oraz witryny internetowe, albo rzeczywi- 
stego wl^czenia si$ szerokiego gremium lub 
przynajmniej 5-10 os6b w tak^ dzialalnosd. 
Zreszt^ o wi^kszosci wydarzen medialnych 
zwicjzanych z krbtkofalarstwem jestescie, 
Drodzy Czy tel nicy i Sluchacze, informowani 


wlasnie poprzez komunikaty. 

Szcz^sliwym trafem otrzymalem ten ma- 
terial dwa dni po zapytaniach skierowanych 
do odbiorcow komunikatow. Na dwa z nich 
Michal odpowiedzial. Teraz pozostaje mi 
czekac na nast^pne opinie. Pewna wypad- 
kowa pozwoli mi dostosowac formQ i tre^ 
komunikatow do oczekiwah ich odbiorcow. 

Historyczny w^tek wypowiedzi Micha- 
la pozostawiam prawie bez komentarza. 
Moze dodam tylko to, ze mam prawo tak 
jak kazdy cztonek PZK zabierac glos w inte- 
resuj^cych mnie tematach, tym bardziej ze 
wiekszosci^ z nich osobiscie siej zajmuj^. 

Jestem bardzo ustatysfakcjonowany tym, 
ze ktos poSwi^cil tyle czasu i energii w ocen^ 
mojej ci^zkiej pracy, a wi$c nie poszla ona 
na marne. Liez$ na inne, bardziej lub mniej 
krytyczne wypowiedzi, ale przede wszyst- 
kim oczekuj^ odpowiedzi na zawarte wko- 
munikacie nr 10 z 8 marca 2006 oraz w KP 
4/2006 pytania. 

Kohcz^c, chc^ powiedzieG ze rad bym 
doczekac czasow, kiedy moi koledzy krotko- 
falowcy zechc^ rownie ch^tnie przeznaczac 
tyle czasu i cennej energi na konstrukty'wn^ 
dzialalnosc na rzecz naszej wspanialej orga- 
nizacji, ile niektorzy z nich przeznaczaj^ na 
krytk^ tego, co si^ w ran!ach PZK dzieje. 

A Michaiowi SP2SC jeszcze raz dzi^kuje 
i zapraszam do wspolpracy w redagowaniu 
komunikatow. 

Vy 73! Piotr SP2JMR 


zyjnej" (9.03.2005) pojawialy si$ 
na antenie. W komunikacie z dn. 
27.11.2002, w sprawozdaniu zBar- 
borkowego Spotkania w Rybniku 
uzyto sformulowania: „pseudo- 
ckologiczne przepisy dot. opo- 
miarowania sprz^tu krotkofalar- 
skiego oraz niedoksztalcenie czy 
wr^cz ciemnot^ niektorych warstw 
spoleczenstwa, do ktorych zali- 
czajqcy si^ obywatele, obwiniajq 
nas o wszelkie nieszcz^scia z pod- 
upadaniem na zdrowiu na czele". 
W przemowieniu sylwestrowym 
z dn. 31.12.2002 czytamy natomiast: 
„zy cz^ Warn samych sukcesdw za- 
rowno w zyciu osobistyni, pra- 
cy zawodowej, jak i wspanialych 
osi^gni^c w uprawianiu naszego 
zwariowanego hobby". Jezeli ktos 
postronny pol 4 Czy ze sob^ dwie 
ostatnie wypowiedzi, skutki mog^ 
bye dla nas oplakane... 

Proba odpowiedzi na pytania 
zadane na wsiqpie 

Komunikat w formic ,,czytanej / ' 
jest moim zdaniem obecnie bardziej 
potrzebny do integraeji srodowiska 
krdtkofalarskiego (tak jak np. za- 


wody) niz jako zrodlo niezb^dnych 
informaeji. Istotna jest tu mozliwo^c 
przeprowadzenia Iqcznosci „po- 
komunikatowych" i wyjasnienia 
pewnych kwestii w pytaniach, skie- 
rowanych w strong Zarz^du PZK. 
Wszystko musi si^ jednak odbywac 
zzachowaniem odpowiedniej kul- 
tury wypowiedzi i poszanowaniu 
pozostalych sluchaczy i nadaweow. 
Uwazam, ze czytany Komunikat 
PZK powinien pozostac w eterze, 
ale nie moze zawierac nudnych, 
przydlugich, a juz na pewno obraz- 
liwych, niezrecznych,czy obceso- 
wych sformulowah. Do jego przy- 
gotowania nalezy moim zdaniem 
przylozyc siq rownie solidnie jak do 
redagowania np. tygodnika ~ pod- 
dac teksty korekeie merytoryeznej, 
stylistyeznej i gramatyeznej i dopie- 
ro wtedy je publikowac. Jezeli za^ 
nadal pozostanie wszystko tak jak 
jest i nie zostanq poezynione zadne 
zmiany, to subiektywnie postrzega- 
na przeze mnie jakosc srodowego 
komunikatu PZK ci^gle b^dzie pel- 
zac w okolicy zera. 

Michal Emler SP2SC 


Drodzy Czytelnicy! 
Jezeli meoboj^lny jest 
warn Im srodowego 
komunikatu PZK, 
napisuie do redak(ji 
,Swiafo Radio", [aka 
[esf woszo opinia no 
temat lego komunikatu. 
Jak juz wspomnialem 
popriedniu, przy 
okazji ^Subiektywnego 
rankingu Krotkofolowca 
Polskiego", bardzo 
chadbym zobacyc 
wynikr laniejszej niz 
jednoosobowa ankiety, 
zav/ierqqcej chocby 
tylko odpowiedzi no trzy 
podarte no wst$pie pylth 
nia. Uprzedzom jednak: 
zeby miec wlasne zdanie 
na ten temat, nalezy 
zopoznoc sie 1 tresdq 
przyoajmniei kilkudzie- 
$i$ciu komunikatow. 

Samo p'zcjncnic jesl 
w tym vrypadku obsolut- 
nie niewystaraajqce! 

Michal Emler SP 2 SC 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Programy dyplomowe Korean Amateur Radio League (KARL) i Lion City Award (SARTS) 


ZDalekiegoWschodu... 



The Lion City Award 

Wydawca: The Singapore Ama- 
teur Radio Transmitting Society 
(SARTS). 

Dyplom dost^pny jest dla 
nadawcow i nasluchowcow za po- 
twierdzone kartami QSL Iqcznosd/ 
nasluchy ze stacjami 9V1. 

Dla stacji spoza strefy CQ 28 wy- 
magane jest - 5 QSOs. Dla stacji 
znajduj^cych siq w strefie CQ 28 
- 10 QSOs. Nie ma ograniczen co do 
daty, pasma i rodzaju emisji. Zglo- 
szenie powinno zawierac nast^pujq- 
ce dane: dokladny adres i znak, wy- 
kaz rdznych stacji 9 V 1 , dat$ QSOs, 
rodzaj emisji oraz raport nadany 
i odebrany. Zgloszenia potwierdzo- 
ne przez Krajowego Award Manage- 
ra PZK lub dwoch nadawcow wraz 
z oplatq 2 USD lub 5 IRCs nalezy 
wysylac na adres: Awards Manager, 
SARTS, Robinson Road, P.O. Box 
2728, Singapore 9C4728. 

AKA Ail Korean Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone i potwierdzone kar- 
tami QSL Iqcznosci z kazdym z 6 
okr^gow wywolawczych Korei: 1 , 
2 , 3, 4, 5, 0. Nie zalicza siq QSOs 



Programy dyplomowe 
realizowane wspolnie 
z Award Monagerem 
PZK, Augustynem 
Wowrzynkiem SP6B0W 
(e-mail: 

sp6bow.pzl:.org.pl) 


z HL9. Zaliczane s^ l^cznosci po 
3.02.1959 r. Wymagane jest posia- 
danie 6 kart QSL - po jednej z kaz- 
dego okr^gu. Pasmo i rodzaj emisji 
dowolne. Mozna uzyskac wyroz- 
nienie za pasmo lub rodzaj emisji. 
Dyplom dostepny jest rowniez dla 
nasluchowcdw. Koszt dyplomu 8 
IRCs lub 5USD. 

APA All Province Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone i potwierdzone kartami 
QSL l^cznosci ze stacjami koreanski- 
mi z siedmiu miast - nietropolii: Bu- 
san, Daeku, Daejun, Inchon, Kwan- 
gju, Seoul, Ulsan oraz z dziewi^- 
du prowincji: Kyungki, Kangwon, 
Kyungbuk, Kyungnam, Choongbuk, 



Choongnam, Chunbuk, Chunnam, 
Jeju. L^cznie trzeba miec 16 kart 
QSL. Nie zalicza si<* QSOs z HL9. 
Zaliczane s$ l^cznosci po 3.02.1959 r. 
Pasmo i rodzaj emisji dowolne. Moz- 
na uzyskac wyrdznienie za pasmo 
lub rodzaj emisji. Dyplom dost^p- 
ny jest rowniez dla nasluchowcow. 
Koszt dyplomu 8 IRCs lub 5 USD. 

DIVIZ Demilitarized Zone Award 

Dyplom wydawany jest za 
przeprowadzone i potwierdzone 
kartami QSL l^cznosci ze stacjami 
krajow polozonych na 38 stopniu 
szerokosci geograficznej polnocnej 
oraz lezqcych w strefie zdemilitary- 
zowanej Pdlwyspu Koreanskiego: 
9H, BY, CT, EA, EP, EY, EZ, HL, I, JA, 
P5, SV, TA, UJ, W, YA, YI. 

Sa trzy klasy dyplomu: 

- Klasa A - 15 krajow 

- Klasa B - 10 krajdw 

- Klasa C - 5 krajow 

Obowiqzkowo wymagana jest 
jedna karta QSL z HL9 (wojsko 
amerykanskie w Korei). L^cznoSci 
zaliczane s 3 po 3.02.1959 r. Pasmo 
i rodzaj emisji dowolne. Mozna 
uzyskac wyrdznienie za pasmo lub 
rodzaj emisji. Dyplom dostepny 
jest rowniez dla nasluchowcow. 



Koszt dyplomu 10 IRCs lub 5 USD. 
Dyplom ten b^dzie wydawany do 
czasu zjednoczenia obu paristw P61- 
wyspu Koreanskiego. 

HL AWARD 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone i potwierdzone kar- 
tami QSL l^cznosci ze stacjami ko- 
reanskimi z prefiksami HL, 6 K, 6 L, 
DS, w nastepuj^cych klasach: 

- Klasa K - 5 roznych staq’i 

- Klasa 0-10 roznych stacji 

- Klasa R - 20 roznych stacji 

- Klasa E - 30 roznych stacji 

- Klasa A - 50 roznych staqi 



Za kazde nast^pne dodatkowe 
50 stacji mozna otrzymac nalepk^. 
Nie zalicza siq QSOs z HL9. Zali- 
czane sq Iqcznosci po 3.02.1959 r. Pa- 
smo i rodzaj emisji dowolne. Mozna 
uzyskac wyroznienie za pasmo lub 
rodzaj emisji. Dyplom dostepny jest 
rdwniez dla nasluchowcdw. Koszt 
dyplomu 8 IRCs lub 5 USD. 

Zgloszenia na dyplomy wyda- 
wane przez KARL nalezy przesylac 
w postaci listy GCR potwierdzo- 
nej przez dwoch licencjonowanych 
nadawcow na adres: Award Mana- 
ger of KARL, C.PO. Box 162, Seoul 
100-601, Korea. 
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Odbiorniki 



Modyfikacja odbiomika wymaga 
zainstalowania filtru p.cz. o szero- 
kosci pasma przenoszenia 10kHz 
i dodatkowej przemiany cz^stotli- 
woSci na posredniq 12kHz. W pra- 
sie krdtkofalarskiej pojawiaj^ si^ 
tez coraz cz^sciej opisy prostych 
odbiornikow przeznaczonych do 
pol^czenia z komputerem. Jedynym 
samodzielnym odbiornikiem wy- 
posazonj'm w ukladowy dekoder 
DRM jest, opisywany juz na lamach 
Swiata Radio, odbiornik Mayah 
2010. Zastosowano w nim dekoder 
oparty na procesorze sygnalowym, 
co zaowocowaio znacznym pobo- 
rem pr$du i w praktyce uniemozli- 
wia zasilanie bateryjne. Parametry 
odbiornika nie pozwalajq tez na 
zaliczenie go kt6rej§ z wyzszych 
klas. O ile czulos£ w zakresie krot- 
kofalowym pozwala na zadowala- 
j^cy odbi6r emisji cyfrowej, o tyle 
zakresy Srednio- i dlugofalowy 
praktycznie nie do uzytku. Jego 
istotn^ wad$ jest tez stosunkowo 
wysoka cena ok. 700 euro. 

Sytuacja ta powoduje, ze po- 
jawienie si^ na rynku nowych 
produktbw spotyka si§ z duzym 
zainteresowaniem. Od niedawna 
pojawil si$ na rynku przenosny 
odbiornik „DRM World Traveller" 
produkowany przez firing Coding 
Technologies, ktdrej wspolwlaSci- 
cielem jest Instytut Fraunhofera. 
Jest to uklad odbiorczy podlqczany 
do komputera poprzez zlqcze USB 
i korzystajqcy z dekodera progra- 
mowego. Moze to bye zardwno 
dostarezany w komplecie dekoder 
opracowany w Instytucie Fraunho- 
fera, jak i bezplatny DREAM. Cena 
urz^dzenia w Niemczech wynosi 
ok. 230 euro. 

Urzqdzenie o wymiarach 11 x 6 x 
3cm i masie llOg jest przystosowa- 
ne do odbioru w zakresach 150kHz 
- 30MHz i UKF 87,5 - 108MHz. 
Opr6cz ziqcza USB jest ono wypo- 
sazone w gniazda do anten druto- 
wej i p^tlowej oraz w gniazdo slu- 
chawkowe. W sklad wyposazenia 
wchodzi dysk CD z oprogramowa- 
niem dekodera i instrukcj^ w j^zyku 
angielskim oraz kabel USB i antena 
drutowa. Male wymiary i ci^zar 
pozwalaj^ na korzystanie z DRM 
World Traveller jako odbiornika 
turystyeznego - oczywiscie w polq- 
czeniu z przenoSnym komputerem. 
Odbiornik jest zasilany przez zl^cze 
USB i nie wymaga oddzielnego za- 
silacza sieciowego. 

Oprogramowanie dekodera pra- 
cuje pod systemami operacyjnymi 
Windows 2000 i XP Testy przepro- 
wadzone przez autorow opracowan 
[1] i [2] wykazaiy niemozliwoSd 


Komputerowy odbiornik DRM 

DRM World Traveller 


Wybor odbiornikow pozwalaj^cych na odbior cyfrowej radiofonii DRM jest jak 
na razie bardzo ograniezony. Najbardziej rozpowszechnionymi rozwiqzaniami 
sq zmodyfikowane odbiorniki komunikacyjne lub tory odbioreze radiostaeji 
amatorskich wspofpracujqce z komputerowym dekoderem sygnatu. 


instalacji pod starszymi wersjami 
Windows i wyst^powanie w nie- 
ktorych przypadkach problemow 
w trakeie instalacji pod Windows 
XP W niektorych przypadkach nie 
funkcjonowal takze odbidr przez 
gloSniki komputera - mozliwy by! 
jedynie odbidr sluchawkowy. Po- 
mimo to regulacji sily glosu trzeba 
bylo dokonywac na komputerze. 
Cz^stotliwosci staeji DRM muszq 
bye rowniez wprowadzane na 
klawiaturze kumputera. Program 
pozwala na zapami^tanie tylko 
osmiu wybranych cz$stotliwo£ci, 
co w przypadku odbioru w rdznych 
pasmach kr6tkofalowych (zaleznie 
od warunkow i pory odbioru) jest 
liczb^ niewystarczajqcq. 

Oprocz odbioru radiofonii cy- 
frowej mozliwy jest takze odbior 
transmisji analogowych, chociaz 
w tym przypadku sluchacz musi 
zrezygnowac z komfortu oferowa- 
nego przez inne modele odbiorni- 
kow komputerowych (j.np. WinRa- 
dio). Cz^stotliwoSci staeji musz^ bye 
wprowadzane za pomocq klawiatu- 
ry z dokladnosci^ 1 kHz (AM) lub 
0,1 MHz (UKF). W zakresach AM 
mozliwe jest takze skokowe prze- 
strajanie z krokiem 1 kHz, a w za- 
kresie UKF automatyezne poszuki- 
wanie staeji. 

Proby praktyezne wykazaiy sto- 
sunkowo niskq czulo§£ odbiornika 
i jego wrazliwoSc na zaklocenia lo- 
kalne i intermodulacyjne (zwlasz- 
cza w przypadku uzyeia dluzszych 
anten). Pi*zykladowo wl^czenie od- 
biornika satelitarnego znajdujqcego 
si^ w tym samym pomieszczeniu 
powodowalo obnizenie wskazywa- 
nego odst^pu sygnaiu od szumdw 
o ok. 5 dB. Podobne niekorzystne 
efekty mogq bye spowodowane 
przez czynne telewizory lub inne 
urzadzenia znajdujqce si^ w sqsied- 
nim mieszkaniu lub pokoju hote- 
lowym. Pomiary wykazaiy m.in. 
znaeznq wrazliwosc emisji DRM 
na zakldcenia powodowane przez 
modemy PLC. 

Czulosc odbiornika jest prze- 
Iqczana w oprogramowaniu, ale 



nawet w pozycji DX nie zapewnia 
odbioru DX-owego. Analogowy 
odbior krotkofalowy utrudnia tak- 
ze szerokie pasmo przenoszenia 
dostosowane do wymogow DRM. 
Niestety nie przewidziano mozli- 
wosci przel^czania filtrdw p.cz. 

W zakresie UKF czulosd i selek- 
tywnosc s$ wystarczajqco dobre 
i zapewniajq odbidr o dostateeznej 
jakoSci. 

Oprogramowanie dekodera po- 
zwala na wySwietlanie nie tylko na- 
zwy staeji DRM i informaeji o pro- 
gramie, ale takze stosunku sygnaiu 
do szum6w, szybkosci transmisji, 
trybu pracy (A, B, C lub D) i wid- 
ma odbieranego sygnaiu (4,5, 5, 9 
lub 10kHz). Dekoder dostosowuje 
si^ automatyeznie do parametrdw 
ustalonych po stronie nadawczej. 
Pr6g dekodowania sygnaiu (mini- 
malny odst^p sygnaiu od szumow) 
jest takze od nich uzalezniony. 

Jakosc odbieranego dzwieku 
DRM jest wprawdzie lepsza, anizeli 
w przypadku odbioru analogowe- 
go na falach srednich i krdtkich, ale 
niewystarezajejea do przyjemnego 
odbioru muzyki, zwlaszcza przy niz- 
szyeh przeplywnoSciach. Efekt ste- 
reofoniezny jest wyraznie slabszy 
anizeli w radiofonii UKF, a programo- 
wy przelqcznik mono-stereo nie po- 
woduje zadnej zmiany w odbiorze. 

Dekoder pozwala takze na wy- 
Swietlanie na ekranie komputera 
informaeji wizyjnych np. zdj^c albo 
map pogody nadawanych rdwnole- 
gle w kanale danych. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W lutym najwazniejszym wydarzeniem w swiecie krotkofalarskim byla ekspedycja 3Y0X na Wysp$ Piotra I. 
Rowniez w kraju kilka klubow krotkofalarskich zorganizowalo wyprawy w gory, po^czone z zimow^ akty 
wacjq radiowq. W kilku oddziatach odbywaty sie zebrania sprawozdawczo-wyborcze. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


PETEH I ISLPJiD 

mmm now 



ANTARCTICA 

2006 


Ekspedycja 3Y0X 

Jak juz informowalismy, w lutym 
br. miala miejsce trzecia wyprawa 
na Wysps Piotra I (w ubieglym roku 
ekspedycja nie doszla do skutku 
z uwagi na trudnoSci transporto- 
we). 

Wyspa Piotra I jest polozona 
na poludniowym Pacyfiku (ponad 
13000 km wlinii prostej do Europy), 
a jej powierzchnia wynosi 156 km 
kwadratowych (ok. 20 km dlugo- 
£ri i 10 km szerokoSci), z czego 97% 
jest pokryte lodem. Najwyzszym 
punktem wyspy jest szczyt im. Larsa 
Christensena - 1755 m n.p.m. Wyspa 
jest bezludna, a jej jedynymi i bar- 
dzo nielicznymi mieszkancami sq 
pingwiny i slonie morskie (flora jesz- 
cze niezbadana do konca). Wyspa 
Piotra I zostala odkryta 10 stycznia 
1821 r. przez estoriskiego zeglarza 
Fabiana Gottlieba von Bellingshau- 
sena (1778-1852) i nazwana imieniem 
panujqcego wowczas w Rosji cara 
Piotra Wielkiego (nie zostala jednak 
wdwczas zaj^ta, bo nie bylo takiej 
mozliwosci: wyspa otoczona byla 
lodem i blizsze podejscie do niej nie 
wchodzilo w rachub^; obserwacje 
byly prowadzone z pokladu statku, 
z odleglosci okolo 15 mil). 

Po zgromadzeniu sprz^tu, wypo- 
sazenia oraz zywnoSci, ekspedycja 
3Y0X zostala przetransportowana 
drogcj powietrznq na Wysp? Krola 
Jerzego, skqd statkiem „DAP Mares" 
wyruszyla 2 lutego w kierunku celu. 
Podczas drogi morskiej rozpocz^to 



Uczestnicy wyprawy (w kolejnosci alfabetycznej znakow): F2JD. 
FM5CD, HB9BXE, KOIR, K4UEE, K3VN, K4SV, K9SG, KU4V, LA6VM, 
N2WB, N4GRN, N6JRL, N60X, NP4IW/6, PA5M, SP5XVY, UA3AB, 
W81V1V, WORUN. 


prac^ na pasmach amatorskich pod 
znakiem XR9A/MM. Po czterech 
dniach statek dotarl w poblize wy- 
spy, jednak zla pogoda uniemozli- 
wila koncowq wyprawy (ok. 2 mil) 
helikopterem na wysp^: bylo bar- 
dzo wietrznie, a nad wyspq zalegala 
g^sta mgla. Ekipa byla zmuszona 
do pozostania na statku i czekania 
na popraw$ pogody. Kiedy loty he- 
likopterem byly juz mozliwe, odby- 
waly sie na raty i dopiero po dw6ch 
dniach caly sprz^L i obsluga znalezli 
si$ na wyspie. 

8 lutego rozpocz^to prac^ na 
pasmach (najpierw na 4 transceive- 
rach, a potem, po dotarciu calego 
transportu, na 8 transceiverach). 

Dzi^ki glownemu sponsorowi 
wyprawy - japonskiej firmie Icom 
(Alpha Power) - ekspedycja byla 
wyposazona w najlepsze urzqdze- 
nia (dziewi^c transceiverdw IC- 
-746 PROII; tyle samo wzmacniaczy 
mocy Alpha 99CS o mocy l,5kW 
kazdy). Opr6cz tego korzystano 
z innego sprz^tu, takiego jak lapto- 
py czy generatory prqdotwdrcze. 

Do dyspozycji byly m.in. nast^- 
pujqce anteny: 

■ Battle Creek Sepcial na 160m 

■ drutowa antena na 80m 

■ verticale dla 40m i 20m 

■ vertical i dwuelementowy vertical 

dla 17m 

■ dwie anteny fagi firmy SteppIR 

dla 10-20m. 

10 lutego, podczas trwania eks- 
pedycji 3Y0X, w poblizu wyspy 
przeplywal rosyjski 16-metrowy 
jacht s/y „Apostol Andrzej" z R3AIV 
mm na pokladzie. Jego zaloga na- 
wiqzala QSO z ekipq 3Y0X, ale nie 
doszlo do bezposredniego spotka- 
nia na ladzie, bowiem warunki po- 
godowe nie pozwolily na bezpiecz- 
ne zacumowanie jednostki u wy- 
brzezy wyspy. 

Z kolei 13 lutego miala miejsce 
IqcznoSd 3Y0X z NU1SS - radiosta- 
cjq zainstalowanq na pokladzie ISS. 

19 lutego ekspedycja 3Y0X za- 
konczyia prac<£ z Wyspy Piotra I za- 
liczajqc okolo 80 tysi^cy Iqcznosci 
na wszystkich pasmach. Najwi^cej 
z Ameryki Poludniowej, nast^pnie 
z Europy, w ktorej wyroznialy si^ 
stacje hiszpanskie; do§c duzo bylo 
tez stacji z Polski. 


W logu wyprawy 3Y0X jest po- 
nad 25 tysi^cy rdznych znakow wy- 
wolawczych, z czego 662 z SP 

Ekspedycja zakonczyla si^ sukce- 
sem i kazdy, kto mial ochot^, m6gl 
przeprowadzic QSO nawet z mocq 
QRP Teraz pozostaje czekac na po- 
twierdzenia w postaci karty QSL. 

Dzi^ki staraniom W7GJ, WORUN 
oraz PA5M stacja 3Y0X pracowala 
takze EME w pasmie 144MHz emi- 



W chwili zamykania tego numeru 
SR na stronie PZK i SPDXC poja- 
wil sie list od Roberta SP5XVY: 


VJitam serdecznie 

Dzigkujg wszystkim z a wsparcie 
wyprawy. To chyba byla najkosztozo- 
niejsza wyprawa w dziejach krdtko- 
falnrstwa. Pragitg r&wnicz podzigko- 
wac wszystkim za przeprowadzone 
Iqcznos'ci. Moze nie bylo ich zbyt 
wide, ale dla mnic napraiodg zna- 
czyly bardzo duzo. 

Tak jak ivczedniej napisalem do Tom- 
ka SP5UAF, kazda Iqcznodc z SP 
powodowala, ze glos trochg stawal 
w scidnigtym gardle i Iza krgcila sig 
zo oku. Tak juz mam i nic na to nie 
poradzg. Tak samo bylo na Kergulc- 
nie. Dla mnic te parg slmu ]K) polsku 
w natloku pile-upu i ciqgtej angielsz- 
czyzny znaczylo bardzo zoide. Za te 
krdtkie dnuile wytchnienia jeszcze 
raz bardzo dzigkujg. 

Moina pozuiedziec, ze wyprawa sig 
zakonczyla i wszyscy po wielu dlu- 
gich dniach oczekiwania na stat- 
ku na lepszq pogodg wrociliimy do 
Punta Arenas. 

Mam nadziejg, ze dzis uda sig mi 
kupic bilety na Wyspg Wielkanocnq 
i bgdg mogt bvchg stamtqd nadazoad 
od 11 do 17 marca. Ucencjc (CE0Y/ 
SP5XVY) juz mam. Wczesr.iej przez 
kilka dni wraz z XYL pozwiedzamy 
trochg Chile. 

do uslyszenia na pasmach, 
Robert SP5XVY 
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Spotkanie oddziatowe u Mirka SP8GJB w Stoczku (fot. Jacck SP80NB) 


sjq JT65B. Zestaw anten 4x9 H Pol 
zostal przygotowany przez Petera 
OZ1LPR. 

Mimo wielu przeszkod (bardzo 
niskie temperatury, silny wiatr unie- 
mozliwiajqcy dokladne §ledzenie 
Ksi^zyca) ekspedycja przeprowa- 
dzila okolo 100 QSO EME w pa- 
Smie 144MHz! To Swietny wynik, 
zwazywszy na stopien trudnoSci 
ekspedycji i fakt, ze glownym celem 
byla praca KF. 

Za dotacjq 1000 USD i wiqcej 
organizatorzy wyprawy na Wysp^ 
Piotra I umieszczali logo funda- 
tora na karcie QSL. Takze czlon- 
kowie polskiego Stowarzyszenia 
Milosnikow Dalekosi^znych tqcz- 
nosci Radiowych zebrali znacznq 
sum^. Jak podaje Tomek SP5UAF 
- prezes SPDXC, na specjatne kon- 
to fundatorow wyprawy na Peter 
I Island zostala przekazana kwota 
w wysokosci 1611,32 USD, dzi^ki 
czemu logo SPDXC znajdzie siq 
w tak doborowym towarzystwie, 
jak Carolina DX Association, LA 
DX Group, Radio Society of Great 
Britain, Swiss DX Foundation, Ger- 
man DX Foundation, DX Lovers 
Foundation (Japan), Twin City DX 
Association (MN), Union de Ra- 
dioaficionados Espanoles, South 
West Ohio DX Association, Pike's 
Peak Radio Amateur Association, 
Clipperton DX Club, Nanchatte DX 
Aikoukai. . . 

Przez dluzszy czas czlonkowie 
ekipy 3Y0X przebywali na King 
George Island. Warunki pogodowe 
nie pozwalaly na dotarcie tam sa- 
molotu. Czas oczekiwania na odlot 
sp^dzali m.in. przy radi,u pracujqc 
ze znakiem XR9A/mm (slychaf ich 
doskonale na 7MHz i 14MHz). 


Spotkanie Lubelskiego 0T PZK 

W pi^kny zimowy dzieft 12 lu- 
tego 2006 r. odbylo siq „plenerowe" 
spotkanie czlonkow i sympatykdw 
Lubelskiego Oddzialu Terenowe- 
go Polskiego Zwiqzku Krdtkofa- 
lowcow. Na oficjalnq list$ wpisalo 
siq ponad 40 osob. Wielu kolegdw 
przybylo z rodzinami, poniewaz 
w£r6d atrakcji spotkania by! prze- 
jazd saniami. Glownq atrakcjq by! 
pieczony prosiak, do ktdrego Mi- 
rek zapewnil przystawki i napoje. 
Zziqbni^ci mogli ogrzac siq gorqcq 
herbatcj w domu, inni mogli to robic 
w namiocie grzaricem. 

„Zorza” zdobyta SIqzq 

11 Iutego 2006 roku czteroosobo- 
wa wyprawa Harrerskiego Klubu 
Krotkofalowcow Podroznikow „Zo- 
rza" (SP6ZPZ) wyruszyla na krdtkq 
wyprawy na Sl^z^. W jej sklad we- 
szli: Ela SQ6MIT, Tomek SQ6NZ, 
Ania, ktdra jeszcze nie ma wlasnego 
znaku, oraz Mariusz SQ6IU. Ekspe- 
dycja dojechala samochodem tak 
daleko, jak siq dalo, czyli do Osrod- 
ka ZHP w Sobotce na Przelqczy 
pod Wiezycq. Stamtqd udali sie juz 
pieszo na szczyt. Z powodu duzego 
zasniezenia trasy zdecydowali siq 
isc dluzszq, ale za to lagodniejszq 
drogq. Po prawie 3 godzinach do- 
tarli na szczyt. 

Tam zaczqli od herbaty, pozniej 
rozwiesili anteny na pasma 80m 
i 20m. Zanim skoriczyli, bylo juz 
ciernno. Przez killca nastqpnych 
godzin robili Iqcznosci z polskimi 
stacjami. Rano bylo niewiele czasu 
na krotkofalarstwo. Jeszcze tylko 
kilka zdjqc na szczycie i trzeba bylo 
zaczqc schodzic. Wiqkszos£ trasy 
w d61 zjechali po sniegu. Tylko To- 


Zdj$cie z „misiem” - wyprawa klubu „Zorza” 


mek mial ze sobq „jabuszko". Pozo- 
stali radzili sobie, jak mogli. 

Byla to pierwsza wyprawa nowo 
powstalego klubu „Zorza". Jego 
czlonkowie majq zamiar w tym 
roku aktywowac na pasmach KF 
i UKF kilka dolnoslqskich szczytdw 
zaliczanych do dyplomu KGP 

Wyprawy SP7ZKV 

W dniach 21-28 stycznia 2006 od- 
byly si q Zimowiska Wqdrownicze 
Szczepu im. R. Traugutta w Schro- 
nisku „Koliba" na Przyslupie Caryn- 
skim. W trakcie wyjazdu, w ktdrym 
uczestniczylo 13 harcerzy i instruk- 


Na spotkaniu u Mirka 
SP86JB byli obecni: 
prezes oddzialu 

- Krzysztof SP8GNF, 
skarbnik - Ryszard 
SP80NZ, QSL Manager 

- Henryk SP8DHJ, 

Piotr Rogoza 5Q8PR, 
wielolelni procownik 
URTiP (UKE). 

Krzysztof SP86CS 
odnotowai, ze w spolka* 
niu uczestnkzyli ponadlo 
m.in.: Adolf SP8CGS, 
Jurek SP8HPVK, Jurek 
SP8TK, Jurek SP8JWE, 
Tomek SQ8JIT, Maciek 
SP8C1V, Janusi SQ8JN, 
Stanislow SP8I0D, 
Andrzej SQ8ISP, Andrzej 
SQ8ISR, Zdzislaw SQ8EP, 
Grzegorz SP86RY, 
Mariusz SQ8JIU, Radek 
SP8QER, Magda SQ8JIQ, 
Krzysztof SQ8LUV, 

Mogdo SQ8MEG, Todeusz 
SP8DIP, Zuzia SQ8LUZ, 
Mariusz SQ8JCB, Krzysz- 
lof SQ8FDJ, tukasz 
SQ8LUN, Pawel SQ8FDX, 
Marek SP8IJQ. Jozek 
SP8GNU, Artur SQ8FD0, 
Wieslaw SP8CGE, Jacek 
SQ8GKU, Stanistaw 
SP8ES0, Jocek SP80NB, 
Piotr SQ8JCP, Grzegorz 
SP8NTH, Adorn SQ8BGF, 
Marek SQ8LUT oraz 
sqsiedzi Sylv/ek SP8MMZ 
i Tomek SP8UFT. 
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Jakub Milczarek SQ7HJI/8 w trakcie tqcznosci z Tarnicy (1 346 m 
n.p.m., KGP 05) 

tor6w, zostaiy przeprowadzone za- 
jqcia kursu na licencj^ krdtkofalar- 
skq oraz szkolenia ratownicze. 

Pierwsza cz^Sc byla prowadzo- 
na przez czlonkdw klubu Sr7ZI<V, 
a druga przez ratownikbw medycz- 
nych ZHP i zaprzyjaznionego ra- 
townika GOPR. Rdwniez w trakcie 
zimowisk uruchomiono stacjq na 
Tarnicy (1346m n.p.m.) - najwyz- 
szego szczytu w Bieszczadach, za- 
liczanego do dyplomu Korona G6r 
Polskich jako KGP 05. 

Rozpoczqty kurs krdtkofalarski 
b^dzie kontynuowany w Lodzi, 
w siedzibie klubu SP7ZKV na spo- 
tkaniach klubowych. 



SN45ND 

Od 1 kwietnia do 30 
czerwto w pasmie 
2mAM bedzie prarowa- 
la stacja okolicznosriowa 
SN45ND z okazji 45. 
rocznicy uzyskonia praw 
rniejskich przez miasto 
Nowa D^ba. QSL via 

SQ7FZS. 


SP9PLK 

Klub SP9PLK pracuje 
przy Dowodztwie 2. 
Korpusu Zmechanizo 
wanego. Siedzibo Klubu 
miesd si^ przy ulicy 
Skrzolow 2 w Krakovvie. 
Spolkanic klubowe 
odbywajq si§ we wlorki 
(od godz.l 5 do 19) oraz 
wpiqtki (od godz.l 6 
do 19). Konlakt: tel.: 

(12) 6131698, email: 
sp9plk@op.pl 


Przygotowania 
do obozu „Zorza” 

Harcerski Klub Krotkofalowcow 
Podrdznikow „Zorza" (SP6ZPZ) 
wraz z Harcerskim Klubem Lqczno- 
sci „Wroclawskie Orlqta" (SP6ZDA) 
organizujq w terminie 1-22 lipca 
drugi harcerski ob6z szkoleniowy 
„Zorza". Odb^dzie siq on ponow- 
nie na terenie sprawdzonej Bazy 
Obozowej ZHP w Krzeczkowie nad 
jeziorem Nieslysz (kilkanaScie km 
od Swiebodzina). 

Przez 3 tygodnie uczestnicy 
przejdq szkolenie krotkofalarskie od 
podstaw (przygotowanie do zdo- 
bycia Swiadectwa klasy A). Oprocz 
tego planuje sie wzbogacic oboz 
o szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz szkolenie z zakresu postqpo- 
wania w sytuacjach kryzysowych 
(rozmowy ze specjalistami i poten- 
cjalnymi sponsorami juz trwajq). 

Podobnie jak w zeszlym roku, 
planowana jest trzydniowa wy- 
cieczka piesza z noclegiem na bun- 
krach Mi^dzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego (zaplanowane uru- 
chomienie stamtqd stacji radiowej). 

Trasa wycieczki bedzie rdwniez 
przebiegac przez Lagow i bye moze 



w tym roku uda si$ aktywowac la- 
gowski zamek (poprzednim razem 
aktywaeja nie powiodla siq z powo- 
du problemdw z radiem). W pro- 
gramie rdwniez kolonizacja (wypra- 
wa z noclegiem) „SCOUT ISLAND" 
- wyspy na jeziorze Nieslysz. 

Mariusz Milka SQ6IU w liscie do 
redakcji napisal m.in.: 

Czynimy starania o dostgp do In - 
ternctu przez caly czas tnoania obozu. 
Bgdziemy mieli do dyspozycji uezest- 
nikdw kilka komputerow. W zeszlym 
roku firma VOBIS DIGITAL wypozy- 
czyla modem GPRS i oplacila rachu - 
nek. Mamy nadziejg, ze i w tym roku 
znajdq sig sponsorzy, ktorzy chcq nas 
wesprzec 10 naszej dzialalnosci na rzecz 
mlodziezy. 

Obdz bedzie harcerski, co locale nie 
znaezy, ze mogq pojechac na niego tylko 
harcerze. Wigcej informaeji o obozie szko- 
leniowym bgdzic sig pojawiac na stronie 
HKKP „Zorza" wiow.harcerz.com. 

Oboz z zalozenia nie ma kosztowad 
duzo, ma bye dostgpny dla kazdego. 
Chcemy, aby kosztowal nie wigcej niz 
750 zl dla harcerzy i okolo 775 zl dla 
mlodziezy niezrzeszonej w ZHP ( roz- 
nica wynika z rocznej skladki w ZHP). 
Jest to cena wraz z oplatami egzamina- 
cyjnymi na kategorig A oraz z kosztem 
przejazdu z Wrodawia i poiorotu. Dla 
osob spoza Dolnego Slqska dojezdza- 
jqcych samodzielnie moiemy obnizyc 
koszty o okolo 60 zl. Wszystko jednak 
zalezy od sponsorow i osob, kt6re mogq 
nam pomoc zv obnizeniu kosztow obozu. 

Zachgcamy wszystkich do wspiera- 
nia nas w organizaeji tego obozu. Po po- 
przednim - mamy 30 nowych mlodych 
krotkofalowcdw, z ktdrych juz okolo 
polowy w miarg czgsto nadaje spod 
wlasnych znnkoio. Dzigki temu obozowi 
powstal nasz klub , ktory obecnie zajmu- 
jc sig promocjq krotkofalarstwa zvdrod 


mlodziezy , organizaejq warsztatow, 
szkolen i egzamindw, a takze wyprawa- 
mitu rystyczno-krotkofalarskim i. 

Kontakt do organizatorow obozu na 
stronie klubu oraz przez redakcjg Swia- 
ta Radio, ktora nas popiera i wspiera. 

Mariusz Milka SQ6IU 

Doszkalanie w SP9KRT 

Jak juz informowalismy, klub 
SP9KRT od 10 lat organizuje „do- 
szkalanie przedegzaminacyjne", 
kt6re przysparza wiele nowych li- 
cencji i szereg aktywnych znakow. 

Doszkolenia przedegzaminacyj- 
ne trwajq z koniecznoSci 2-3 dm, 
ale za to sq bardzo intensywne. 
Zajqcia trwajq w czwartki od 16.00 
do 21.00 oraz od wczesnego rana 
do wieezora w piqtki w siedzibie 
klubu SP9KRT, a w sobotq konezq 
siq egzaminem w siedzibie Slqskie- 
go Oddziatu UKE, Siemianowicc 
Bytkow, ul. Wroblewskiego 72 (obok 
TV Katowice). 

SP9ADU w liscie do redakcji za- 
pewnil, ze w Piekarach Slqskich sq 
dobre warunki, gdyz klub SP9KRT 
miesci siq w hotelu miejskim (jest 
mozliwo££ rezerwacji zakwatero- 
wania, pelnego wyzywienia w bu- 
fecie/stolowce hotelowej, praktyki 
na radiostaeji klubowej, itp.). Jest 
tez kadra sprawdzonych wykla- 
dowcow, w sposbb przystqpny ob- 
jaSniajqcych tajniki krotkofalarstwa. 
Opracowano potrzebne materialy, 
wydano je drukiem i dostareza siq 
je kursantom. 

Bezposrednio po zakohezeniu 
doszkalania (w piqtek) jest egzamin 
(w sobotq). System taki sprawdzil 
si^ w praktyce. 

Juz na pierwszym kursie doszko- 
lono 98 kandydatdw na krotkofa- 
lowcow - obecnie sq organizowane 


Od lewej: Andrzej Pelczar SP9ADT, Lucjan Jarzombek SP3PL, Robert Rostkowski z Bielska- 
-Biatej (zadowolony ze zdanego egzaminu), Ginter Kupka SP9ZW 
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2-3 razy w roku doszkalania przed 
kazdym egzaminem w UKE, kt6re 
gromadz^ kazdorazowo kilkunastu 
zainteresowanych. Z reguly wszyscy 
zdaj3 na kategorie A, B, C lub D. 
War to jednak podkreslic, ze doszka- 
lania S3 przeznaczone wyl^cznie 
dla juz zaawansowanych i maj3 na 
celu jedynie powtorzenie materialu 
i ewentualne uzupelnienie luk. 

Jest oczywiste, ze w dqgu 2 dni 
nie mozna nauczyc si^ telegrafii, 
ale mozna uzupelnic np. znajomosc 
znakow przestankowych: kropka, 
przecinek (czesto zle podawanych 
w publikacjach). 

Wedlug ostatnich informaqi, 25 
lutego 2006 r. w Sl^skim Oddz. UKE 
przystqpilo do egzaminu 12 osob (1 
osoba na kat. A, 10 os6b na kat. B, 1 
osoba na kat. D). 

Wsr6d 11, ktorzy zdali egzamin, 
najmlodszq byla kol. Magda z Kra- 
kowa. Jeden kandydat B musi uzu- 
pelnic na nastepnej sesji "technik^", 
ale zdecydowal, ze do tego czasu 
wyszlifuje telegrafi^ i uzupelni eg- 
zamin od razu do poziomu A. 

Najblizsze doszkalanie odb^dzie 
siq 11-12 maja 2006, zas egzamin 13 
maja 2006 r. 

Ch^tni mogq zglaszac si^ listow- 
ne: Krotkofalowcy, skr. poczt. 85, 41- 
-940 Piekary SI., e-mail: sp9krt@o2. 
pl, telefoniczne: 032 288 58 94 
wewn. 14 (032 768 62 67, 
0503 34 38 02). 

Dalsze informacje na stronie in- 
ternetowej klubu: www.klubsp9krt. 
piekary.pl. 

Ponowne uzyskanie pozwolenia 

Krotkofalowcy, ktorzy w okresie 
do 16 sierpnia 2005 r. nie skorzystali 
z mozliwosci wymiany zezwolen, 
mogq w dowolnym terminie wy- 
st^pic z wnioskiem o ponowne wy- 
danie pozwolenia z wczesniej przy- 
dzielonym znakiem wywolawczym 
(stare pozwolenie stracilo waznosc 
i nie mozna legalnie pracowac na 
pasmach). 

Aby uzyskac pozwolenie, na- 
lezy do posiadanego swiadectwa 
operatora radiowego (CEPT) odpo- 
wiedniej klasy dla wnioskowanej 
kategorii pozwolenia dolaczyc for- 
mularz wniosku i dowod wplaty 
(12,50 zl za wymiane swiadectwa 
klasy A lub, odpowiednio, 10 zl za 
wymiany Swiadectwa klasy B, na 
konto UKE) oraz znaczek skarbowy 
za 5zl do wlasciwego wzgl^dem 
zamieszkania wnioskodawcy Od- 
dzialu Okr^gowego Urzedu Komu- 
nikacji Elektronicznej. Adresy i kon- 
takty do OO UKE http://www.uke. 
gov.pl/urtip/index. jsp?place=Le- 
ad08&news cat id = 144&news 


id = 10&layout = l& page = text 
(http://tinylink.com/7tll5PLmQXf), 
http ://www.bip .uke.gov.pl 

Szczegdly podaje Marek Ambro- 
ziak SP5IYI w KP 4/06. 

Zmiany emisji RBI 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
(jednoosobowa redakcja Radiowe- 
go Biuletynu Informacyjnego) in- 
formuje, ze po kilkumiesi^cznych 
probach emisji RBI w pasmach krot- 
kofalarskich 20, 40 i 80m od 1 marca 
2006 r. niedzielne i sobotnie (prob- 
ne) polgodzinne programy 53 nada- 
wane z moc3 250W wg ponizszego 
harmonogramu: 

■ o godzinie 08.00 L (wiosn3 i latem) 
lub 09.00 L (jesieni3 i zim3) w pa- 
smie 80m na QRG 3700kHz ± 
QRM (opcja wiosenno-letnia ije- 
sienno-zimowa, jezeli o tej porze 
btjdzie dobra propagacja izainle- 
resowanie ze strony sluchaczy), 

■ o godzinie 10.30 L w paSrnie 40m 
na QRG 7145kHz ± QRM (jezeli 
b^dzie dobra propagacja na kraj). 
Nocna powtorka programu ma 

miejsce w niedziel^ o godzinie 22.30 
L w paSmie 80m na jednej z wol- 
nych cz^stotliwosci pomi^dzy 3700- 
-3740kHz (pracuj3 tarn nocq krotko- 
falowcy SP i pochodzenia polskiego 
z Europy). 

10-15 minutowy program RBI 
czasami jest nadawany rowniez 
w Internecie na stronie multime- 
dialnej www.videoexpres.pl po pro- 
gramie multimedialnym Krotkofa- 
lowcy Bis. 

Wszystkie pozostale, ponizsze 
emisje maj3 charakter prdbny. 

Emisje sobotnie i tygodniowe 
KF. W dalszym ci3gu trwaj3 prdbne, 
poludniowe sobotnie emisje progra- 
mu moc3 tylko 50-100W w pasmie 
20m na QRG 14273kHz (redakcja 



Anteny SP5BLD w Grodzisku Mazowieckim 



nie ma PA na pasmo 20 m), prdbne 
soboLnie emisje RBI w pasinie 80- 
-metrowym o godzinie 8.00 L i lub 
9.00 L na QRG 3700kHz oraz w pa- 
smie 40-metrowym o godzinie 10.30 
L w okolicy QRG 7145kHz. 

W dalszym ci3gu trwaj3 co- 
dzienne, probne emisje przed po- 
ludniem, po poludniu i wieczorem 
w pasinie 40 i 80 m w okolicy QRG 
3700 i 7145kHz (oczywiscie jezeli 
b$dzie dobra propagacja i zain- 
teresowanie programem), w tym 
codzienne emisje o godzinie 22.30 
L w pasmie 80 m w okolicy QRG 
3700kHz. Informuje si$ slucha- 
czy, ze jednak niektore, zwlaszcza 
probne emisje RBI, ze wzgl^dow 
propagacyjnych i redakcyjnych 
mog3 bye na KF czasowo wstrzy- 
mywane. 

Probne emisje lokalne na UKF 

Trwaj3 juz probne sobotnie i nie- 
dzielne emisje RBI na przemienniku 
warszawskim 145150/145750kHz. 
Od 1.01.2006 r. program RBI nie jest 
emitowany we wtorek, po komuni- 
kacie Warszawskiego Oddzialu PZK 
OT 25, o godzinie 20.30 lub 22.00 L. 

Od 1.03.2005 r. program RBI jest 
nadawany na przemienniku war- 
szawskim, probnie w soboty o go- 
dzinie 14.00 lub 15.00 L i w niedzie- 
le o godzinie 22.00 L przed emisj3 
programu w pasmie 80m. 

W soboty RBI jest nadawany 
probnie lokalnie od godziny 13 L 
na QRG 145350kHz oraz/lub na QR- 
G145550kHz. W soboty i w niedziele 
RBI b^dzie rdwniez prdbnie nada- 
wany w godzinach 21.00-22.00 L na 
QRG 145300, 145350 i 145550kHz. 

Redakcja RBI tradycyjnie prosi 
o pomoc redakcyjna i sprz^tow3 ze 
strony krotkofalowcow SP i zagra- 
nicznych (mile widziani S3 spon- 
sorzy). 


V/ chwili oddowania 
tego numera do druku 
Irwajq przygotowanio 
do uroezystosa podsu- 
mowania cyklu imprez 
krotkofalarskirh emi- 
sjomi cyfrowymi 2006. 
Spotkanie zopianowano 
na 18 marca 2006 
w leszczynskim rafuszu 
w roanief wyfcuchu 
powslania wielkopolskie- 
go i odzyskania niepod- 
leglosci przez miasto 
Leszno. 

Wyniki lych zawodaw 
byly publikowone w SR 
3/06. 


W dniu 25 lutego w todzi 
odbylo sif walne zebre- 
nie 0T15. Preiydium 
ZG PZK reprezentowal 
sekretarz generalny PZK 
Bogdan SP3IQ (szczegoty 
w KP4). 

W 24 lutego w Jarosla- 
wiu odbylo sie walne 
zabranie sprawozdaw- 
czo-wyborcze 0T35 
PZK. Prezydium PZK 
reprezentowal prezes 
Piotr SP2JMR Iszczegofy 
w KP4). 

Walne Zebronie 0T26 
odbylo si§ w dniu 5 
marca 2006 roku 
w Wqbrzeznie. 

W chwili oddawania 
tego numeru do druku 
trwajq przygoiowania 
do Zebrania OTOl (19 
marca) we Wndawiu. 
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SQONATO 

1 okazji sioJmej rocznicy 
przystqpienia Polski do 
struklur NATO (12 marca 
1999), Klub Krotkofa- 
lowtow SP 1 PBW przy 
Klubie Gorrizonowym 
w Szczetinie uruchomil 
od 1 marca prac$ 
amalorskie; radiostocji 
okolicznosciowej 
SQONATO (pasmo 80m, 
CW/SSB). Karly QSL 
- poprzez biuro. 


Nowa strona 
Slqskiego OT PZK 

Zorzqd 0TG6 uruchomil 
nowq strong internetov/a 
Slqskiego Gddzialu 
Terenowego PZK pod 
adresem: htlp://pzk. 
katowice.pl lub http:// 
www.pzldcatowice. 
pi. Nowy i jedyny 
odres mnilowy oddziolu: 


X Zlaz Harterzy 
tqcznosciowcow 
Harcerski Klub Krotko- 
falowcow Podroznikow 
„Zorza" zaprosza liorce- 
rzy oraz przedstawicieli 
klubow harcerskich na 
X Zlaz Harterzy Iqczno- 
sciowtow do Wrodawia 
w terminie 7-9 kwietnia. 
Zach^camy do udzia- 
lu szczegolnie te osoby, 
ktore nie mialy jeszcze 
nic wspolnego z Iqczno- 
sciq. Wi^cej informacp 
jest w pliku pdf w ISR 
(v/ww.sv/ialardio.pl). 
Wszelkich dod alkowych 
informacji tidziela 
komendanl zlotu phm. 
Mariusz Miika SQ6IU, e- 
-mail: mariusz@milka.pl 


Sprawdzanie 
czlonkostwa w PZK 

Na olszlynskim DX 
dusterze istnieje mozli- 
wosc sprawdzenia, czy 
dany posiadacz znaku 
wywolawczego jest czlon- 
kiem PZK. Program jest 
dostfpny pod adresami: 
http://dxcluster.pl lub 
http://l.dxcluster. 


Materiaiy do programu mozna 
przesyiatf e-mailem, na tasmach 
magnetofonowych i na CD. Listy 
i pisma nalezy przesylac pocztq na 
adres: Redakcja Radio wego Biule- 
tynu Informacyjnego, Jerzy Tadeusz 
Kucharski SP5BLD, ul. Sulkowskie- 
go 21, 05-827 Grodzisk Mazowiecki. 
Redakcja RBI caly czas czeka na 
raporty o slyszalnosci programu, 
zwlaszcza teraz, gdy propagacja nie 
jest dobra (Iqcznosci po RBI, listy, e- 
-maile, SMS i telefonogramy). 

Kontakty z RBI: tel. 022 7242380, 
0607928029, e-mail: sp5bld@poczta. 
onet.pl, sp5bld@wp.pl. 

Krotkie strony informacyjno- 
-adresowe RBI: http://www.radio- 
wybiuletyninformacyjny.republika. 
pi, http://www.programradiowyrbi. 
republika.pl, http://www.sp5prw. 
republika.pl, http://www.rbi. ra- 
dio. org.pl, http://www.pzk.org.pl, 
http://radiowybiuletyninformacyj- 
nyw.interia.pl. 

WRTC 2006 

W tym roku kolejny raz organizo- 
wane jest ogolnoswiatowe spotkanie 
krotkofa lowed w, milosnikow zawo- 
d6w, aby w bezposredniej konfron- 
taeji i porownywalnych warunkach 
wylonic najlepszy zespol operatorski. 

Organizacji WRTC 2006 podjqli 
siq krotkofalowcy z Brazylii. Bra- 
zylijski Zwiqzek Krotkofalowcow 
i „Araucaria DX Group 7 ' zaprosili do 
udzialu w tej krotkofalarskiej olim- 
piadzie najaktywniejszych uezestni- 
k6w miqdzynarodowych zawodow 
z ostatnich czterech lat. Kryteria 
uczestnictwa zostaly tak okreSlone, 
ze tylko aktywna i w miar^ skutecz- 
na praca w najwazniejszych zawo- 
dach ostatnich lat dawala szanse 
na zakwalifikowanie siq do grona 
zawodnikdw. 

Potrzebna byla tez odrobina 
szczqscia, poniewaz organizato- 
rzy zmieniajqc zasady przeliczania 
punktow za poszczegolne starty 
w zawodach, wyeliminowali wielu 
krotkofalowcdw z naprawdq presti- 
zowymi wynikami. 

Nasza grupa kwalifikacyjna skla- 
dala siq z 15 krajdw europejskich 
i dla tej piqtnastki bylo przewidzia- 
nych 5 miejsc. Do udzialu w WTRC 
2006, po podliczeniu i zweryfiko- 
waniu wynikow przez organizatora 
zostal zakwalifikowany Krzysiek 
SP7GIQ. Do wspolpracy zaprosil 
Kazika SP2FAX, wszystkim znanq, 
czolowq postac naszego hobby. 

Zawody WRTC odbywajq sii 
w czasie i zgodnie z regulaminem za- 
woddw IARU. Same zawody WRTC 
odb^d$ sii w poludniowej czi§ci 
Brazylii w okolicach Florianopolis. 



Organizator zapewnia startuj^cym 
druzynom porownywalne warunki 
lokalizacyjne i jednakowe antenowe. 
Do dyspozyqi bqdzie kierunkowa 
antena na 10-20m, dwa elementy na 
40m i inverted V na 80m. 

Nad przestrzeganiem regulami- 
nu przy kazdym zespole czuwal 
b^dzie s^dzia, a cale zawody b$dq 
nagrywane. 

Juz dzisiaj zapraszamy w drugi 
weekend lipca do udzialu w zawo- 
dach i zwracania uwagi na kierunek 
240° i charakterystyczne brazylijskie 
znaki. 

SP8KPK 

W Stalowej Woli, w mi^dzy- 
szkolnvm klubie SP8KPK w dniu 
18 lutego odbyl sie zgodnie z pla- 
nem egzamin na uprawnienia ra- 
dioopera tora. Trwajqcy w szkole 
kurs ukonczylo i zdalo egzamin 40 
uezniow (w ubieglym roku 31) klas 
liceum paramilitarnego, w ktdrym 
nauka jest realizowana wedlug pro- 
gramu autorskiego z kursami radio- 
opera tora czy samoobrony. 

Mietek SP8MFW, opiekun szkol- 
nego klubu SP8KPK, napisal: Mam 
krdtka uwagq do publikowanych planow 
egzaminow na 2006 r. - szkoda, ze nie 
ma w nim danych kontaktmych do orga- 
nizatordw egzaminow, choc sq mrniary 
na kol SP5IYI. Ludzie chcq tez kontaktu 
z organizatorem - gospodarzem , chcqc 
uzyskac jakies blizsze infonnaeje ; np. na 
temat dojazdu do miejsca egzaminu. Tak 
si% sklada, ze od kilku lat organizujemy 
egzaminy (prowadzg kursy) i odbieramy 
sygnaly od zainteresowanych najroz- 
niejszymi sposobami, a przeciez ivystar- 
czyloby podac nr tel: (15) 842 25 10, 
kom. 0506 414 038 - Mietek SP8MFW, 
e-mail: SP8KPK@op.pl. 

HF80LKK i SN80LKK 

W maju 2006 r. mija 80 lat od 
zalozenia pierwszej w Polsce or- 
ganizaeji zrzeszajqcej radioamato- 
row - Lwowskiego Klub Krdtkofa- 


lowcow. Przed pi^ciu laty koledzy 
z UARL reaktywowali dzialalnosc 
LKK. W dniu 26 maja br. we Lwo- 
wie odbqdq siq uroczysto§ci jubile- 
uszowe z udzialem wladz panstwo- 
wych Ukrainy, IARU, a takze wladz 
PZK. B^dzie wielu indywidualnych 
gosci - nadawedw z SP Z tej okazji 
z Ustrzyk Dolnych od 1 do 31 maja 
bqdq pracowac dwie staeje oko- 
licznosciowe HF80LKK (op. Jerzy 
SP8AQA) i SN80LKK (op. Wojciech 
SP8MI). 

Krotkofalowcy Bis 

Na slronie www.videoexpres. 
pi w lutym br. by! nadany histo- 
ryezny reportaz ze spotkania OTC 
w Slesinie k/Konina, a takze relacje 
SP9BWJ i SP3CMX oraz SP3CAI. 

Autor i redaktor programu, 
Henryk Pacha SP6ARR, zwraca sie 
z prosbq o informacji, ktore z wcze- 
§niej nadanych reporlazy filmo- 
wych powinny bye powtdrzone 
w Telewizji Inlernelowej w ramach 
programu Krotkofalowcy Bis na 
stronie multimedialnej www.vide- 
oexpres.pl. 

Na tq strong emisyjnq progra- 
mu Krotkofalowcy Bis mozna r6w- 
niez wejsc poprzez stroni Zarzqdu 
Glownego Polski ego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow (http://www.pzk.org. 
pl/index.php). 

SP2PZH 

Miidzywydzialowe Kolo Na- 
ukowe Krotkofalowcow SP2PZH 
przy Wydziale Elektroniki Teleko- 
munikaeji i Informatyki Politechniki 
Gdanskiej od 9 lutego prowadzi k 
kurs telegrafii. 

Nauka sluchowego odbioru 
i nadawania telegrafiq Morse'a 
odbywa siq w siedzibie kola (Wy- 
dzial ETI, pokoj nr 810). Przewidy- 
wany czas trwania kursu wynosi 
3 miesiqce. Po jego ukonezeniu 
planowany jest wyjazd na egza- 
min panstwowy na I kategorii 
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w Sluzbie Amatorskiej. Uczest- 
niclwo w kursie dla sludenlow 
i czlonkow kola jest darmowe. 
Kontakt poprzez sekretarza OT09 
Marcina SQ2BXI. 

Zmiany w programie SP7DQR 

Marek SP7DQR zaprasza do od- 
wiedzenia strony, na ktbrej umie- 
scil: 

■ Program Zawody Barborkowe, 
umozliwiajqcy logowanie laczno- 
sci w Zawodach Barbdrkowych 
w czasie rzeczywistym. Chociaz 
program przeznaczony jest do 
tych zawodow (punktacja itp.), 
to wiem, ze wersja beta byla z po- 
wodzeniem wykorzystywana 
rowniez do logowania QSO w in- 
nych zawodach, rip. SP-K. 

■ Nowq wersja programu Biura 
QSL - pojedyncze naciSni^cie 
klawisza ESC czySci teraz tylko 
sufiks znaku, drugie nacisnie- 
cie klawisza ESC calkowide czy- 
§ci pole znaku. Jest to uzyteczne 
przy sprawdzaniu wi^kszej liczby 
znakdw z jednego okr^gu. 

b Nowy plik danych do programu 
Biura QSL, zawierajqcy znaki sta- 
cji specjalnych wydane w lutym 
2006. Plik pzk.txt zawiera rowniez 
kilka poprawek. 

http://sp7dqr.waw.pl 

Sktadki w oddziatach 

Wykaz skladek podstawowych, 
jakie czlonkowie PZK placq na rzecz 
swoich oddzialbw: 


Znaki okolicznosciowe przyznane w lutym 2006 r. 


Znak oie 1 

(LT'SeliP 1 


lo 

m 

■m 





HF40CKP 

SP2ZCI 


SP2 

04 

18.02-18.05.2006 40-lecie nadania im. M. Koperntka 
Chorqgwi ZHP 

HF80JS 

SP9PTA 


SP9 

28 

01.04-30.06.2006 80. rocznica smierci Jana Szczepanika 

SN13ZZM 

SP5ZBL 


SP5 

25 

20-27.03.2006 3. Zlot Hufca „Mazowsze” 

SN45ND 

SQ7FZS 

SQ7FZS 

- 

- 

01 .04-30.06.2006 45-lecie nadania praw miejskich Nowej Dqbie 

SPOTPFK 

SP4YFJ 

SP2FAP 

SP2 

16 

01-31.05.2006 80-lecie Lwowskiego Klubu Krdtkofalowcow 

SQ80LKK 

SP5PPK 


SP5 

37 

01-31.05.2006 80-lecie Lwowskiego Klubu Krotkofalowcdw 

3Z20ZJP 

SP6ZJP 


SP6 

11 

01.07-30.09.2006 20-leeie Klubu SP6ZJP 

3ZOOG 

SP5PPK 


SP5 

37 

18-28.02.2006 Rocznica bitwy pod Olszynk^ Grochowsk^ 

3ZOZOSP 

SP9PSJ 


SP9 

10 

1.05-30.06.2006 85-lecie Zwiqzku Ochotniczych Strazy 
Pozarnych 


W informacji za styczeii pojawil siq btgd: zamiast SNOWAM powinno bye SN5WAM. 


Znaki kontestowe przyznane w 2006 


w 

m 


'i 



Ulim 

SN1A 

2006/2010 

SP1EG 

SP1EG 

SP1 

14 


SN1K 

2006/2007 

SP1KIZ 


SP1 

22 


SN6G 

2006 

SP6ZJP 


SP6 

11 


SN9N 

2006/2010 

SQ9ZM 

SQ9ZM 

SP9 

29 


3Z3Z 

2006 

SQ3ET 

SQ3ET 

SP3 

08 



OT 01 - 20 zt, 03 - 30 zl, 04 - 30 zl, 
05 - 20 zl, 06 - 20 zl, 08 - 20 zl, 09 

- 30 zl, 10 - 85 zl, 11 - 20 zl, 12 - 20zt, 
13 - 20 zl, 14 - 20 zl, 15 - 36 zl, 16 

- Ozt (wysylajqcy karty QSL regu- 
luje to znaezkami pocztowymi), 17 

- 15 zl, 18 - 10 zl, 20 - 20 zl, 21 - 20 zl, 
22 - 15 zl, 23 - 30 zl, 24 - 60 zl, 25 


- 40 zl, 26 - 10 zl, 27 - 12zl, 28 - 15 zl, 
29 - 10 zl, 31 - 20 zl, 32 - 24 zl, 33 

- 20 zl, 35 - Ozt, 37 - 60 zl, 49 - 20 zt. 

Niektore oddzialy ustalily do- 
datkowo skladki rodzinne, ulgowe 
lub dla nasluchowcbw, o wartoSci 
mniejszej niz skladka podstawowa. 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaezy, ze jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytulow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytulow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl. 


Tam rowniez mozesz zlozyc bezplatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na str. 58 
lub skontaktuj $i§ z dzialem Prenumeraty: 
tel. 022 5689922, e-mail prenumerata@avt.pl 
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Usprawnienia 


Prosty miernik cz^stotliwosci wg DL4YHF 


Skala cyfrowa na PIC16F628 


Niezbednym przyrzqdem pomiarowym 
w kazdej pracowni radioamatora jest 
cz?stosciomierz cyfrowy. Jest on wyko- 
rzystywany zarowno do uruchamiania, jak 
i kontroli sprzetu nadawczo-odbiorczego. 
Przegladajqc rozne dost?pne rozwiqzania 
postanowilismy przyblizyc naszym Czytel- 
nikom miernik cz?stotliwosci (skala cyfro- 
wa) wg DL4YHF, ktory okazat si? prosty 
w konstrukcji i uruchamianiu, a przy tym 
niedrogi. 



ny PIC jako podstaw^ do budowy 
ukladu (oprogramowanie do mi- 
krokontrolera zostalo pobrane ze 
strony za zgodq jej autora). 

Kilka zestawow minikitow roz- 
prowadzanego przez SQ2DYL do- 
tarlo takze do redakcji SR. 

Podstawowe parametry urz^- 
dzenia: 

■ zakres: lHz...50MHz (prototyp 
autora pracowal do 60MHz); 

■ automatyczna zmiana zakresdw 
(czasow bramkowania); 

■ mozKwosc dodania offsetu (skala 
cyfrowa); 

■ czulosc z przedwzmacniaczem: 
150mVpp przy 15MHz i okolo 
600mVpp przy 40MHz; 

■ pob<5r prqdu ok. 20mA; 

■ liczba cyfr: 4 (5) LED. 

Schemat ukladu pokazuje rysu- 
nek 1. 

Uklad jest zbudowany na bazie 
mikrokonrolera PIC16F628, a po- 
miar prezentowany na czterech lub 
pi^ciu wyswietlaczach LED. 

Zainteresowanych dokladnym 
opisem dzialania ukladu warto ode- 
slac na strong autora: http://people. 
freenet.de/dl4yhf/freq_counter/ 
freq_c 0 unter.html (dokument w j^- 
zyku angielskim). 

W ukladzie zastosowane sa wy- 
swietlacze 7-segmentowe ze wspol- 
n^ katod^ Kingbright SC39-11EWA. 
Oczywisdc mozna uzyc dowolnych 
wyswietlaczy, ale nalezy pami^tac 
o sprawdzeniu zgodnoSci wypro- 
wadzen na plytce drukowanej oraz 
o obcigzalnosci portow PIC16F628 
(ok. 20mA/pin). 


Do zaprogramowania PIC-a moz- 
na uzyc programatora JDM (np. kit 
AVT-1354) i programu DL4YHF - Win- 
Pic (littpy/peopeLfreenetd^dMyhf). 

Stosuj^c piny kqtowe, bardzo 
tatwo ustawic plytki pod kqtem 
prostym (rysunek 2). 

Wszystkie opisy elementow (diod 
i tranzystora) dotyczq wyswietlaczy 
ze wspolnq katodq. Jezeli w ukla- 
dzie majq pracowac wyswietlacze 
ze wspolnq, anodq nalezy zwrocic 
uwag^ na odpowiednie wlutowanie 
wspomnianych elementdw . 

Podczas montazu plytki wyswiet- 
laczy nalezy wlutowac zwor$ pod 
wyswietlaczem W3, a potem wlu- 
towac wyswietlacze i rezystory R2, 
R3, R6. 

Na plytce mikroprocesora osa- 
dzic podstawke pod U1 - PIC16F628 
(wci^cie w rysunku na plytce ozna- 
cza PIN1 ukladu), a potem wluto- 
wac rezystory Rl, R4, R5, R7, R8, 
R9. Po podaniu ze stabilizowanego 
zrodla napi^cie do punktow +5V 
i GND - sprawdzic woltomierzem, 
czy pomi^dzy pinami nr 5 i 14 U1 
pojawia sie napi^rie zasilajace. 

Jezeli montujemy uklad z wy- 
korzystaniem pi^ciu wyswietlaczy, 
wlutowac rowniez elementy deko- 
dera RIO, Dl, D2, D3, D4, T1 (uklad 
do sterowania pi^ta cyfra poprzez 
zmieszanie sygnalow z wyjsc multi- 
pleksera PIC). 

Zamontowac kondensatory Cl 
i C2 oraz kwarc Ql. Warto skontro- 
lowac cz^stotliwo§c kwarcu i w mia- 
rq mozliwosci/potrzeb skorygowac 
wartosc Cl, C2. 


Niniejszy opis powstal na bazie 
materialow Wolfganga DL4YHF, kt6- 
ry wyrazil zgode^ na zamieszczenie 
w miesi^czniku Swiat Radio schema- 
tu wraz z opisem prezentowanym 
na jego stronie http://people.freenet. 
de/dl4yh£/fi‘eq_counter/freq_counter. 
html oraz doswiadczen SQ2DYL, 
ktory opracowal nowe wzory plytek 
drukowanych do miernika. 

W odpowiedzi na duze zaintere- 
sowanie kolegow w Polsce ukladem 
na podstawie projektu DL4YHF, 
ktory zgodzil sie na niekomercyj- 
ny charakter dystrybucji, Lukasz 
SQ2DYL przy pomocy Macieja 
SQ2AHR przygotowal minikit mier- 
nika. Zestaw zawiera dwie plytki 
drukowane oraz zaprogramowa- 



Rys. 1. Schemat miernika czgstotliwosci wg DL4YHF 


WartoSci elementow: 
U1 : PIC16F628 
T1: BC547 - tylko 
przy stosowaniu 
pi^ciu wyswietlaczy 
T2: BF199 
D1...D4: 1N4148 - 
tylko przy stosowaniu 
piQciu wyswietlaczy 
R1...R8 Ik* 

RQ- ink 

RIO: 10k- tylko przy 
stosowaniu pi$ciu 
wyswietlaczy 
Rl 1:330* 

R12: 27k* 

R13: 560 
C1,C2:22pF 
C3: lOOnF (SMD) 

C4: 10nF 
01: 20MHz 
Q1-Q5: wyswietlacze 
Kingbright SC39- 
-11EWA * 
podstawka pod uklad 
scalony PIN18 


M 
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Jezeli sygnal pomiarowy nie b^- 
dzie odpowiadal poziomowi TTL, to 
z boku na plytce nalezy zmontowad 
wzmacniacz na tranzystorze. Moz- 
na tutaj uzyc tranzystora BF199, 
choc i BC 547 przy mniejszych czq- 
stotliwosciach b^dzie pracowal pra- 
widlowo. Wazne jest, aby dobrac 
rezystor polaryzacji bazy (ustawic 
napi^cie na kolektorze na polow^ 
napi^cia zasilania, czyli na 2,5V). 

Przy pomiarze sygnalu TTL 
lepiej jest zrezygnowac z przed- 
wzmacniacza, co zaoszcz^dzi 4mA. 

Przy pomiarze ponizej 10MHz 
mozna zwi^kszyc wartosc R13 i R12, 
co zmniejszy pobor pr^du (wazne 
przy zasilaniu bateryjnym). War- 
to wiedziec, ze przedwzmacniacz 
w.cz. pobiera wi^cej pr^du niz sam 
PIC. 

Podczas montazu war to zwr6cic 
uwag^ aby polqczenie kolektora 
tranzystora z nozkq 3 PIC-a bylo jak 
najkr6tsze (wazna jak najmniejsza 
pojemnosc). 

Chc^c zwi^kszyc impedancji 
wejSdowq ukladu, mozna na piytce 
dobudowad jeszcze wtdrnik zrddio- 
wy na tranzystorze FET 

Polqczenie plytek zalezy od me- 
chanicznego rozwiqzania, w jakim 
ma pracowac miernik/skala. Auto- 
rzy zalozyli, ze zostan^ wykorzy- 
stane piny k^towe, ktore zapewnic^ 

- oprocz polqczenia galwanicznego 

- rowniez stabilne pol^czenie me- 
chaniczne. Przy oddaleniu wyswiet- 
laczy od plytki bazowej mozna do 
pol^czenia wykorzystad np. ta£mi 
lub pojedyncze przewody, jednak 
nalezy zwrocic uwagi, aby byly to 
mozliwie krbtkie odcinki. Po mon- 
tazu wszystkich elementow warto 
skontrolowac pod lupq, czy pod- 
czas lutowania nie powstaly zwar- 
cia. Jezeli wszystko wygl^da pra- 
widlowo, mozemy wlozyc ostroz- 
nie w podstawk^ mikrokontroler. 
W PIC16F628 pin nr 1 oznaczony 
jest kropkq na obudowie oraz wri^- 
ciem. Nast^pnie podlqczyc zasilanie 
+5V poprzez miliamperomierz do 
ukladu i obserwowad pobierany 
prqd. Przy starcie, kiedy pojawia- 
jq si$ same osemki, ukiad powi- 
nien pobierac ok. 20mA. Kiedy wy- 


swietlane jest ,,0", prqd wynosi ok. 
10mA. 

Jezeli wartosci pr^dow sq zbli- 
zone, to Swiadczy o prawidfowym 
montazu ukladu. Od tej chwili ze- 
staw jest gotowy do pracy w trybie 
miernika cz^stotliwosd. 

Po wlutowaniu wszystkich ele- 
mentow (przed montazem warto 
je sprawdzic!) ukiad nie wymaga 
zadnej regulacji czy uruchamiania 
- powinien zadzialac od razu. Po 
dol^czeniu na wej§cie wzmacniacza 
sygnalu np. z VFO na wySwietlaczu 
pojawi si$ mierzona wartosc cz^sto- 
tliwo§ci. Migaj^ca dziesiqtna kropka 
wskazuje cz^stotliwosc w kHz, zaS 
stala kropka wskazuje w MHz, co 
jest cz^sciej wykorzystywane np. 
w transceiverach QRP czy odczy- 
tach cz^stotliwosd TDO. 

Autor (DL4YHF) przewidziat 
dwa tryby pracy: miernik cz^stotli- 
wo$ci oraz skala cyfrowa. 

Jak juz wspomniano wczeSniej, 
dzi^ki zastosowaniu mikrokontro- 
lera mozna programowad ukiad 
w miar^ potrzeb. DomySlnie ukiad 
pracuje w trybie pierwszym. 

Do programowania ukladu sluzy 
pin PR, do ktorego mozemy podl^- 
czyc przycisk i zwierac PR do masy 
(GND). 

Aby przejsc do trybu programo- 
wania, nalezy przytrzymac przydsk 
PR. Na wySwietlaczach pojawi siq 
napis „Prog". Zasada poruszania si$ 
po menu jest bardzo prosta: krotkie 
nacisni^cie przycisku powoduje 
przejscie do nast^pnej opcji, a dlu- 
gie to akceptacja. Poszczegdlne kro- 
ki w menu: „Quit", „Add", „Sub", 
„Zero". 

■ Quit - wyjscie z menu, 

■ Add - tryb skali cyfrowej - mie- 
rzona cz^stotliwo^d jest dodawa- 
na do offsetu, 

■ Sub - tryb skali cyfrowej - mie- 
rzona cz^stotliwoSd jest odejmo- 
wana od offsetu, 

■ Zero - przel^czenie ukladu w tryb 
miernika - zerowanie offsetu. 

Programowanie offsetu 

Jezeli chcemy wykorzystad ukiad 
jako skali cyfrow^, to musimy za- 
programowac offset, czyli cz^sto- 


tliwosc posredni^. W tym celu na 
wejScie ukladu podajemy sygnal 
o czijstotliwosci rdwniej cz^stotli- 
wosci posredniej (np. z fabrycznego 
TRX-a lub generators serwisowe- 
go). Nast^pnie przechodzimy do 
Menu i wybieramy opqe dodawa- 
nia (Add) lub odejmowania (Sub) 
cz^stotliwo^ci od offsetu. 

Przyklad podany w instrukcji 
SQ2DYL: 

Cz^stotliwoSc posrednia - 8MHz, 
cz^stotliwosc pracy TRX - pasmo 
80m. 

- na wejScie miernika podad 8MHz, 

- przytrzymac dluzej przycisk PR, 

- po pojawieniu si^ menu przejsc 
do opqi Sub, 

- przytrzymac dluzej PR (Sub mi- 
gnie trzy razy). 

Jezeli na wejscie tak zaprogra- 
mowanego ukladu podamy sygnal 
z VFO, to na wyswietlaczach pojawi 
sie nam aktualna cz^stotliwosc pra- 
cy TRX-a. 


Modyfikacje uktadu 

Przy stosowaniu innych typow 
wy^wietlaczy nalezy liczyc si^ z ko- 
nieczno^ci^ uzycia innej plytki dru- 
kowanej pod wyprowadzenia wy- 
swietlaczy. Na gornej cz^sci zdj^cia 
pokazano miernik z czterema in- 
nymi wy^wietlaczami, obsadzo- 
nymi w 40-n6zkowej podstawce 
wlutowanej do uniwersalnej plytki 
drukowanej (niezb^dne pol^czenia 
wykonane s^ pod podstawkq). 

W celu dostosowania ukladu do 
wySwietlacza ze wspdlna anodcj 
(program dla WA) nalezy odwrdcid 
polaryzacji diod Dl, D2, D3, D4 
oraz zastosowac tranzystor typu 
PNP (np. BC557 lub podobny). Do- 
da tko wo diodi D4 nalezy polqczyc 
z +5V, a nie z mas^ (GND). 

W przypadku uzycia wyswietla- 
czy Kingbright o malym poborze 
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na ptytkach SQ2DYL 
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Rys, 3. Ptytki drukowane opracowane przez SQ20YL 


Redokcjo $R dz^kuje 
wszyslkim krotkofa- 
Idwcotd, ktorydi znaki 
ro$ta(y wymieniane 
vr lekicie, za pomoc 
w przygotcwaniu 
artykufu. 

http://www.sp qrp. 
pl/fmeler^Myhf/ 


prqdu nalezy wykorzystac rezystory 
pod an e na schema cie, czyli Ik, a na- 
wet wi^cej (nrniejszy pobor pr^du). 
DIa starszych typow wyswietlaczy, 
ktore potrzebuj^ wi^cej pr^du, na- 
lezy zastosowac rezystory mniejszej 
wartosci 390. Aby w tym przypadku 
nie obci^zac wyjsc portdw PICa 
(maksymalnie 20mA/pin), przy wy- 
swietlaniu cyfry 8 warto zastosowa£ 
dodatkowo wzmacniacze z uzyciem 
czterech tranzystorow p-n-p (ba- 
zowe rezystory nie $3 potrzebne; 
bazy t^czymy do PIC zas emitery 
do wspolnej katody; kolektory do 
masy). Przy uzyciu starszych typow 
wyswietlaczy pobor pr^du moze 
dochodzic do 40mA. 

Opinie uzytkownikow 
minikitu SQ20YL 

SP50XJ 

Nabylem od Lukasza dwa takie 
minikity, dla siebie i kolegi. Mier- 
niczek kolegi ruszyl bez wi^kszych 
problemow. M6j jest juz ztozony, 
czeka jeszcze na kwarc. Jedyne, na 
co mog^ zwrocic uwag^, to prostota 
uktadu przy jednoczesnie nieztej 


funkcjonalnosci mierniczka, niski 
koszt wykonania oraz bardzo do- 
brze przygotowane przez Lukasza 
PCB. 

Jacek SP50XJ 

SP70QZ 

Miernik cz^stotliwosci wg pro- 
jektu Wolfganga DL4YHF rozpo- 
wszechniony u nas przez Lukasza 
SQ2DYL w postaci kitu jest latwy 
w uruchomieniii i, co waine, tani 
oraz malych rozmiarow. Dosko- 
nale nadaje si^ do wykorzystania 
jako odczyt cz^stotliwosci w takich 
urz^dzeniach, jak Antek, Taurus 
lub podobnych, nie wspominajqc 
juz o podstawowej jego funkcji jako 
zwyktego miernika cz^stotliwosci, 
Sposob zmontowania, uruchomie- 
nia i mozliwosci jest szczegolowo 
opisany w spolszczonej przez Luka- 
sza instrukcji umieszczonej na stro- 
nie interne to we j www.sp-qrp.pl/. 
Podczas montazu nalezy zwrocit: 
uwag$ na punkty potqczeh plytki 
wyswietlaczy z plytk^ procesora PI- 
C16F628. W przypadku zastosowa- 
nia grubszego przewodu l^czqcego, 
a potem odginania i doginania do 
siebie pol^czonych plytek, mog^ 
nast^pic p^kni^cia delikatnych 
sciezek tuz za punktami lutowania 
(z czym spotkalem si^ osobiscie), co 
potem zmusza nas do poszukiwania 
uszkodzeh. Po dokonaniu montazu 
dobrze jest sprawdzic omomierzem 
wszystkie polqczenia i por6wnac je 
ze schematem ideowym. 

Jesli montaz by? prawidtowy, 
po podlqczeniu zasilania 5V nale- 
zy przyst^pic: do programowania 
uktadu jako miernika f lub odczytu 
f (skali). Sposob programowania 
opisany jest bardzo szczegdlowo 
w ww. instrukcji. 

Dokladnosc odczytu cz^stotliwo- 
sci ponizej 10MHz wynosi 100Hz, 
powyzej lOMIIz - 1kHz. 

Osobiscie podczas uruchamia- 
nia nie miatem zadnych proble- 
mow, bo uklad ptytek opracowany 
przez Lukasza jest bez bt^dow 
a i PIC16F628 zostal zaprogramo- 
wany prawidtowo. W moim mier- 
niku zastosowaiem wyswietlacze 
ze wsp61nq katodtj. Dobrze by bylo, 
gdyby jednak ptytka wyswietla- 
cza byla o kilkanascie milimetrow 
dluzsza, ulatwiaj^c tym samym 
mocowanie wyswietlacza do ptyty 
czolowej radiostacji. Dotychczas 
opracowanq trzeba przedlu2y£ 
doklejajcjc kawalki np. cienkiego 
szkta organ icznego z wywiercony- 
mi otworami na srubki mocujqce. 
To jedyna uwaga, jakcj mam co do 
omawianego odczytu. 

Stanislaw SP70Q2 


SP7BUZ 

Znakomity projekt. Zastoso- 
walem go w trzech Taurusach na 
3,5MHz, 7MHz i 14MHz, ponie- 
waz uklad wymaga do wysterowa- 
nia poziomu TTL, dobudowalem 
przedwzmacniacz na jednym tran- 
zystorze BC548B, oczywiscie na 
ply tee konstruktor pozostawil miej- 
sce na takie eksperymenty, wi^c 
zmiescil si^ przedwzmacniacz oraz 
stabilizaeja napi^cia na poziom 9V 
do przedwzmacniacza oraz 5V dla 
cz^sci cyfrowej. 

Uklad porownywany z wzorcem 
odbiega o okolo 100Hz, ale jest to 
raezej spowodowane uzytvm kwar- 
cem 20MHz. 

Zachgcam wszystkich do budo- 
wy: male a cieszy! 

WlaSciwosci miernika: 

■ pobor prqdu 20mA (wyswietlone 
5 cyfr) 

■ mozliwosc' za programowania do- 
wolnej f p.cz. 

m mozliwosc dodania lub odjgcia 
wartosci f. p.cz. 

■ caty uklad zawiera doslownie kil- 
ka elementow 

■ koszt calosci wynosi okolo 20 zl 

■ bardzo dobra dokumentaeja na 
stronach internetowych wraz 
z wsadami do PIC-a 

■ mozliwosc zas tosowania wyswiet- 
laczy o wspdlnej katodzie iub 
anodzie 

Marcin SP7BUZ 

SP6NXI 

W sklad otrzymanego od SQ2DYL 
minikitu skali cyfrowej wg DL4YHF 
wchodz^: ptytka bazowa, plytka 
wyswietlaczy oraz zaprogramo wa- 
ny procesor riC16F628. 

Ptytka bazowa zawiera wluto- 
wany kondensator SMD IGOnF. Moj 
zestaw by? troche bardziej rozsze- 
rzony niz standardowy, bowiem za- 
wierat komplet wykorzystywanych 
przez autora projektu wyswietlaczy 
Kingbright ze wspolna katody. Za- 
kup przez SQ2DYL wi^kszej liezby 
wyswietlaczy spowodowal, ze ich 
jednostkowa cena byta bardzo niska 
(wyniosta 0,96 gr/szt). 

Wedtug mnie plytki wchodz^- 
ce w sktad minikitu sg zrobione 
bardzo solidnie. Strona druku po- 
kryta jest solder mask^, a punkty 
lutownicze cynowane. Strona 
elementow zawiera czytelny opis 
ich rozmieszczenia. 

Solidny wygl^d plytek spraw- 
dzil sii? w praktyce: Iutowanie cynq 
o Srednicy 0,7mm za pomoc^ lu tow- 
nicy „Elwik" o mocy 60 W i tempera- 
turze grota okoto 350°C nie powo- 
dowalo jakichkolwiek uszkodzeh 
sciezek. 
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W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 


Przed montazem urz^dzenia 
Sciqgnqlem z internetowej stro- 
ll y DL4YHF (http://www.qsL net/ 
d!4yhf/freqj:ounter/freq_counter. 
html) dokumentacjs projektu oraz 
oprogramowanie mikrokontrolera. 
Starym zwyczajem sprawdzilem 
takze parametry wszystkich podze- 
spoldw, kt6rych zamierzalem uzyc 
do montazu. W dodatku skontrolo- 
waJem takze przy uzyciu programa- 
tora Willem poprawnosc wgranego 
przez SQ2DYL oprogramowania 
mikrokontrolera. Dokonana wery- 
fikacja z oryginalnym programem 
DL4YHF nie wykazala bl^dow. 

Po takim wst^pie montaz urz$- 
dzenia to czysta przyjemnosc, ktora 
zaj^la mi okolo 30 minut. Po pod- 
l^czeniu zasilania skala „ruszyla” 
od pierwszego wlqczenia. Wyko- 
nalem wersj^ z 5 wyswietlaczami. 
Troeh^ wysilku wymagalo jeszczc 
poznanie poszczegolnych funkcji 
menu urzqdzenia, ktorego wielktj 
zaletq jest przejrzystosc, intuicyj- 
nose i mozliwosc programowania 
wartosci cz(*stotliwoSd posredniej, 
Dodatkowo, id^c za rad$ DL4YHF, 
dobudowalem prosty wzmacniacz 
wejsciowy na tranzystorze BF199 
w ukladzie z automatyeznq pola- 
ryzacj^ za pomoc^ sprz^zenia ba~ 
za-kolektor. Dodatkowy stopieh 
wzmacniajqcy doskonale poprawia 
czulosc skali. Wzmacniacz ten do 
poprawnej pracy wymaga tylko 
dobrania rezystora sprz^zenia ba- 
za-kolektor tak, aby napi^cie na 
kolektorze byio rowne polowie 
napiqcia zasilania. Na plytee jest 
jeszcze miejsce na zamontowanie 
tranzystora FET w ukladzie wtor- 
nika zrddlowego, gdyby skala mia- 
la wspolpracowac z urz^dzeniem 
o wysokiej impedaneji wyjsciowej. 

Zmierzone przeze mnie para- 
metry urzadzenia pokrywajq si$ 
z opisanymi na stronie autora: prqd 
zasilania waha si$ w granicach od 
20 do 40mA, maksymalna cz^stotli- 
wosc pracy zalezy od egzemplarza 
mikrokontrolera - u mnie bylo to 
okolo 55MHz. Czulosc skali z do- 
datkowym wzmacniaczem zalezy 
od cz^stotliwosci i wynosi okolo 
350m Vs- s dla cz^stotliwosci maksy- 
malnej 1 okolo 120m Vs- s dla czesto- 
tliwosci 10MHz. Wykonana przeze 
mnie skala cyfrowa zostanie wyko- 
rzystana w TRX „Taurus" autorstwa 
Wlodka SP5DDJ. 

Podsumowujqc, koledze Luka- 
szowi SQ2DYL nalez^ si^ wielkie 
podzi^kowania za wykazan^ inieja- 
tyw^ oraz prac^ wloz.on^ w prz.y- 
gotowanie minikitu oraz polskiej 
wersji dokumentaeji, ktdra dost^p- 
na jest na stronie grupy SP-QRP 


(http://www.sp-qrp.pl/). Dzi^ki ta- 
kim kolegom jak SQ2DYL, SP2SWJ 
oraz SP5DDJ dzialalnosc grupy 
QRP si^ rozwija. 

Omawiana skala cyfrowa moze 
bye wykorzystana do odczytu cz^~ 
stotliwosci w urzqdzeniach amator- 
skich lub jako miernik cz^stotliwosci 
w warsztacie poczqtkujqcych radio- 
amatordw. Do tego ostatniego celu 
nadaje si§ szczegolnie ze wzgl^du 
na prostot^ montazu i nieskompli- 
kowane uruchamianie. 

Krzysztof SP6NXI 

SP5DDJ 

Wykonalem dwa egzernplarze 
lieznika wg DL4YHF. Pierwszy 
na oryginalnych plytkach. ktore 
SQ2DYL sam trawil (byl to Jiving 
prototype") oraz drugi, czyli mini- 
kit na plytkach zaprojekiowanych 
przez Lukasza SQ2DYL i kolegcj 
SQ2AHR. 

Na zdj^ciu znajduje si^ jeden 
z najladniejszych Aquariusdw na pa- 
smo 40m wfasnie z takim licznikiem. 

Co do samego ukladu lieznika, to 
uwazam, ze jest prosty, tatwy w mon- 
tazu i bardzo dobrze pracujqcy. 

Do prototypu dostawilem jedy- 
nie: 

■ Trymer 10-50pF w celu precyzyj- 
nego ustawienla cz^stotliwosci 
taktujqcej 20MHz. 

m Stabilizator 78L05 z oczywistych 
powodow. 

■ Dlawik lOOuH w obwodzie zasi- 
lania 12V, aby pozbyc si^ niepo- 
zqdanych oscylacji zakiocajqcych 
prac^ odbiornika. 

■ Dodatkowy blokadq zasilania 12V 
i 5V (lOOuF + 0,luF) z powyz- 
szyeh powodow. 

■ Blokad^ funkcji przedostatniej 
kropki wyswietlacza, ktora jest 
ustawiona na stale. 

m Prosty wzmacniacz sygnalu wej- 
sciowego wedlug opisu DL4YHF, 
starannie dobieraj^c punkt pracy 
tranzystora. 

Caly lieznik uruchamia si^ bar- 
dzo przyjemnie, a mozliwosc zapro- 
gramowania dowolnej p.cz., czyli 
offsetu, jest iiieOLeniona. Uktad po- 
biera bardzo malo prqdu i moze by£ 
konfigurowany dla wyswietlaczy ze 
wspdln^ anod^ lub wspolnq katodq. 

Wlodek SP5DDJ 




Aktualnosci: tylko najciekawsze 

I starannie wyseiekejonowane nowo&ci z branzy 
internetowej 

Inspiracje: przegl^d najbardziej 

etektownych stron, przerobki serwisow i 
prezentaeje projektow przygotowanych dla 
najwigkszych firm tego swiata, o ktdrych 
opowiadaj^ sami autorzy 

Magazyn: dowiedz si^ jak rozpoczqc wtasnq 
karierq w siecl a nastgpnie podpatrz, jakswoje 
strony planujg profesjonaiisci 

Warsztat: dzi$ki naszym kursom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz sig jak tworzyc jeszcze 
lepsze strony i serwisy internetowe 

Pytania i odpowiedzi: pozn aj 

rozwiqzania najcz^ciej spotykanych problemow 

Oprogramowanie: tyiko tu znajdziesz 

testy najnowszych programow niezb^dnych 
w pracy kazdego webmastera i webdesignera 

Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniacb 
w siecl my^l^ tworcy serwisow, ktore codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 



• Zostan wtadc^ blogow - zatoz bloga na wlasnym 
serwerze i ciesz sig petnq niezaleznosciq 

• PHPdlapoczqtkujqcych - programowanie moze 
bye proste! 

• Witryna do druku - jak zaprojektowac strong ktora 
nie sprawi problemow podezas drukowania 

• Poznaj system szablonow Smarty - prosty sposob 
na przejrzysty i sprawny kod 

• Stworz wlasna grg we Flashu - tylko u nas 
przewodnik krok po kroko 

• Przepis na popularnosc w sieci - wyprobuj 
najlepsze metody na przyciqgniQCie internautow 

• Ponadto mnostwo Aktualnosci, Inspiracji oraz 
recenzji Oprogramowania 


Intcrret Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIK ach 
i wiQkszych kioskach z pras^. 

Wszelkich informaeji udziela 
Dziat prenumeraty: 

lei. 022 568 99 22, iaks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Usprawnienia 


Poszukiwane interfejsy USB do TRX Icom i Yaesu 


Interfejsy do transceiverow 


Komputery przenosne coraz cz^sciej 
wykorzystywane przez krotkofalowcow. 
Niestety wi^kszosc z nich posiada wbu- 
dowany tylko jeden port szeregowy albo, 
co gorsza, nie ma go wcale. Natomiast 
praktycznie kazdy z nich wyposazony jest 
w jedno lub wi$cej gniazd USB. 



Rys. 1. Uktad FT232BM (zdj^cie z noty 
aplikacyjnej uktadu) 


Na rynku mozna spotkac goto- 
we konwertery USB <-> RS232, 
ale do podlqczenia transceiver 
wymagajq one dobudowania ko- 
lejnego interfejsu CI-V (Icom) lub 
IF-232 (Yaesu) w celu konwersji po- 
ziomdw napi^d. Kolejny problem 
to zasilanie dodatkowego interfejsu 
- wykorzystanie do tego linii portu 
cz^sto jest niewystarczajqce. 

To wszystkie zrodzilo pomysl 
budowy wlasnego interfejsu, ktory 
z jednej strony wspdlpracowalby 
z komputerem przez zlqcze USB, 
a z drugiej strony mialby mozliwos£ 
podlqczenia wprost tych modeli 
transceiverdw Icom lub Yaesu, kt6re 
przystosowane sq do wsp61pracy 
z komputerem. Zlqcze USB zapew- 
nialoby jednoczeSnie zasilanie cale- 
go ukladu interfejsu. 

Idea takiego interfejsu zrodzila 
si^ juz dawno, w chwili przeczyta- 
nia w Elektronice Praktycznej ar- 
tykulu o konwerterze USB <-> 
RS232 (nr 9 i 10/2002), ale dopiero 
teraz doczekala si^ ona praktycznej 
realizacji. 


Sercem interfejsu jest ukiad 
FT232BM fir my Future Technology 
Devices Inti. Ltd. (FTDI). Jest to 
scalony konwerter USB<->RS232, 
kt6ry z jednej strony obsluguje pro- 
tok61 USB, a z drugiej strony RS232. 
Ukiad FT232BM jest kompatybilny 
ze standardami USB 1.1 iUSB 2.0, 
a od strony RS232 charakteryzuje 
siq mozliwosciq pracy z pr^dkoscia- 
mi 300Bd-3MBd, przy mozliwosci 
ustawienia protokdlu RS232 na 7 
lub 8 bit6w danych, 1 lub 2 bity 
stopu i wszystkie mozliwe warianty 
parzystoSci. Doktadne parametry 
ukladu mozna znalezc na stronie 
FTDI: http://ftdichip.com. 

Przy wykorzystywaniu tego 
ukladu jako interfejsu do transce- 
iverdw sq to mozliwosci az za duze. 
Jedyna wada ukladu to obudowa - 
jest on produkowany jedynie w 32- 
-nozkowej obudowie SMD typu 
LQFP, przez co jego wlutowanie 
wplytk^ drukowanq wwarunkach 
amatorskich wymaga nieco lepsze- 
go sprz^tu lutowniczego i sporej 
praktyki. 
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Rys. 2. Schemat interfejsu USB 




Dodatkowq zaletq ukladu jest jego 
latwosc integracji z oprogramowa- 
niem. Interfejs wykonany na tym ukla- 
dzie po zainstalowaniu niezb^dnych 
sterownikow widziany jest w systemie 
jako wirtualny port szeregowy, moze 
bye wiec wykorzystywany przez kaz- 
dy program jak normalny port 

Schema! ukfadu interfejsu 

Dokumentacj^ projektu (sche- 
mat i projekt plytki drukowanej) 
stworzylem wykorzystujqc Kicada 
- doskonaly darmowy program au- 
torstwa Jean-Pierre'a Charras. Pro- 
gram jest dost^pny (Iqcznie z plika- 
mi zrodlowymi), w wersji zarowno 
dla Windows, jak i dla Linuksa, pod 
adresem: http://www.lis.inpg.fr/re- 
alise_au_lis/kica d/ 

Uklad FT232BM jest podlqczony 
zgodnie zjego notq aplikacyjnq. 
Widoczna na schemacie pami^c 
EEprom 93C46 jest opcjonalna i nie 
musi bye wlutowywana w plytk^ 
(chociaz ptytka jest na to przygo- 
towana). Dioda D2 podlqczona do 
zwartych ndzek 11 i 12 ukladu sy- 
gnalizuje komunikacj^ pomi^dzy 
komputerem i ukladem FT232BM. 

Od strony RS232 zastosowalem 
standardowe elementy dyskret- 
ne: uklad 74HC04 jako inwertery 
oraz tranzy story npn (BC547) jako 
elementy wykonawcze. Sygnaly 
doprowadzone sq do m^skiego zlq- 
cza DB9, dokladnie takiego, jakie 
stosowane jest w typowym zlqczu 
szeregowym. R6wniez sygnaly 
podlqczone sq identyeznie: 

2 - dane odbierane (RxD) 

3 - dane nadawane (TxD) 

4 - linia DTR 

5 - masa 

7 - linia RTS 

Ptytka drukowana 

Projekt plytki drukowanej interfej- 
su zostal wykonany w module PCB- 
New programu Kicad. Jest to plyt- 
ka jednostronna - SMD (FT232BM) 
umieszczony jest od strony druku. 
Od strony druku przygotowane jest 
rowniez miejsce na pami^c 93C46 
(montowanq opcjonalnie). 


Program Kicad ma mozliwoSc 
wizualizacji wykonanego projektu 
plytki. Jest to widoczne na rysunku 
5. Niestety jeszcze nie wszystkie 
elementy majq swoje reprezentaeje 
3D i na rysunku nie ma np. zlqcza 
USB. Trzy widoczne prostopadle, 
jasne linie to osie, wokol ktorych 
mozna obraca£ plytk^. 

Plytka zostala przygotowana pod 
plastikowq obudow^ o symbolu 
Z45E Dioda D2 umieszczona jest na 
gornej cz^sci obudowy i podtqczona 
przewodami do zlqcza CONN 2. 

Podt^czenie transceivers 

Zastosowanie tranzystor6w na 
wejsciu/wyjsriach interfejsu umozli- 
wia podlqczanie zarowno urzqdzen 
wymagajqcych poziomow TTL, jak 
i majqcych zaimplementowany in- 
terfejs szeregowy w pelni zgodny 
ze specyfikacjq RS232 (np. Yaesu 
FT1000MP). Transceivery Yaesu 
majq rozdzielone linie RxD i TxD 
i trzeba kazdq z tych linii podlqczyc 
do zlqcza w urzqdzeniu. Transcei- 
very Icom wymagajq natomiast in- 
terfejsu CI-V majqcego polqczone 
sygnaly RxD i TxD. Najprostsza 
realizaeja tego interfejsu to zwarcie 
we wtyezee tych sygnalow. 

Wyjscia DTR i RTS interfejsu 
mozna wykorzystac wprost jako 
sterowanie PTT kluezowanie W lub 
FSK, w zaleznosci od potrzeb i kon- 
figuraeji programu sterujqcego 
transceiverem. 

Instalacja sterownika USB 

Aby interfejs widziany byl przez 
programy jako port szeregowy, ko- 
nieezne jest zainstalowanie sterow- 


Vaesu ICOM 



RT5 DTR RTS DTR 

Rys. 9. Podfyczenie transceiverow Yaesu 
i Icom 





Rys. 5. Ptytka drukowana - wizualizaeja 3D 


Rys. 6. Prototypowa plytka interfejsu od strony eiementow 


Rys. 7. Prototypowa plytka interfejsu od strony druku 



Rys. 8. Kompletny interfejs w obudowie 
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Usprawnienia 


nikow dostarczanych przez firm^ 
FTDI. Sterowniki dost^pne S3 dla 
systemdw Windows (98/98SE, 2000/ 
ME/XR CE 4.2), Linux (2.4 Iub now- 
szy) i MAC (OS-8, OS-9 i OS-X). 
Mozna je pobrac ze strony produ- 
centa (http://www.ftdichip.com), 
wybierajqc menu Drivers / VCP 
i wlaSciwy dla uzywanego systemu 
skompresowany plik sterownika. 

Skompresowany plik nalezy roz- 
pakowa£ do dowolnego folderu. 

Producent zaleca na czas insta- 
lacji sterownik6w odlqczyc kom- 
puter od Internetu. Zapobiegnie to 
probom automatycznego pobrania 
podobnych sterownikdw ze stro- 
ny aktualizacji systemu Windows, 
zamiast uzycia sterownika dostar- 
czonego przez producenta. Jesli 
w systemie byly zainstalowane juz 
wczeSniejsze wersje sterownikdw, 
nalezy je odinstalowac. 

Instalacja sterownika odbywa 
si^ w dwoch prawie identycznych 
krokach. Najpierw jest instalowany 
sterownik konwertera szeregowe- 
go, a po£niej sterownik portu sze- 
regowego. 

Instalaq^ sterownika nalezy roz- 
poczqc od podlqczenia interfejsu 
do komputera. Jesli strona USB jest 
poprawnie zmontowana, podlqczo- 
ny interfejs zostanie wykryty przez 
system i w prawym, dolnym rogu 
ekranu pojawi si^ inform acj a o zna- 
lezieniu nowego sprzqtu: 


Znaleziono nowy sprzet |XJ 

USB <-> Serial 


Jia 



Nast^pnie pojawi si^ Kreator 
znajdowania nowego sprzqtu: 



Nalezy wybrac opcje „Zainstaluj 
z listy lub okreSlonej lokalizacji" 
i kliknqc „Dalej". 

W nowym oknie nalezy wybrac 
opcj$ „Uwzgl3dnij t^ lokalizacji 
w wyszukiwaniu" i po klikni^ciu na 
przycisk ^Przeglqdaj" wskazac lo- 
kalizacji rozpakowanych wczesniej 
plikow sterownika. 
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Po klikni^ciu na przycisku „Da- 
lej" rozpoczyna sii instalacja ste- 
rownika. 



Po zakonczeniu instalacji poka- 
zuje sii kolejny ekran informacyjny 
- klikni^cie na przycisku „Zakoricz" 
konczy pierwszy etap instalacji i au- 
tomatycznie rozpoczyna sii drugi 
etap. 

W prawym dolnym rogu ekranu 
pojawia sii podobny komunikat 
(jak w pierwszym etapie) o zna- 
lezieniu nowego sprz^tu. Nalezy 
przejsc po kolei takie same kroki, 
jak poprzednio. 

Po calkowitym zainstalowaniu 
sterownikdw w prawym dolnym 
rogu pokazuje sii koricowy komu- 
nikat o gotowoSci nowego sprz^tu 
do pracy. 


Znaleziono nowy sprzet fx]l 

Tw6| nowy spf z^t jest zainstalowany i gotowy do uzycia. 

1 
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Po przeprowadzonej instalacji 
w Menedzerze urzqdzeft pokazuje 
sii nowy port COM, z kolejnym 
numerem dostepnym w systemie. 
Przykladowy wyglqd Menedzera 
urzqdzen dla COM3 przedstawiono 
na rysunku 10. 

(±h?|S Mysz i Inne urz<dzenia wskazuface 
E j? Porty (COM i LPT) 

Port drukarW ECP (LPTl) 

. ^ Port tomuni^cyjny (C0M1) 
i 3 PoLiJuimunikacyjnvL(^OM2) 

- -^TuSB Serial Port (COM3 
E •&. Procesory * 

Rys. 10. Dodany port COM3 w Menedzerze 
urzqdzeri 

Pozostalo teraz tylko polqczy£ in- 
terfejs z transceiverem, odpowied- 
nio skonfigurowac stosowany pro- 
gram logujqcy (sterujqcy) i cieszyc 
sii z nowych mozliwosci wlasnej 
stacji. 

Marek Niedzielski SP7DQR 
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Cztonek „ Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejdw, dzi$ki ktorym 
kazdq zlotowki wlozonq w prenumerati moze odzyskac z nawiqzka. Wiele 
atrakcyjnych przywilejbw udziela Czionkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspotprac? z tirmami partnerskimi, ktore udzielajq specjal- 
nych rabatow wylqcznie Cztonkom Klubu. 


Co miesiqc moZesz bezptatnie otrzymaC jeden numer archiwalny prenumerowanego miesi?cznika 
PrzBSIemy go razem z prsnumeralq 

Wi?ksz^ liczb? egzemplarzy archiwalnych wszyslkich czlersch :zasopism (EdW, EP, EL, SR) mozfisz 
kupic w symbolicznej cenie 1 zl/Bgz. 

Mozesz korzystac z nastepuj^cych rabalow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co miBSiqc. Powyzaj lego limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zBStawy B, C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 10%naze$tawyTOK 

• 1 0% na ksicjzki ofarowans w J(siQgarni Wysylkowej AVT 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane . . , 

w sKiepach flrmowych AVT i w sklepie mternBtowym WWW.SKlep.aVt.COm.pl 

Czfonek „Klubu AVT*e" moze co miesicjc otrzymyv/ac wysylkowo plytki drukowane (o wartosci do 40,00 
zl), nie ponoszqc kosztow wysylki; oszczgdza zatem w ten sposob 14.80 zl miesi^cznie. Zamawiane plytki 
sq dostarczane wraz z prenumerata Do przesylki dol^czany jest juz wypelniony druk przekazu, ktory nalezy 
opfacic do 7 dni od otrzymania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob v/ysylki nie dotyczy tirm i instytucji. 


Uprawnienia cztonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 



Wspomnienia 


SWIAT CB 


Wspomnienia 


Najlepsze lata polskiego CB 


President Harry, ktorego posia- 
daczem stalem siq dziqki dziala- 
niom funkcjonujqcego juz wowczas 
stowarzyszenia PL CB Radio, byl 
radiotelefonem, ktory wywolywal 
niemafe emocje wSr6d rnoich roz~ 
m6wcow. 4W mocy! Co za potqga! 
Uklad syntezy, a nie kwarce i az (!) 
40 kanaiow. Wiem, ze te slowa teraz 
wywoluj^ usmiech, ale to bylo 17 
lat temu. 

Zakup RTX CB nie byi tak latwy 
jak dzis. OdbywaVy siq zapisy, listy 
kolejkowe i istne pielgrzymki do 
Lodzi, by zakupic to gadajace cudo 
rujnujc'ice niejednokrotnie domowy 
budzet. O ile dobrze pamiqtam, 
kosztowal mnie on cafe 99 marek 
(zachodnioniemieckich) 4- 1 DM na 
tzw. skladkq wspieraj^cq. Kolejny 
wydatek (na szczqscie juz w zlo- 
towkach) to byl zakup anteny. Co 
z tego, ze srodki byly, skoro nie bylo 
co kupic. Dzis, gdy w sklepie ze 
sprzqtein CB stoi kilkanascie typow 
anten kilku co najmniej producen- 
t6w, az trudno zrozumied, ze cos 
takiego mogfo miec miejsce. Dziqki 
wstawiennictwu ludzi zwladz sto- 
warzyszenia u producenta polskiej 
DV 27 moglcm tego samego dnia, 
gdy kupifem Harry "ego cieszyc siq 
juz z kompletu. Normal nie na tq 
antenkq czekalo siq w dtugiej ko- 
lejcc... 

To co byfo potem - gdy ruszylem 
z CB „w Polskq", dfugo bede wspo- 
minal jako najlepsze lata polskiego 
CB. 

Pierwsze kontakty w wielkich 
aglomeracjach i maiych miastecz- 
kach. Nawolyvvanie na wszelkich 
mozliwych kanafach w celu wyla- 
pania uzytkownikow pracujqcych 
na kilkukanalowych urzqdzeniach. 
Mieszanka kanaiow, standardow 
(0 i 5) oraz modulacji to obraz CB 
w Polsce w tamtych latach. Wielo- 
krotnie (szczegolnie na pocz^tku) 
irmi, slyszac moje wywofania, bali 
siq odzywac. Wiem, ze to moze dzis 
smieszyc, ale vvtedy wygl^dalo to 
inaczej. Z czasem uleglo to zmia- 
nie. Poznawatem coraz wiqcej ludzi 
pracujqcych na CB, a z racji mojej 
profesji (pracowalem jako kierowca 
dqzarowki), przemierzajqc tysiqce 
kilometrow, kr^g znajomych byl 
bardzo szeroki. Od Gdanska (Gu- 
stawy 1 , 4 , 7, sp. 112, sp. Piotr P), 
przez Bydgoszcz (Jasiu 123, Rysiu 


297) Torun (Amiga, Wojtek Rubin- 
kowo, Heniu /; od lodowek", kole- 
dzy z MPT), Wlodawek (Karino, 
Komandor, Mirek), Lodz (tu lista 
nadzwyczaj dtuga, ale nie moge nie 
wspomniec o Tadeuszu Wiezowcu, 
Jurku 15, Krzysztofach dw6ch 72 
i 39, Andrzeju Yamaha i Andrze- 
ju Guma), Tuszyn (Witek Tuszyn), 
Piotrkow, Czqstochowq, Katowice 
az po Bielsko-Bial^ (Andrzej 74, 
Wojtek 13). 

Poznan (Ala, Kopara, Strazak), 
Warszawa (Mariusz 73, Mietek 
117, Marek 777, Andrzej Bruduo), 
Leszno (Andrzej Taxi) to tylko parq 
miejsc, gdzie zavvsze mozna bylo 
liczyc na „gadulca". 

Wlasnie to slowo dobrze oddaje 
istotq Radia CB sprzed lat. CB by to 
substytutem teiefonu, odpowied- 
nikiem dzisiejszych czatow. Z tq 
roznicq, zebylo to zywe slowo. Bylo 
ciekawym zjawiskiem socjologicz- 
nym. Zblizalo i laczylo wielu ludzi. 
Do historii odeszty „nocne Polakow 
rozmowy", wspolne w promieniu 
kilkudziesiqciu kilometrow zgady- 
wanie slow-hasel w Kole Fortuny. 

Niejednokrotnie jadac przez Pol- 
skq, prowadzilem rozmowy przez 
kilka godzin non stop .Wyjezdza- 
lem z zasiqgu jednych, a wjezdza- 
lem w zasiqg innych stacji i tak 
przez cale setki kilometrow. Ile 
razy skorzystaiem z pomocy radio- 
wych przvjaciol (tak, wlasnie przy- 
jaciol, bo tak siq postrzegalismy), 
nie jestem w stanie zliczyc. Ile razy 
pomoglem innym ... O tym niech 
powiedzq inni. Nie wiem czy nie 
dziqki Harry 'emu zyjq dvvie osobv 
z wypadku spod Piotrkowa, gdy 
w szczerym polu tylko dziqki CB 
i kolegom z Piotrkowa udalo siq 
wezwac pomoc. 

Myslq, ze w cale| his tort i polskie- 
go CB tamte (tak do ok. 1995 roku) 
lata byiy tym, co stanowilo jego 
ideq. CB Laczylo ludzi a nie bylo 
tylko srodkiem Iqeznosci. Dzis, gdy 
wykorzystanie CB Radia ograni- 
cza siq tylko do zapytania odroge, 
a nieliczne stacje bazowe zakres 
swych kontaktow ograniczyly do 
vvqskiego grona znajomych, a jqzyk 
obecnvch uzytkownikow jest daleki 
od literackiego, coraz rzadziej mam 
ochotq na wlqczenie urz^dzenia. 

Jak potoczc| siq losy polskiego 
CB? W jakim kierunku zmierza? 


Wrzesniowe popotudnie 1989 roku zawsze 
b^dzie datq, ktora, mowiqc nieco pompa- 
tycznie, wptyn^ia na moje zycie. Wtedy to 
bowiem po raz pierwszy w eter poleciato 
moje wywotanie ogolne... 



Czy najblizszy czas da nam na to 
odpowiedz? Mam nadzieje, ze 
mi mo wszystko posrod rad a row, 
miskdw, suszarek, schabowego 
i myjni znajdzie sie miejsce i czas na 
przyjaaelsk^ rozmowq . 

Heniek Star vel B - 400 

Hed.: Czynimy starania, aby w jednym 
z kolejnych numerow SR opubiikowac 
aktualny przewodnik CB-sty po krajach 
europejskich (przepisy, kanaty, parametry 
radia,..). Zwracamy zatem siq z prosb^ do 
tych Czytelnikow, ktdrzy uzytkownikami 
mobit CB i odwiedzaj^ liczne kraje, zwtaszcza 
Wspolnoty Niepodlegfych Paristw, o pomoc 
w uzyskaniu aktualnych informacji na temat 
panuj^cych tarn przepisow C8. 

Prosimy takze tycfi autordw, ktorzy wyrazili 
ochotq na opracowanie stanu aktualnego 
CB w poszczegbtnych rejonach Polski, 
o niezwtoczne nadsyfanie materiafow pod 
adresem redakcji SR W ostatntm czasie 
ukazafy siq nastqpujace opisy: CB radio na 
Slgsku, CB radio w Wielkopolsce i CB radio 
w Trojmiescie. 
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Apel do konstruktrow- 
eleklronikow - „S.0.S.” 
z ptywalni 


A gdy dnch $ig zawali, gdy akurat b$d{> 
na plyzvalni? Czy radioamator moze 
cos na to poradzic? Si/ hmc jn jest bardzo 
trudna, ale nic beznadziejna . . . 
Proponujg opracoiuac i ivykonac minia- 
turowy, hermetyezny nadajnik, usta- 
wiony na state na odpowiedniq czgsto- 
tliwosc, czyli taka, o ktorej na pew no 
wiemy, ze ktos jej slucha (a sporo z nas 
i vie, jestem o tym przekonany). Maze to 
bye kanal 19 CB, czgstotliwosc lokal ne- 
go amatorskiego przemiennika na pasmo 
2m tub 70cm, a nawet... czgsiotUioosc 
wywalaxocza lokalnego poster unku po- 
licji , strazy pozarnej tub pogotowia. 
Jcieli nnwet obccnic istnicjqce przepisy 
nic pozwatajq m uzyeie w sytuacji eks- 
tremalnej (zagrozenie zycia tub bezpie- 
czenstwa panslwowego) czgsiotliwusci, 
na kidrq me mamy pozwolenia , to mam 
mdziejg, ze niedlugo zostanq zmknlo- 
ne, tak jak majq bye zwienione przepisy 

0 ohnoiqzku odsnieznnia dachow. 

Co fa „zoodoszczclmi pchia" mialaby 
nadaivac? Niech nadaje up . tetegraficz- 
nq sekwenejg „SOS, DE (...), SOS". 
Nikogo z nas nie nniszg chyba przeko- 
nywac, ze alfabct Morse'a nie jest „jgzy- 
kiem nmrtwym" i zupehiie nieznanym 
poza srodowiskiem krotkofalarskim . 
W koncu sporo model i komdrek sygnali- 
zitje wlasnie w ten sposob np . nadejscie 
SMS-a ( czy ktos zoic, kto to zapoczqt- 
kownl? Nie? To podpozviem: By l to 
krdfkofnlowiec majqcy wielki wplyw 
mi politykg jednej z najwigkszych firm 
produkujqcych m.in. t clef any komdr- 
kozve, dalszych informaeji proponujg 
poszukac w prasie krotkofalarskiej). 
Mozna rowniez wykorzysiac prqdozer- 
nq, ale o wide bardzicj komumkatywnq, 
stosunkowo niedrogq i dostgpna po * 
wszechnie w postaci schematdzv i kitow 
do samodzielnego montazu technologic 
„elektronicznego dyktafonu ". 

Wydaje sig prawdopodobne, ze jezeli 
chodzi o odleglosc kilkudziesigciu mc- 
trozo, czuly przcnosny radiommiernik 
porndzi sobie (mimo Jicznych odbic 

1 flu mien in sygnaht przcz element y 
konst rukcji zawalonego budynku) z Jo- 
kalizacjq pigciomiliwatowego mikrona- 
dajnika nadajqcego wezwanie o pomoc 
na czqstotlhuosci wybrancj z zakresu 
np . lOO-SOQMHz, zantenq umieszczo- 
nq czy to jak zo pilocie do alarm n - na 
ply tee dnikowanej (maty zasigg), czy 
lei odpotoied nic urn ocozoa i i ej i zabez - 
pieezonej anteny „drticikoioej" o dingo *■ 
sci kilkunastu caitymehvw. Vi/ nine jest 
hjlko to, aby nntena nie znnjdowala sig 
pod zoodq . Plywak, widzqc, ze dach zonli 
mu sig na glow?, bye maze zdqzy na- 
cisnqc elektronieznq ..pcheikg", lamiqc 
plastikowe zabezpieczenie i uruch a- 


miajqc nadajnik oczasie pracy np. 100 
godzin (taki czas wy chodzi z obliczen 
din poboru mocy 7mW i pojemnosci 
dwdeh pastylkowych bateryjek 1,2V 
0,3 Ah). Jest szansa, ze sluzbowy mdio- 
l clef on policjanta, strazaka, pracownika 
pogotowia odbierze odtuarzane bez 
pvzerwy z pamigei polprzcwodnikowej 
nagrnnie „ Rat unku, tu ) an Kowalski, 
plyioalnia (...) wzywam pomocy ", na 
tym kanale zostanie zarzqdzona cisza , 
ekipa z radionmniernikiem dafrze, bye 
maze w ostatniej chwiii do nieprzytom - 
nego juz z wyzigbienia plywaka. Wtedy 
mozna zniszczyc ten mikronadajnik 
i nastuchiuHK nast^paych. 

Rozwiqzanic takie posiada oczyiviscie 
wick fucrfosJronn/osd. Bezmyslne lub 
celowo zlosliwc uzyeie takiego (lub po- 
dobnego) urzqdzenia moze zdezorgani- 
zowac na jakis czas pracp danej stuzby 
na okreslonym kanale radiowym. Co 
wtedy? W odpowicdzi spy tarn: a czy 
teraz takie cos nic moze siy zdarzyc? 
Prosze mnie zle nie zrozumiec , nie 
mam zamiaru proponowac masowej czy 
nawet maloseryjnej produkcji piszczq- 
cych czy gadajqcych mikronndajniczkdw 
na czfstotliwosci policy) ne! Najlcpiej 
byloby, gdyby przewidzicc specjalnq 
czgstotliwosc alarmowq dla lego rodzaju 
„pchekk” i produkowac je masowo , To 
prawda, ale jezeli nie potrafilismy sobie 
przez dwadziescia l at poradzic z or- 
gan izaejq ogdhiopolskiego, spraionega 
nashichu na kanale dziewiqtym CB - 
-Radio (SR 2/2006, $tr. 44), kto mia/by 
sysiematycznic sJuc/tac tej czptotliwo- 
sci? To juz lepiej wzmoc wysiiki celem 
regular nego usuwania sniegu i przykla- 
dania sif do pracy przy produkcji profili 
stalowych ... 

Michat E nder SP2SC 



Jak zostac 
krotkofaiowcem? 


Piszg do Wi?s r poniewai chciatabym 
zasiggnqc pewnych rad i uwag dotyezq- 
cych nadawanin weterze. Jestem uzyt- 
kownikiem amatorskiego nui in CB od 
dluzszego cznsu. Zawsze interesowalo 
mnie nadawanie w eterze i naxoiqzy- 
wanie powainych kontaktow i znajo- 
mosci za pomocq rad in. Patrzqc wstecz 
aktywnosc na CB ogromnie zmafala, 
co powoduje, zc wczesniejszv kontakty 
i inoiliwosc rozmowy rvn Jtyc/i jwsiwtc/i 
strnsznie si<? ograniczyly. 
jestem mieszkancem wojcwodztwa pod- 
karpackiego, moje kontakty ograniezone 
sq tylko do kanal u 19, na ktdrym to na 
kanale mozna pomoc mobilom w tnjni- 
kach drogowych. Chcqc rozwijac swuje 
zninteresownni,n chcinlbym nzysknc 
wiedzf no tonal kmtkofalnrshva i Iqcz- 
nosci radiozoej na innych pasmach, jak 
nadaje Radio CB. VJiem, ze nadawanie 
poza zakresem 26,960-27,410 jest wy - 


kroczeniem i nie chcialbym ingerowac 
bezpodstawnic w te zakresy. 

Whjczytakm w waszej gazecic, zc moz- 
na itzyskac swiadectwo radiooperatora 
knt. B i A tub iemu podobne, dzigki 
ktdrym mozna zdobyc wiedzg i pozzuo- 
lenie na podbdj eteru . Prosilbym Was 

0 u kierunkowanic mojei osoby w tym 
temacie , chcialbym uzyskac malerialy 
dotyczqce zrobicnia kursu lub zdobyc 
wicdzq poprzez zapoznanie si $ z mate- 
rialami dotyczqcymi nadawania wete- 
rze na innych pasmach jak CB. Nie 
wiem, do kogo sig zwrocic, nie wiem, 
gdzie mozna zakupic ksiqzki dotyczqce 
tego tematu, a jcsli juz cos mam na 
oku, to wszystko jest jakies ogditukowe 

1 tajenme jak dla amatorskiego operator a 
CB. Proszg o podanie civentualnych po- 
zycji ksiqikowych, dzigki ktorym mozna 
uzyskac wiedzg zaczymjqc od „zera". 
Moze mdglbym uzyskac ad res radiowca 
z naszyeh terendw, ktdry by mi pomogt 
zdobyc wiedzg. Eioentunlme moze jakis 
adres klubu radiozoca lub team }x>dobne . 
Chcialbym rozwinqc swq wiedzg, ale bez 
pomocy zaawansowanych specjalistow 
obawiam sig, ze nie dam sobie rady. 
Proszg o pomoc. Z gory dzigkujg, z po- 
wazaniem a motor radiowiec. 

Robert Kucia 



Red. Z listu wynika, ze 
nie czyta Pan regularnie 
miesi(>cznika r bo temat ten 
by! wielokrotnie poruszany na na- 
szyeh tamach. Z tego tez wzgl^du 
proponujemy nie zwlekac z opia- 
ceniem na caly rok prenumeraty 
Swiata Radio, przez co b^dzie Pan 
miat szans^ otrzymac gratis plyt^ 
CD SR04, na ktorej mi^dzy in- 
nymi materiaty dotyczqce kursu 
krotkofalarskiego. to zebrane 
materialy publikowane w formic 
Korespondencyjny Kursu Krotko- 
falarskiego w SRI- SR 9/2003. Oczy- 
wiscie te numery pisma mozna tak- 
ze nabyc w wydawnictwie AVT np. 
za zaliczeniem pocztowym. 

Po przyswojeniu sobie zawartego 
tam materiatu juz mozna sprobo- 
wac zdawac egzamin. Terminy eg- 
zaminow (miejscowosci) 53 publi- 
kovvane w SR 2/2006. 

Jedn^ z ostatnich pozycji ksi^zko- 
wych na temat krotkofalarstwa jest 
poradnik ^Krotkofalarstwo i ra- 
diokomunikaeja" do nabycia m.in. 
w ksi^garni wysylkowej AVT. 
Celowe byloby odszukanie naj- 
blizszego klubu krotkofalarskiego. 
Adresy aktywnych klubow byly 
publikowane w SR 5 i SR 8/2005 
oraz SR 1 i SR 3/2006. W klubie na 
pewno otrzyma Pan podstawow^ 
pomoc z zakresu, jak zostac Iicen- 
cjonowanym krotkofaiowcem. 
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A jak ty oceniasz Siownik Radioamatora? 


Jak pracowafem przy to wkiadem ryzykownym i umniejsza- podstazvie sloionikow [...] nie bqdzic 

tworzeniu stownika j$ c y m wartosc slowmka. Umieszczenie mogl prawidloivo, zgodnie z naszq ama- 

propozycji w slownikit bye maze spowo- torskq nomenklatura, przetlumaczyc. 

Pragnq podziqkowac za uwagi i popraw - duje dalszq dyskusjq albo inne propozy- Proponowany siownik pozoinien stano- 

ki merytoryezne dotyczqce „Slownika eje, ale jqzyk nie jest obiektem martioym wit pomoc w tym zakresie, 

nowoczesnego radioamatora" wniesio- i rozwija siq z biegiem czasu. Zresztq A oto wybrane przykladawo slozva, kto- 

ne przez Krzysztof a Shmczyhskiego dotyezy to tylko gtoary krotkofnlarskicj, rych nie dopatrzyhm siq w propozy cji 

SP5HS i Tadeusza Raczka SP7HT a nie terminologi technicznej. stownikowcj OE1KDA, a wystqpujqce 

Jesli chodzi o uwagi kol. Zdzislawa Wobcc powyzszego nie mogq siq nato - w opisach urzqdzen dla amatorow, i kto- 

Bienkowskiego SP6LB, to oczyzuiscie: miast zgodzic ze zdaniem kol SP6LB, rych thimaezenia w slownikach ogdl- 

wiele spolszczonych stow , takich jak ze siownik jest niedobry izejegoopu - nych czqsto nie sq dla nas odpowiednie: 

aniena, oscylator, tranzystor itd . dobrze blikowanie przyniesie wide szkody. Acccsion, Adjustment Alert , Align , 

siq przyjqlo i nie zamierzatem nigdy Uwazam, ze powinnismy doprowadzic Antenna tuner, APO, Auxiliary, Battery 

proponowac in nych. Wyrazeh iych, do jak najszybszego ivy dan ia slowni- life, Battery pack, Backup battery, Band, 

znanych od dawna, nie umieszczalem ka, poniewaz kazde opoznienie sprzyja Balance, Bar antenna, Beat Bias, Burst, 

naivet ivshwniku, poniewaz po pienu- utrwalaniu siq niekorzystnych nawy- Button , Bypass, Busy, CB, Clipper, Di- 

sze, sq juz oczywiste, a po drugie, slow- kow (a maze rowniez i mody) stosowa- splay, Drift, Dummy load, Enable , Enti- 

nik w obeenym wydaniu jest pomyslamy nia pseudoangielszczyzny tarn, gdzie ties, Folloioer, Fine tunning, Gain, Hiss, 

jako wkladka do „Swiata Radio", a nie nie jest ona potrzebna. Inverter, Ke, Keyer, Keycr paddle, Lock 

jako obszerny gruby tom. Pragnqlem Krzysztof Dabrowski OE1KDA up, Lock function, Maintenance, Menu, 

zviqc umiescic w pierwszym rzqdzie . . Mute, Operation, Pad memory, Patch 

slozva noioe bqdz sprazoiajqce problemy f g/&\ WIZJ3 SiOWfllKa antenna, Path, Peripherals, Poly switch, 

nieklorym autorom. Po pienvsze, nie smiern yoda - Power on/off, PA, Recall, Reusume, Se- 

Kolegq SP6LB pragnq tez uspokoic, wac w wqtpliwosc kwalifikacji rvice, Setup, Shuttle jog. Spin wheel, 

ze od same go poczqiku korzysialem i zasobu wiedzy Kolegi, jednak widzq tq SSB, (USB, LSB), Strobe, Sioeep, Tick, 

nie tylko ze shwmkoiv (to ktorych bye pracq w nieco innej formic , niz Kolega Tracking, Togle, Trigger, Trimming, Trip, 

moie nie nadqzono z uwzglqdnieniem propomtje. Tune, TX, RX, Volumen, Vox, itd . 

najnowszych osiqgniqc), ale wlasnie Patrzq na to opracowanie oczami mlo- Niektore zwroty podane przykladawo sq 

xv pierwszym rzqdzie z podrqcznikdzv dego radioamatora, ktory zaliezyl an - banalnic prostc w tlumaczeniach, inne 

i zvydawnictw dkademickich, lit era fury gielski przy maturze i dysponuje do- wymagajq uzgodnieh. Na przyklad, 

technicznej i czasopism, starajqc siq po- stqpnymi slownikami. jesli wezmie moim zdaniem, war to podyskutowac 

roionyxoac exo. mozliwosci proponowane do czytania jakqs insirukcjq nabytego nad kilkoma propozyejami Kolegi na 

przez ich autorow. Okazato siq, ze xoiele urzqdzenia, napisanq po angielsku , to temat polskiego odpowiednika np. VFO, 

terminozv jest juz od dawna znanych mozliioie, ze za pomocq tych sioionikoio Store, Split, Break-in, Clarifier, Roofing 

(tylko bye meze nieco zapomnianych zrozumie tresc instnikcji, ale bqdzic filter itd . Nie znaezy to, ze sq one zle 

w epoce Jngow") i spotyka siq je takze mial wielkie trudnosci ze znalezieniem zaproponoxvane, ale sq takze inne propo- 

w opracowaniach osob cieszqcych siq polskich odpowiednikow pasujqcych do zycje polskich odpoiviednikoio. 

bezsprzecznym uzuaniem jak prof prof. naszej braniy - do naszego slangu. Star an nie przeczytaiem cafq czqsc 

Wilhelm Rotkiewicz, Stefan Hahn, Sta - Siownik wiqc pozoinien dac wiadomosci pienuszq „Siownika" w SR 2/06 i z du- 
ns si aw Ryzko i inni. Niektorzy z nich uzupelniajqce oraz definiotoac polskie zym zadoivolenicm stzvierdzilem, ze 

byli zresztq moimi zvykfadozocami odpowiedniki sloio i pojqc angielskich, czqsc ta jest znaeznie lepsza od tej 

- studiozoalem radiotechnikq na Poli - niewystqpujqcc w stoxonikach poxoszech- wersji, jakq otrzymalem na CD m 4. 

technice Warszawskiej, co iilatioia mi nych lub nicuwzgJqdniajqce naszyeh na- Spostrzeglem znaeznie lepszy uklad 

krytyezne podejscie do sprawy oparie na xoykow jqzykoioych . Takie odpowiedniki edytorski oraz zuprowadzenie szeregu 

zrozumieniu tematyki. Oczywiscie jesli sq nieraz trudne do wybrama, sam jako poprazoek i uzupelnieh . jest kilkanascie 

chodzi o terminy nowe np. zwiqzane tlumacz czpto borykam siq z wqtpliwo- zwrotow, ktore wymagalyby jeszczc 

z cmisjami cyfrowymi, to szukalem ich sciami i dlatego przy pracy zespoloxvej, przedyskntowania i moie lepszego z a- 

w nowej literaturze. Pczvnq inspiraejq przy xozajemnych konsultacjach bqdzic pisu. Dodano kilka slow. Jeez nadal 

w poroivnyivaniu spotyka nych iluma - moim dobrac najbardziej trafne polskie brak jest ivielu okreslch wystqpujqcych 

czen stanowila dla mnie takze znajo- odpowiedniki adekxvatne do naszego iv literaturze dla radioamatorow, pisa- 

mosc jqzyka niemieckiego i stosowanej hobby i je ut rival ic. nej wjqiyku angielskim. Konieczne jest 

w nim terminologii radiotechnicznej. W przykladach podanych w poprzednim odxvazne zaproponoxoanie i wprowa- 

Korzystalem takze z wydania speejal - liscie (tranzystor, antena itd.) chciafem dzenie szeregu okreslch adapiozoanych 

nego Biuletynu Urzqdu Regulacji Tele- xoykazac mozliwosc znalezienia i spo - z j. an gielski ego, ktore sq juz stosowa ne 

komunikaeji iPoczty z grudnia 2 003 r. pulary zowania innych bardzo dobrych w m azoic potocznej i ktore nalezaloby 

pt. „TerminoIogia i nazezvnictxvo ITU polskich odpozoiednikoxv, ktore jednak usankcjonowac lab odrzucic. Wprowa- 

s tosowane w regulaminie radiokomuni- niesmialo zvehodzq do naszego shwnic- dzenie tych slow do s lozonika, po prze- 

kacyjnym", wybierajqc stamtqd terminy twa. dyskutowamu w zespole, mialoby duze 

isiotne dla krotkofalowcow i radioama- Jesli jui idziemy dale j w kierunku znaczenie sloxooixvorcze. 

torow, a pomijajqc te dotyczqce sluzb utworzenia shnonika, to proponujq od W zwiqzku z tym w trybie roboczym 

profesjonalnych i problematyki prawnej. strony edytorskiej for mq: slowo angiel- skontaktujq siq z kolegami OE1KDA, 

Wydaje mi siq zviqc, ze oparlem siq na skie - podstaivoxoy odpotviednik polski SP7HT i SP5HS, zglaszajqc konkretne 

dobrych i sprawdzonych podstawach - objasnienia i inne znaezema. uwagi i propozy cje. Praca nad dopraco- 

i na razie nie naleiy siq spodziewac ich Akurat zajmujq siq thunaezeniem in- zoaniem slozvnika bqdzie zapewne tnva- 

zmian. sirukcji transceiver a (w oryginalc li - la kilka micsiqcy i liczq na to, ze Szviat 

W niektorych przypadkach star at cm siq stu t ran silver a - przyp. red.) THF-7E Radio podejmie siq ponownego ivy da nia 

umiesc wklad xvtasny, jak np. proponu- i xv spisie wzdzialow wysiqpily sloxoa, „Shramika" w rozszerzoncj xoersji xv po- 
jqc thimaczenie straszqcego od dawna ktore radioamator ; jak to juz wspomnia- staci wkladek lub lepiej, broszury. 

„pile-upu”, ale wydaje mi sic, ze nie jest fern, choc moie zrozumie, to jednak na Zdzislazo Biehkoxvski SP6LB 
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Gekowi jestesmy 
Waszyth propozycji na 
interesujt[ce artykuly 
w SR. Prasimy ptsac za- 
rowno tradycyjnq pacztq, 
jak 1 elektronianq 
(redakcjn@swiatradio. 
tom.pl). 
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Jak podtqczyc Amur-2? 

Od jakiegos czasu staram sig 
uruchomic zv Szvinoujsciu Harcerski 
Klub hqczno^ci, lecz okazuje sig, ze tym 
razem wiqkszy problem stanowi sprzqt. 
Udalo sig uruchomic odbiornik Wolna. 
Wszystko gra. Shychac ladny ton klu- 
cza, udaje sig zvstroic zv czgstotlizvosc 
stacji nadajqcej, ale niestety ; nie odbiera 
SSB, a stacji prowadzqcych korespon- 
dencje w AM-ie slychac mato. Moja 
prosba jest taka: poniewaz slyszaiem r ze 
byly stacje klubozoe, ktore pracoioaly na 
Woinach, malo tego, prawdopodobnie 
z nidi nadawaly, proszg o pomoc i zvy- 
drukowanie na lamach mieslgcznika 
£wiat Radio ivszelkich schematow, ktore 
umozliwilyby pracg na tym odbiorniku. 
A moze jest kto£ zv Redakcji, kto wie, jak 
podlqczyc radiostacjg Amur-2 (takq tez 
posiadamy, lecz trudno zgadywac, ktory 
z 22 konektorozv za co odpoiviada). Za 
zvszelkq pomoc bardzo dzigkujemy. 

Pozdraiviam VY 73, 
Pazvei SQ1JGX 

Odbiornik Wolna jest czter- 
nastolampowq superheterodyne 
z pojedyncze przemiane cz^stotli- 
woSci (915kHz i 85kHz). Wytwa- 
rzano sze&f rdznych odmian tego 
odbiornika: Wotna-K, Wolna-KT, 
Wolna-K2 / Wolna-Kl, Wolna-KIT, 
Wolna-3. Wszystkie wersje zostaly 
przystosowane do odbioru sygna- 
16w telegraficznych (CW, MCW) 
i telefonicznych (AM). Wolna-3 
umozliwiala rowniez odbior prze- 
kaz6w faksymilograficznych. Za- 
kres przestrajania podzielony byl 
na dziewi^c podzakresow. Wolna-K 
pokrywala zakresy cz<*stotliwo§ci 
12. ..60, 100. ..600, 1500. ..23000kHz, 
Wolna-Kl - 12...60, 100...23000kHz, 
a Wolna-3 zakres 12...5000kHz. 


Wi^cej szczegolow jest poda- 
nych w SR 12/2004. Nie jest znany 
redakcji przypadek, aby ktos przy- 
stosowal odbiornik do pracy trans- 
ceiverowej. Oczywiscie taka mozli- 
wosc istnieje i w przypadku emisji 
CW, w najkrotszym skrocie radzqc, 
nalezaloby zmiesza£ sygnaiy ge- 
neratorow odbiornika, a nastepnie 
wzmocnic ich amplitude. 

JeSli chodzi o Amura, jest to od- 
biornik krdtkofalowy pracuj^cy 
w zakresie l-8MHz. Czulo££ urz^- 
dzenia wynosi okolo luV przy od- 
biorze sygnalow telegraficznych 
z manipulacje cz^stotliwoSd, ok. 3uV 
dla odbioru sygnalow z manipulate 
amplitudy, za§ okolo 19uV przy od- 
biorze sygnalow telefonicznych. 

Odbiornik ten wchodzil w skiad 
radiostacji R118 montowanych na 



samochodach Star. Nadajnik R118 
pracowal emisje CW/AM w zakresie 
l-7,5MHz z moce nie mniejsze niz 
200W/CW i 100W/AM. Ze wzgl^du 
na duze gabaryty i nieekonomiczne 
zasilanie, radiostacja ta jest rzadko 
wykorzystywana przez krotkofa- 
lowcow do pracy CW na pasmach 
160, 60 i 40m. 

Jedynym znanym redakcji przy- 
padkiem posiadania calej radiostacji 
R118 z samochodem jest Kolega 
Krzysztof SQ2LIP Na zdj^ciu znaj- 
duje si$ peine wyposazenie tej ra- 
diostacji (po lewej nadajnik R118, 
a po prawej odbiornik Amur). Nie- 
stety, z oczywistych wzgl^dow se 
klopoty z dotarciem do dokumenta- 
cji demobilowych. Liczyc nalezy na 
Czytelnikow, bo bye moze znajdzie 
si^ ktos, kto ma schemat odbiornika 
i b^dzie w stanie podac potrzebny 
opis zlqczy panel u. Szkoda, ze za- 
interesowany Czytelnik nie podal, 
czy w klubie jest sam panel podsta- 
wowy odbiornika, czy cala szafa? 

Jakq anten§ CB kupic? 

Jestejn czytelmkiem Waszego 
pisrna. Proszg, doradzeie mi, 
jaka jest najlepsza na nynku antena ma- 
gnesozva do CB-Radio? Najlepiej, zeby 
nie byta dluzsza niz lm, a to dlatego, 
ze jestem posiadaezem Seicento, zviqc 
dluzsze anteny glupio na takim autku 
wyglqdajq. 

Z powazaniem 
Marcin Mantszczyk 

Na rynku jest wiele anten CB, 
ale postanowilismy ograniezye si$ 
do dwoch firm (dystrybutorow) 
oferujecych akcesoria CB. Wyb6r 
pozostawiamy Czytelnikowi. 
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Tab. 1. 


Typ 

srednica ma- 
gnesu 

lilBIli 

iilliiiiii 

tflzysic i|| 

■ill 

di. anteny 

[cm] 

lii i(iii 

Missouri 

78 

1/4 

+3 

72 

100 

Ohio 

78 

1/4 

+3 

85 

150 

Michigan 

78 

1/4 

+3 

87 

100 

Georgia 

65 

1/2 

4-3 

31 

50 


Firma President w Czestochowie 
oferuje cztery anteny CB spelniajq- 
ce wyzej podane wymagania. S3 to 
Missouri, Ohio, Michigan, Georgia 
(patrz tab. 1) 

Firma Alan wjawczy- 
cach k. Warszawy propo- 
nuje wfoskq anteny fir- 
my Sirio o nazwie AS-100 
MAG, laczqcq starannosd 
wykonania z estetycz- 
nym wyglqdem. DlugoSd 
okolo 1m zapewnia juz 
rozsqdne dystanse Iqcz- 
nosci, a jednoczeSnie za- 
pobiega zerwaniu pod- 
stawy anteny przy wi^k- 
szych pr^dkosciach. 

Tnne podstawowe 
parametry Anteny AS 
100 pokazanej na zdj$- 
ciu: 

n srednica pod- 
stawy: 95mm; 

■ zakres czesto- 
tliwosci 27- 
-28,5MHz; 
b impedancja: 50Q; 
b SWR: < 1,2:1; 
a maksymalna moc: 100W. 





Obciqzenie nadajnika 
wg W6BKY - 
ciekawostka 


B sloik szklany (litrowy) 
b woda (wodociqgowa) 800ml 
a sol kuchenna NaCl 

A oto moja wersja prototypowa 
dummy load. 

Paski laminatu polqczylem 
z gniazdem UC-1 i umiescilem je 
w sloiku. Nalezy zwrocic uwage, 
aby umocowad je mozliwie daleko 
od siebie w sposdb uniemozliwiajq- 
cy powstanie zwarcia. 

Do kalibracji potrzebne sq: 
b zrodlo zasilania 4,5V ( np. bateria 
plaska) 

b miliamperomierz (np. miernik 
uniwersalny) 

Kalibracja: 

Napelnic sloik wodq. Zrodlo na- 
pi^cia 4,5V podlqczyc do gniazda 
wejsciowego obciqzenia. Szeregowo 
wlqczyc miliamperomierz i mierzyc 
ptynqcy prqd. Poczqtkowo (bez soli) 
powinno to bye kilka mA. Dodawac 
sol (w bardzo malych porcjach, naj- 
lepiej solniczkq), mieszac roztwor 
i obserwowac zmiany prqdu. Prqd 
powinien: rosnqd: w miarq wzrostu 
zasolenia wody i (jednoczesnie) 
spadac w miarq uply wu czasu (przy 
stalym zasoleniu). Dodajqc powoli 
sol i zmieniajqc polaryzacjq zasila- 
nia, nalezy doprowadzic do sytu- 
acji, w klorej wartosc prqdu b^dzie 
wynosila 40mA w obu kierunkach 
przeplywu pradu (przy szybkich 


zmianach polaryzacji baterii). Teraz, 
zamiast ukladu pomiarowego, do 
gniazda UC-1 mozna podlqczyc 
transceiver (z wylqczonym antenna 
tunerem!) i ostroznie (zaczynajqc 
od malej mocy wyjsciowej ) spraw- 
dzic SWR. Jesli kalibracja zostala 
przeprowadzona poprawnie, SWR 
powinien bye zblizony do 1. Poda- 
ny sposdb dopasowuje obciqzenie 
do rezystaneji 50Q, typowej w ra- 
diokomunikaeji amatorskiej. 

Obciqzenie pozwala na uzyska- 
nie SWR< 1,1 w zakresie czqstotli- 
wosci l,8-29MHz przy mocy dopro- 
wadzonej 5-100W. Sprawdzalem to, 
poslugujqc siq TS-570S i wbudowa- 
nymi do transceivera SWR-metrem 
i miernikiem mocy. 

Uwaga: przy czqstotliwosci 
50MHz v obciqzenie mialo SWR rzq- 
du 3. Proba wykonania elektrod 
zjednego kawalka laminatu dwu- 
stronnego skonezyla siq niepowo- 
dzeniem (min. SWR >3, prawdopo- 
dobnie ze wzgledu na pojemnosci). 
Nie sprawdzilem tez dzialania tego 
obciqzenia przy dtugoterminowej 
pracy nadajnika, nalezy spodziewac 
si<? zmian parametrow elektrycz- 
nych roztworu zarowno w czasie, 
jalc i pod wplywem tempera tury. 

Tak skonstruowane obciqzenie 
nalezy traktowac raezej jako cieka- 
wy eksperyment niz sprawdzone 
rozwiazanie techniczne. 

Z tego wzgledu chcialbym w tym 
miejscu zastrzec, ze nie ponoszq 
zadnej odpowiedzialnosci za ewen- 
tualne skutki jego realizaeji, a na- 
sladowcow namawiam do daleko 
idqcej ostroznosci! 

Zachqcam do odwiedzenia stron 
W6BKY i dokladnego zapoznania 
si^ z jego niecodziennym pomy- 


Szukajqc w Internecie pomyslu 
na obciqzenie wzmacniacza mocy 
QRO, napotkalem niecodzienne roz- 
wiqzanie. Jego tw6rcq jest prawdo- 
podobnie Dick Kelly W6BKY. Jest to 
chyba najprostsze i najtansze sztucz- 
ne obciqzenie nadajnika, jakie kie- 
dykolwiek powstalo. Pomysl polega 
na jednoczesnym wykorzystaniu 
wlasnosci przewodzqcych i chlodzq- 
cych cieczy (roztworu soli kuchen- 
nej). Z poczatku projekt taki wydal 
mi siq malo wiarygodny, byl jednak 
na tyle prosty, ze postanowilem go 
sprawdzic. Zaj^lo mi to ok. 10 minut, 
a rezultaty (ku mojemu zdziwie- 
niu...) spelnily zalozenia. Do budo- 
wy prototypu obciqzenia posluzyly 
mi nastqpujqce materialy i surowce : 
□ gniazdo UC-1 z przewodami 
b dwa paski laminatu jednostronnie 
foliowanego miedziq wym.!5mm 
x 150mm 
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Listy pros'imy kierowot 
no odres rednkqi SI: 

01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, 
lei. (22)568 99 60, 

Inks 568 99 44 
e-mail: redakcja® 
swistradio.com.pl 

http://www.radio.org.pl/~sp2mkt/ 

Wzmacniacz mocy 

W numerze 12/2 005 zostal 
opisany, niestety dose skrom- 
nie, wzmacniacz mocy wykonar.y przez 
Hansa DJ4WZ. Prowadzilismy z kole- 
gami dyskusjq nad tym projektern i wy- 
daje siq on bye bardzo ciekawy z uwagt 
na niski koszt budowy. Niestety w arty- 
kule jest zbyt male danych do podjqcia 
proby odzvzorozvanii i wzmacniacza. 
Moze warto poswiqcic mu wiqcej miej- 
sca (w szczegohiosci rysunek plytki 
drukowancj i dune transfonnatorow) 
tub dokonuc przedruku publikacji z nie- 
mieckiego czasopisma? Wydaje siq nom, 
ze ptiimie wiqccj osob moze bye zainte- 
resomwa tq konstrukcjq. 

Waldek Zuchowski SQZAHP i kokdzy 



stem: http://www.harn radio -online, 
com/2000/apr/w(>bky- 26. h tm I { cz^Sc 
pierwsza), http://www.hamradio- 
~online.com/2000/jun/w6bky-27. 
html (cz^sc druga). 

73 / 

Marek SP2MKT 


Opublikowany schemat wzmac- 
niaeza wzbudzil do.se duze zainte- 
resowanie nie tylko kolegbw zSP2. 
Na prosbq Piotra SP5FCI zamiesz- 
czamy rysunek piytki drukowanej 
oraz rozmieszczenie elementow. 

Po otrzymaniu ksera artykulu 
DJ4WZ z Funk 9/2005 wyslanego 
przez redakcjt; SQ2AHP napisal 
(skr6t odpowiedzi): 

Temat , ktory intercsowal mnie naj- 
bardziej, to kwestia transfonnatorow. 
Niestety w tekscic an tor me przejql siq 
tematem . Co do irafa 77 - pisze on, ze 
jest fp artykul nr 26, zakupiony tl gdzics 
tom" No, pomyslnlem sobie, ordieniu 
nic me mem, ale pewnie przy zajrzeniu 
na podanq strong wivw s prawa siq wy- 
jasni . J tu rozczarowanie: w katalogu 
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tej firmy oczyunscie sq rdzenie, ale pro- 
duktu o lakim nr. katalogowym nie ma. 
W tab eke dotyczqcej niezbqdnych do 
wykonania PA elementdw przeczytalem, 
ze jest to rdzen dwuotworowv . Oioszem, 
ta fimm sprzedaje takie rdzenie, ale ich 
nuntery zaczynajq sig na 28 ... Porazka. 
jedno co dobre, to dowiedziakm $ iq cho- 
ciaz, ze uzzL'ojenie wykonano drutem 
0,6mm io teflon ie, uzwojcnie pierzvotne 
ma 5 zwojozo, a to tome 2x1, b zwoju 
(przypuszczam, ze nawinifte bifilarnie). 
Co do rdzenia, to jedynie mog$ $i$ do- 
myslac, ze jest to rdzen dwuotivorowy, 
pewnie z materialu P51 (polfer), bo on 
chodzi 2-30 MHz. I to raezej jest pewnik, 
bo pami^tam, robilem kiedys taki driver 
i zastosotvalem tam wla£nie taki rdzen 
(hyly np. w starych symetryzatorach 
TV). Chodzilo to na calym pasmie KF. 

No dobrze - zostalo nam jeszcze tra- 
fo nr 2. Pontyslalem, tu problemdw bye 
ttie powinno, bo jest podany typ, jest to 
Amidon 750-35. Wszedletu na strong 
Arnidom /... rdzenie tej for my sq ozna- 


czane: litera to typ ksztaltu (T toroid, 
piersciotiek jak kto wali), pierwsza cyfra 
to srednica zewn^trzna (50 oznaeza 0,5 
cala, awi$c ok. 12,7mm), druga cyfra 
to typ materialu (35 - niestety Amidon 
}iie ma material u ozmiczonego tym 
numerem). Czyli kolejne schody. Auior 
podaje, ze uzyl jednej sztuki (w tabelce 
z elementami), ale to nie jest mozliwe. 
Jezeli to jest T50 (a chybi tak jest), to 
prawdopodobnie jest to 750-2. Czyli 
piersciouek 12,7 x 7,6 x 4,8 chodzqcy 
od 2-30 MHz. Prawdopodobnie 5 szt. 
ivchodzi na jednq strong i 5 szt. na 
drugq , Czyli na cale trafo ivchodzi 10 
szt. Co do uzwojen to to sumo, co w 71, 
tylko ze na odwrot 5 i 2 x 1,5 zwoju 
drutem 0,6 w teflonie . 

Rdzen na 72 mam, a rdzenie T50-2 
zamowilem. Nie poddajg siq i konstruk- 
eje z peivnos'ciq sprawdzq. Z robilem kse- 
ro tego artykulu i dalcm pazostalym ko 
legorn. Jesfem dekaw, do jokich oni dojdq 
wnioskdw i czy tez podejmq wyzwanic... 

Waldek Zuchowski SQZAHP 


Swiat Radio Kwieden 2006 










po roku prenumeraty 
dostaniesz 2 numery gratis, po dwoch - 
3 numery... i w ten sposob po kilku latach 
nawet pot prenumeraty mozesz miec za darmo! 



tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dostgp do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywileje... 







za darmo 
lub pofdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od maja do lipca 2006, Ty udokumentuj swoje 
zainteresowarie SR wptaty kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerow (sierpieri 2006 - kwlecien 2007). B^dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam $i$ 
przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.07.2006 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna 

od maja 2006 r. do lipca 2006 r. 

od sierpnia 2006 r. do kwietnia 2007 r. 

3x0,00 zl = 0,00zt 

9 x 8,40 zt- 75,60 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, me zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizkL W 
przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o warlosci 3 numerow, 
zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c si§ 
na prenumeraty 2-letniy - nie musisz miec zadnego slazu Prenumeratora, by otrzymac jy w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprzerwa- 
nej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartoSci 10 numerow, a po 5 latach znizka osiyga wartosc 12 numerow, tj, 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiqcej !at 

rocznej 

84,00 zt (2 nunnery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 0 numerow gratis) 

1 00,80 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMIpTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ maj y bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroplatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

m mogy otrzymywac co miesi^c bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed Jipca 2005 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymuja wiele przywilejow oraz rabatow 

*) rue dotyczy prenumerat zamPwioaych u posredntkow {RUCH, Pocrta Poteka \ in.); nie dotyczy Uezptatnycb prennmerat probnych. 

Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$czng prenumeraty 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


/rappv/wJafg* 


/PQ 


Vy/Yyyvf//// 


dokonujqc wptaty 


:. 03 ri&,adfesowe : 

rta&OQCi wyiJflwnictwa 


Pdrry adres pocZtOwy 
wraz z imkwucro. 
nazMlskJbm {ewentuairse 
narwtj firm* tub snstytuqi) 


FT V f KORPORACJA 
j B v r I e s k a 9 . 0 1- 


S p. 2 0. O. 

939 Warszawa 


1 


Numcf kortta fcrankow^go 
rtaszuga wydawnctwa 


i 0 2 1 1602202000 0 0 00038465342 


z i 


ivy ?T P L N 

o s t e m d z 


1 0 0,80 


i, i 

Jf : 


.? I S ! o 

\ : . H* JVto ttv.« : y KAtfVA >>l.A VK: J\A 

' f i J a n Kowalski 


e s i 3 t g r 
03-540 Lodz 
Kosmortautow 8M46 
fioctna prenumerata S R od 
05/'0 6 


Li 5 


06 


t. waruntami 
i ptenymeraiy.;: ; j. 
podanymr powyzcj 


Okreslenie cza^u jjramj mealy (tocwa. 
pdtroc/na, naokrtn «}... do J; osoby 
{•rywatno cJicgce cuzymoi lakiucc VAT 
prooimy o doptSran*: o FVAT 

(fifiwy i irtslytucjc posirwy o podarn* NIP) 




wypelniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaplacic karta, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 19 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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KUPig 

CB radio w granicach 70 zl do TiR-a. Telefon 0600 

125 178. 

Dwa nieuzywane, wzgl?dnie w dobrym stanie lam- 
py do Szarotki 1S5T lub 1 AF33. Zeno n, telefon 068 

478 37 46. 

Klucz elektroniczny Morse’a DX-r lub podobny z mo- 

nitorem nadawania. Jozef, tel. 0512 874 981 . 

Kwarc 40,700 kHz. Grzegorz, tel. 0696 571 647. 
Odbiornik polskiej radiostacji typ N2 lub N1 opisany 
SR nr 2/2006, moze bye niekompletny. Pavvel Lodz, 

tel. 042 683 01 74. 

Modul UT 106 (DSP) do transceiver firmy (com. 
Krzysztof Wrona, tel. 0500 369 334, e-mail: 
crissp9rrx@op.pl. 


Mierniki cz?stotliwosci i czasu 


- zakrea 1 Hz-1 GHz 

- rozdzielczoSC o 0 O.OI Hz 

- operaeje arytmeryezne 

- $kala f. T. rpm, muzyezna 



j www. firmazl.pl 


moduly mikrofalowe 


1,3GHz-10GHz, wzmacniacze, transwertery 
23cm/2m/10W - 795x1, 3cm/2m/1W - 995zl 


www . micom . net . pi 

MIC0M.NET . 84-230 Rumia. ul. Wiazowa 36 
telVfaks 058 782 18 15, sjakubowicz@wp.pl 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Niemiecki radioodbiornik z czasow II wojny swiato- 

wej -Antoon Kurzwellenempf anger lub FUG-5, TRF- 
reciever-Torn E.b. • maia przektadni? od RBM-1 lub in- 

nq. SF7DRF,L6dz, tel. 042 257 67 64. 

Transceiver 1C 775 lub FT 748. Krzysztof Wrona, Lip- 
nica Wieika, tel. 0500 369 334, e-mail: 

ciissp9rfx@op.pl. 


TRX IC-706MK2G lub IC-746 (bez VAT). Filtr CW 200 
Hz (lub 250Hz) do j.w. zasilaez do j.w., skrzynk? ante- 
now^ do j.w. kupi?. Tei. 059 682 52 22 (wieezorem). 
TRX KF bez WARC uzywany, sprawny TX 1 ,6-30MHz, 
RX 3QkHz-30MHz zat Tei. 059 843 72 02. 

SFRZEOAM 

Amatorskie, drutowe anleny KF w pefni profesjonal- 
nym wykonaniu, przy zastosowariin hardzo dnhrych 
i solidnych materiatow. Wykonuj? na zamowienie an- 
teny typu T2FD, Delta, FD4, W3DXX, Dipol, baluny od 
200 W do 2kW, potqczenie ze stali szlachetnej, nie- 
rdzewnej, bardzo soiidna konstru keja. e-mail: bek- 

sa@simpiusnet.pl, tel. 0601 433 265. 

Antyradar Uniden. Cena 385 zl. Tel. 0605 380 492. 
Automat do nauki i odbioru alfabetu Morse’a Unisar 
w bdb. stanie, bez instrukcji obsfugi. Cena 1000 zi lub 

Transceivery KF i (IKF 

Nowe - uzywane - na zamowienie 
M ' AKCESORIA \ OSPRffiT 

(filtry I modyfikcje INRAD. rrnorntki, zasilaeze, 
mikrofony, skrzynki antenowe, rozne) 

I Jakub Sarna SQ8J ^ 

tel. 0600 231 907 lub (81) 820 59 71 po godi. 18 
j§j% » frfngll: jgkub*Q@p<Kitq. qnqt.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezpiatnie drukujemy ogloszenia od osob prywalnych, 
2 awierai^ce nie wi?cej niz 150 znakow. Tresc ogto& 2 enia moze 

dotyezyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypetnic duzymi iiterami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazaml w postaci jednej 
paste] kratki, Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul Burleska S 
Przyjmujemy tei ogloszenia przystane do redakefi 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mai!em: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogloszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerbw, 
producentow, dealerow, itp. sq ptatne. Ogfoszenie/reklama 

mogq miec szerokosc jednej szpalty (58mm). dwoch 
(120mm) lub trzech S2pait (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys, 1 cm koszluje 
22 zt (plus 22% VAT). 7a kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia dolicza si? koiejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogtoszen. 
Zgloszenia: tel. (22) 568 99 60, laks (22) 568 99 44 
V. / , 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 04/2006 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni$ □ Inne 

Blankiet nalezy wypeiniC czytelnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmie i namlsko .. 

Ulica, nr domu 

Kod mieiscflwflst ..._ 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


Przedstawiciel tirmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunkowe, dipolowe, panelowe) 

- filtrow (zaporowe, przepustowe, 
zaporowo-przepustowe) 

- dupfekserow na bazie filtrdw 

- combirverow (hubrydowe, niskostratne) 

- urz^dzeri TX, RX (izolatory, preselektory, 
wzmacmacze, dzielniki...) 


MDF-6V duplekser mobilny 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 




CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 




Htj AXES SYSTEM s.c. 

nTjypTI Q motorola 

I— 1-1— Avtor/zomryy Debtor 

80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axcs.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Swioi Radio Kwiecieri 2006 


wymienig na sprawny handy 70 cm z ew. doplat+ Ma- 
ciej Dzimidowicz, tel. 0601 652 656, e-mail: mdzi- 
mi@interia.pL 


Bascom AVR, 8051, Protel 99, Protel XP. Gena 70 zt. 

Tel. 0605 380492. 

CB stacjonarne, profesjonalne Stabo XF-RACK SWR 
seiektywne wywotywanie itp, Cena 500 zl. Tel. 0603 

967 240. 

Dipmetei 3-250 MHz, katalogi oraz ksi^zki, miesi$C 2 - 
naki z zakresu RTV i krotkofalarstwa. Ryszerd Pilewski, 

09-200 Sierpc, ui. Broniewskiego 12. 

Dwa uzywane glosniki 15W, 30 ohm osrednisy 40 

cm. Tel. 034 363 52 97. 

Eagle - do projektowania plytek drukowanych, Cena 
60 zl. Tel. 0600 125178. 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybut or Kenwood 

ELEKTRIT Sp. 2 o.o, 

Polecamy nowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dla klientow wymagaj^cych 
profesionalnego sprzQtu w 
nisklej cenie. 


• 8 kanatow 

■ Kornpaktowa i smukta 
obudowa54 (Szer.)xU2 
(Wys.)x33(GI ? b*)mm 
Z/KNB-29N 

■ Wbudowana sygnalizacja 
QfT/DQT 

• 2 programowalne prrydiki 

• Programowany odst^p 
mt^dzykanabwy 

• Powladomlenlc dtwiijkowc 
o pof^czeniu 

• Obejide przerrtiennllta 

• Blokada nadawanla na 
kanele zaj^tyn) 

• Blokada klawiatury 

• Trry kobrowy Led 

• Oodawanie i blokowante 
skanowanych kan. 

» EJektronicmy numer 


Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


18-100 tapy, ul, Boctariska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.e1ektrit.pl 


Filtry PP9-A1-9-A2, wroziiczeniu moze bye kluez 
elektroniezny Morse’a DX-erlub podobny SP6RLL. Tel. 

0512 874 981. 

Generator od 10Hz-2MHz sinus, pita, trojk^t 70 zt Fa- 
lomierz generator RFG-2 70 zi, mostek RLC 65 zt. Tel. 

043 841 82 36. 

Gry I programy, filmy do PC takze nowosci, programy 
narz^dziowe, edukacyjne, symuiatory, uzytkowe i inne. 

TeL 0605 380 492. 

Icom 706 AT 180 antena, zasilaez, tclcfon Scnao 40 
100 km + antena SKI 868. Tel. 0601 678 359. e-mail: 
janbest@interia.pl. 







ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.a1tra n.com .pi 
e-mail: dealer@altran.com.pl 

tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 



SIGMA 

WIRELESS 


raiRONix 


MOTOROLA 

AaUxyzowany Gy $try tutor 


Instrukcje naprawy telefonow komorkowych na CD. 
Cena 70 zt. Tel. 0600 125 178. 

Instrukcje serwisowe, manuale, instrukcje obsiugi, 
schematy serwisowe, schematy, do skanerow, trans- 
ceiverdw, sprz^tu RTV - wszystkie modele. Tel. 0600 

125178. 

Izolatorki ceramiczne, antenowe. Wymiary 17x39 
mm T otwory mocowania 4, 5-5,0 mm. Tel. 0605 

649 685. 

Katalog elementow elektronicznych na CD z aplika- 
ejami ponad 500 tysi^cy elementow 2xCD. Cena 50 zl. 
TeL 0600 125 178. 


Hurtownia CB-radio 




RAMIX 


Rokzaiozenia 1992 


99-300 Kutno 
tii.Podrzeczna 5 pawilon 5 
telyfaks: (24) 355 78 88 
tel.kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.cam.pf 
wvwu.ramix.com.pl 



Polecamy sprzgt 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTEK, REXON 






II RYNEK I GIEtDfl RYNEK I GIEtDA RYNEK 1 GIEtDA RYNEKIGIEtDA 


Piloty 

RTV 


www.sklep.avt. 


Kenwood TS-440S AT z automatyczn^ skrzynlq ante- 
now^ i mikrofonem stacjonarnym Kenwood MC-85. 
Miehai, e-mail: jet123@o2.pl, tel. 032 270 29 06. 
Kenwood TR-84Q0, UHF 430-440MHZ, przewozny, 
10W mocy, cena 500 zl. Marek, tel 012 274 82 28. 
Kto chce kupic RCI 2950 sprawny w cenie 500 zt? 

Proszg o kontakttelefoniczny: 0607 669 235. 

Lampy elektronowe rosyjskie: G807, GU50, GU29, 
6K4P, GUI 7, GU32-lamina, pocfstawki paluszkowe 
6N16B, 6x7B, 6Z1B, 6Z2B, 6Z58, 1P248 1Z29B-W. 
Tel. 0605 649 685. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp-roznego typu 
trata gtoSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Florian 
Szczesniak, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/ 

57, tel. 022 847 11 56, 0601 342870. 

Lampy GU84 : GU78, GU50, 6P45S, Gk71, QQE-06/ 
40, Q0E-03/12, tranzystory BLX-15, BLX-95, radiote- 
lefony R-105 z zasilaczami, odbiornik R-250 m, mulli- 

metr V-64Q. Tel. 0600 830 069. 

Lincoln AM/FM/USB/LS8/CW 26-30MHZ, Alan CT 
145 UKF, Maxon CB AM, podstawowa 40, moc 1/ 
4W, wszystkie radia sprawne - 100%. Telefon 0600 
033 954. 



www.sklepCB.portSODO.pl 
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Magnetofon ZK-140, instrukcje odbiomika R-250 i radio- 
stacji RSGB-F-3, radio samochodowe od Garbusa, radic- 
ror dtugoSci 50 cm i szerokosci 1 0. Amatorski transceiver 
na cw-pasma 3,5 i 1,8. Lamy LC513 i LC516. Andrzej 
Jatczsk, tel. 042 265 40 26, e-mail: sp7byu@op.pl. 
Magnetofon ZK-140T - sprawny. Tel. 042 256 40 26. 


Murzynki 148-174MHZ na 2m 144-1 46MHz synteza 
160 kanafow, skaner, przemienniki, 32 pami^ci, po- 
prawiam czuloSd odbiomika, luV, nadajnik 10W, za- 
siianie 12V, fotografia w SR 3/2005 na sir. 17. 
Kontakt tel. 058 678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl t 
www.sp2gpc.webpark.pi. 


ZNACZNIKI UV 

Marker wodoodporny i trudno zmywalny, 
bezbarwny. Sluzy do identyfikacji 
przedrriotdw Tekst tub symbol jest widzialny 
dopiero w Swietle UV. Przy normainym 
swietle jest niewidoczny. 

Grubosc linii'. 1 r O mm 

Przeznaczenie: papier, szkto, plastik, metal 
skpra 

CENA 13 zt 


T<js 2 UV. bezbarwny. 
Przeznaczony s 2 czegolnie 
do piecz^tek. Siuzy do 
sdentyfikacji dokumentow, 
Tekst lub symbol jest 
widzialny dopiero 
w swietle UV. Przy 
norma Iny rn Swietle jest 
niewidoczny. 
Przeznaczenie: papier, 
skora. 

Poj. 50 ml 
CENA: 27 zl 



Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-30MHz 
plus UKW 76-108 MHz, 306 pami^ci, nowy, zapako- 

wany. Cena 979 zt. Tel. 0600 125 178. 

Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkofa- 
lowych, UKW, LW, SW. Cena 99 zt. Nowy. zapakowa- 

ny. Tet. 0605 380 492. 

Odbiornik swiatowy Worldreciver, z syntez^ czgstot- 
liwoSci, taimer, zegarek, 8 pasm krotkofalowych, 
UKW, LW, SW. Cena 149 zt. Nowy zapakowny. Tel. 

0605 380 492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 229 zt. Tel. 0605 380492. 
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Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" I 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: i 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) | 

Adres I 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwotania 

upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu. 1 


Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego . 
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Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspotpracy, oferujqc: 

,-r stacje relransmisyjne VHF, UHF Page Comm sp.zo.o. 

1 1 radiotelefony amatorskie 41-902 Bytom 

fediotelefony profesjonalne VHF, UHF 

- radiotelefony trankingowe tei. 032 7872soe 

If radiotelefony pracujqce bez zezwolen i opfat t e i°mi%fo% 

- osprz$l j akcesoria e-mail: kenwood@pagecomm. com.pl 


1£mponujerny lakze caikowil^ pomoc przy zaialwianiu wszelkich formalnosci techniczno-prawnych 
zwi^zanych z uzyskaniem pozwolenia i budowa wfasnych sieci tqcznosci radiowych. 


Oscylskop 2-kanaty firmy Philips-PM 9350-50MHz oraz 
generator sygnatowy typ FG20. Tel. 046 856 1 1 09. 
PA4G0W SSB Zetagi 8V 135, stan jak nowy. Cena 650 

zl, e-mail: andrea4Q5@wp.pl. 

Speech processor -h SP105 Richter. Wzmacmacz 
mikrofonowy z kompresorem (jak rf clipper) i wskazni- 

kiem wysterowania. Tel. 081 851 25 95. 

Panele do wszystkich typow radioodtwarzaczy. Tel. 
0605 380 492. 




ZABRZE ^^uiczycka 15 


tet./fax^ 032 273-1 4-28 

www.adampol.pl 





Produkty 
na indywidualne 
zamowienie 


RU.RH. Techno-trorrik 

42-220 Byczyna, 
ul. Klonowa 2 
tel. 077 407 25 20 
kom 602 33 22 66 
faks 077 407 25 21 
e-mail: techno-lronik^!ist.pj 
wwwtechno-tronik.com.pl 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 
niskiego napigeia 

Maks, napi^cia wejsciowe 50V 
Maks, pr^dy wyjsciowe 30A 
Dowolne napi$cia wyjsciowe 
„ (do 50V) 



Przeprogramowanie tunerow SAT. Telefon 0605 

380492. 

Przettumaczone (w j. poiskim) i kompSetne instrukcje 
obstugi do: lcom-G7, E90 (T90A), 207H, 2725H 
(2720H), 2800H, R-3 (skaner), R-10 (skaner), 703, 
7Q6MK1IG, 718, 7000 (nowo$c-nast$pca 706MKIIG), 
746, 746PR0 (7400); Yaesu-VX-1 50, VX-1R, VX-2R, 
VX-5R, VX-6R, VX-7R, (T-50R, rT-60R, FT-90R, FT- 
1500M, FT-2800M, FT-7800E, FT-8800R, FT-8900R, 
FT-817, FT-857, FT-897, FT-920; Alan CT-180. Pavvel 
SG8ERP, tel. 017 856 14 21 iub 0504 424 491, e- 

mail: transc-instr@wp.pl. 

Radio lampowe produkcji Diora. Lodz, tei. 042 256 

40 26, e-mail: sp7byu@op.pl. 

Radiotelefony Alan 777-zasi§g 5-10 km, 2 szt., tado- 
warka, nowe. Cena 399 zt. TeL 0605 380 492. 


RX-Lambda 2-100 zl, RX-R311-100zl, przyrzqdy lam- 
powe-50 zt/szt., lampy rozne, 5 zt/szt. Cz^sci z ure^- 
dzeh lampowych. Kontakt tylko iistowny. Stanistaw 
Grabowiecki, 55-200 Olawa, ul. sw. Rocha 4/1. 
Schematy RTV, monitorow, kamer audio, transcei- 
verow I skanerow plus soft, CO, GSM, sat, try by 
serwisowe, porady naprawcze, aplikacje, 4xCD, 
2500 schematow, instrukeji. Cena 70 zl Telefon 

0605 380 492. 

Skaner Albrecht AH 65 (odpowiednik linidena 60), 80 
pamieci, pasmo 66-51 2MHz, nowy, zapakowany. Ce- 

na 385 zl. Tel. 0605 380 492. 

Skaner japohski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pa- 
mi§ci, ssb, nfm, am, fm, 530 kHz-1650 MHz, krok od 
50 Hz, duzo funkeji. Cena 1 249 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Maycont AR-108, 198 pami^ci, modulacja, 
AM, NFM, pasmo 108- 174 MHz, s-meter, nowy orygi- 
nalnie zapakowany, cena 319 zl. Tel. 0600 125 178, 
Skaner Uniden UBC-780XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspolpracowac zsystemami Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pamper, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspoipracuje z komputerem, nowy w pefni 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkeji. No- 
wy, zapakowany. Cena 1490 zt. Tel. 0605 380 492. 



Radiotechnika 

Sp, Z 0.0. 


50-335 Wroclaw, u!. H. Sienkiewicza 4, tel. 071 322 58 00 
teL/faks 071 322 89 85, e-mlal: radserw@eta.pl 


OFERUJE 

Zdalnie sterowany 4-pozycyjny 
przetgcznik antenowy 



Obudowa przelacznika wykonana ze staii nierdzewnej. 
Moc przenoszona + IkW 
Zakres zastosowan do 60MHz 
Zasilanie 12V/200mA 


Miejsce na tre$6 ogloszenia: 


I Zastrzezenia: 

j □zalgczam zdj^cie □zatgezam rysunek □ inne 



Swiat Radio Kwiecien 2006 


62 





RYfUK 8 GiEfcPfl mum I G i Ei P A RYN EH! G 1 EtDA::l!RY;WiMllJ 0 lg.tPi^| 


Superskaner Uniden UBC-9000XIT, najszybszy 300 k/ 
s, 500 pamieci, pasmo 25-1 300 MHz, licznik aktywnos- 
ci, automatyczny zapis cz^stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
czestotliwosci, nadawanie nazwy, 10 kanaiow prioryte- 
towych, wyjscie liniowe i audio, na dodatkowy glosnik, 
tunkcja data skip. Cena 1 249 zl. Tel. 0605 380 492. 


PR2EDS!58!0ftSTW0 HANDLOWO - PROBUKCYJKE 

ZAKttD EtEKTKOSICZNO- MECHAflKZNY 

05*090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel; (0*22)715-64-92 
teI/fax.(0-22) 720-3S-09 

e-mall: buro@buro.pl ./; t : 

http:Zhwww.burQ.pl • 

Producent 


QFERUJfE ANTE NY DQSIii 

k TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 
‘ MONITORINGU 
k TELEFON1I KOM6RKOWEJ * 
k TELEFONII STACJONARNil 
k SIECI ALARMOWYCH; fl 


92-516 t6dz 

Obel ul Pu&zkina80 

f f j&tok ' 1 I ' tel. +48 (0-42) 649 28 28 
: •’ . fax +48 (0-42) 677 04 71 

1^' u ^ " http://www.pro-flt.pl 

^centrum rt>diol<omunihQ<jl e-mail: biuro@pro-fit.pl 


ODBJORNIK1 SZEROKOPASMOWE 


Najnizsze ceny w Polsce I; 
20 lat doswiadczenia na rynku 



YAESU Va-2 

2m/70cm SW 


YAESU VX-6 

2m/70cmSW 


YAESU VX-7 

6nV2m/70c" 



iji 

p- 

1 1 

pa 

M 

S 

mmE 







www.sklep.avt.com.pl 


* PRO-FIT ASSISTANCE - urzadzersie davo/mny do Jdienta 
i iruenamiamy na nasz koszt 1 Skorzystaj z tej wyjaikowaj oferty. 
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Skaner radiowy Uniden UBC-3300 XLT Trunktraker 

3, potrafi wspotpracowac z systemami Motoroli, 
EDACS, LTR, r?czny T 1000 pami^ci, pasmo 25 MHz- 
1, 3GHz, wspolpracuje z komputerem, nowy, naj- 
szybszy 300 k/s, duzo innych funkcji. Nowy, zapako- 

wany. Cena 1499 zt. Tel. 0605 38D 492. 

Tabele czgstotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym rrody- 
fikacje skanerow, transceiverow, urz^dzenia do radio- 

kuacji. Cena 5Q zt Tel. Q6Q5 380 492. 

Ttumacz i stownik j. angielskiego lub niemieckiego. 
Cena 50 zl. Tel. 0605 380 492. 





do;2Qh pracy 

wbydowany ukiad Jadowania. 
ektiiftuiiiiora 


Wysytkowa sprzedaz detaNcena, 


ttwnmH hi 


Zamowieni; 


fjmuje Dzial Hatidlowy AVT, 


0 1-939 War^awail:^1fj]£^ 

tel: (22) 568 99 50, 

e-mail: handlowy@avtcom;^g^^ 

www.sklep.avt.com.p! 


Transceiver Yaesu FT-1500M + antena Lemm 4* zasi- 
lacz. Stan idealny, malcuzywane. Cena kompletu 1000 zl. 
Uruszula Siciarz, tel. 0509 283 708, e-mail: lcu@o2.pl. 
TRX SP5WW tamo. TeL 0509 605 91 3. 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L4CZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radioteiefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radioteiefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


TRX Yaesu FT-901DE all mode 160-10 m + CB. 0b- 
sada filtrow na CW. Stan bdb., w komplecie z g osni- 
kiem SP-901, dwie lampy 12BY7A, instrukcja obstugi 
+ ttumaczenie. Mikrofon oryginalny, foto na e-mail. In- 
fo udzielam teiefonicznie. Pawef Smyk, tel. 0607 804 

462, e-mail; smyczek@robnet.pl. 

Tuner SAT Ferguson DSR 5001-40 programow. Cena 

449 zl. TeL 0600 125 178. 

Wykrywacz metal i aluminiowy, lekki, sonda wykona- 
na z tworzywa sztucznego, moze pracowac na ptyciz- 
nach, sygnalizacja na glosnik, nowy t zapakowany. Ce- 

na 289 zi. Tel. 0600 125 178 

Yaesu FT-100D, FT-5200, FT-1011, Maxon SP- 
WrfUD, programmer toon ^OPr-TORj. *Tdi. TTdUb 
989 796 po 20. E-mail: sq4cvu@poczta,onet,pf 


Potrzebny jest ktos, kto rtaprawilby uszkodzone oscy- 
lografy rosyjskie Cl -124. Kontakt tylko listowny. Sta- 
nislaw Grabowiecki, 55-200 Qlawa, ul. sw. Rocha 4/1. 


Alana 95 plus - wersja 400 kanalow zamienie na 
transceiver na 2 metry lub inny odbiomik. Tel. 0509 
061 222. 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


95-200 Pabianice 


ul. Pietrusinskiego 14, www.sonar.biz.pl 
tel./faks (42) 213 01 12, J 



Nowe lampy 9P45S na 6P42S - minimum 4 sztuki. 
Andrzej Jatczak, Lodz, tel. 042 256 40 26, e-mail: 
sp7byu@Qp.pi. 


Adaptuje Murzynki oraz 3001 zpasma 148- 174MHz 
na 2m 144-146MHz, synteza 160 kanatow, skaner, 
pfzemienniki, 32 pami^ci, poprawiam ezutose odbior- 
nika 0,1uV, nadajnik 10W. ZasManie 12V, foto SR 3/ 
2005, sir. 17. Tel. 058 678 99 25 r e-mail: 

sp2gpc@wp.pl, www.sp2gpc.webpark.pl. 

Potrzebny ktos kto naprawitby uszkodzone oscylografy 
rosyjskie Cl -124. Kontakt tylko listowny: Stanistaw 
Grabowiecki, 55-200 Olawa, ul. sw. Rocba 4/1. 

UACEAD-PH 


PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsluga. konserwaeja. 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL OY, MARS, 
SIRTEL, SIRiO, JANEX, PANDA 

radioteiefony, 

TELEWIZJA I SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV. SYSTEMY ZABEZPIECZEN 

sprz^t 

krotkofalarski, 

CB -radio 




15-206 Sialystok, ul. Wolyiiska 36, 
p. fc>oX 227 , tel. (005) 743 31 SO, 
tel. /fax 743-31-51 
e-mail; cead@coad.pdt.pl 
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Mikrokontrolery 
dla poczatkujacych 
- tagodne wprowadzenie 
w swiat mikrokontroierdw 

Stron: 408 61 z! 

Ksiazka zawiera kompfetny kurs progra- 
mowania mikrokont role row jednoukla- 
dowych, k to ry wczesniej prowadzony 
byl na famach ElektronSki 
dla Wpzystkich jako cykl mikroproce- 
sorowa Osla laczka. Material podawa- 
ny jest wyjatkowo przystepnie, krok 
po kroku, a wszystkie cwiczenia 
mozna praklycznie zrealizowac za 
pomocq dedvkowanej ptytki testo- 
wej. Pozycja brzeznaczona jest tak- 
ze dla os6b zupelnie poczatkujacych, ponie 
waz zawiera rozdztaly przedstawiaj^ce eiementarne informa 
cje o mikroprccesorach i programowaniu w j^zyku BASIC. 



Prolektowanie 

ukfadow 



Projektowanie ukfadow 
analogowych, Poradnik praktyczny^i 

Robert A. Pease ® 

Ksiazka rtiwnie niepowtarzafna jak jej autor. Jest to jedyny w swoim 
rodzaju przewodnik po tajnikach projeklowania ukfadow analogs 
xvycfi, napisany zgodnie i duchem doSwiadczonejo prakiyka, ktdre- 
go podstawowym celem jest zrozumiec dlaczego cos nie dziala tak 
jak powinno 

Stron: 270 56 zf 


Telefonia VoiR Multimedialne sieci IP 

Marek Bromirski 

Monografia poswi^cona systemgwi H 323, ktbry jest podstawa wspof- 
wesnyth teiekomyriik&eyinych sieci muitimediainych, w tym t^elorm 
VoiR 

Kompleksowy opis zagadniert zwi^anych z tym systemem, oparty na 
odpowiednicft normach i zaleceniach. Powoduje to. *e czyielnik otrzy- 
muje rzetelne kompendhjm wiedzy na temai bucawy. sposobu Paata* 
nia i konfiguracji cwwoczesnych sreci multimediaJnych 


Poradnik antenowy 
dla krOtkofalowcGw 
amatorow i sfuzb 
proiesjofiainych 

Jacek M3tuszc<yk 


jylBi 

mBSmm 


36 zi strnn:176 
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Sfowmkowa metody Fale i anteny 

diapastyczne anatogo- Piok Gorecki 

wych ukfadow eleklro- 
nlcznych 

Jerry Rutkowski 


30 zf stron: 472 


Telefony 

Ikomorkowe 



Telefony komorkowe 

Witofcf fomaszewskf 


44 zf stron: 240 


Anteny 

Podstawy potovie 

Wodzmerz Ziniutycz 


32 zf Stron; 124 



Timer 555 
vi ptiyMadacb 

Krzysztof ftnrski 


22 zf strait :1 83 


Zioz wtasnv 


2 foz wfasny kompuler 

Kyle Macftae 


49 zl stron: 144 


Rozbuctoa 


Rortudowa 
tomputeibw PC 

Kyi? MacRae 


50 zl stron: 144 


eleltronicwlt 





ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 


I Dla prenumeratorow AVT 


Nr prenumeratora 



k°d Zamowione ksiazki wysytamy za pobraniem pocztowym, Koszty przesyHd wynoszq 


Zamawiajacy: . 


imi$ i nazwisko, nazwa instytucji ^ 

s 

Adrss' - - w 

ultca nr kod miejscowosc ^ 


tel 

□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT 


Podpis . 

(czyteJny) 


www.sklep.avt.pl 

































PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr?czny Informalor Handtowy ma za zadanie utatwic naszym Czyteinikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore oglaszaly si? w $R w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia 
reklama.PlH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 
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KROTKOFALOWIEC 
EPOLSKI 


nr 4 (495)/2006 ISSN 1230-9990 


Od Redakcji 

W kolejnym numerze „KP” bardzo ciekawy temat porusza Kol. Konrad SQ5FLT a mianowicie 
podawanie raportow krotkofalarskich. Raport jest przeciez rzeteln^ ocenij emisji sygnalu naszej stacji 
ale czy zawsze? Styszane raporty i stwierdzenia typu -„ Ja ciebie odbieram slabo a ty mnie dobrze?”, 
>>58 z tendencjq, zwyzkow^”, „lekkie podbicie do gory”, „kiwalo si? to od 7 do 8”, w bujat si? ten sy- 
gnal” czy „propagacja bujana” niestety nalezg. ostatnio do dose powszechnych i podawane takze przez 
staeje ktorych znaki wskazujq. na diugi staz krotkofalarski. Jedno z powiedzen jakie ostatnio uslysza- 
lem to: „ jesLem, jestem ale mnie nie ma” ale do tej pory nie wiem czy to byl raport czy stwierdzenie 
o obecnosci korespondenta na pasmie. Kolejny glos w dyskusja o poslugiwania si? znakiem krotkofa- 
larskim zabrat Kol. Krzysztof OE1KDA, ktory przy okazji zwrocii uwag? na par? istotnych pomylek 
w numerze lutowym, za ktore Redakcja serdeeznie przeprasza. Natomiast zbulwersowala mnie sprawa 
traktowania kart QSL jako obiektu do nanoszenia dodatkowej grafiki - vide „Graffi na QSL-kach”. 

W zwiqzku ze zblizaj^cym si? w czerwcu Zjazdem PK UKF publikujemy list Kol. Zdzislawa 
SP6LB. Za miesijtc zavvody SP DX czyli czas na generalny przeglqd systemow antenowych po zimo- 
wych miesiqeach. Na pewno znajdzie si? cos do poprawienia. I oczywiscie do spotkania na pasmach 
w tych tak wspanialych i waznych dla SP zawodach. 

73 Wieslatv SQ5ABG 


Walne zebranie ©115 
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W sobot?, dnia 25 lute- 
go br, o godzinie 10:30, czyli 
w drugim terminie rozpocz?lo 
si? Walne Zebranie czlonkow 
Lodzkiego Oddzialu Terenowe- 
go PZK. Na zebranie przybylo 
38 na ogoln^ liczb? 1 16 czlon- 
kow Oddzialu, co stanowi ok. 
33 % obecnych. W zebraniu 
uezestniezyi rowniez przed- 
stawiciel Prezydium ZG PZK 
Sekretarz Generalny PZK Kol. 
Bogdan Machowiak SP3IQ, 
ktory uhonorowal Tadeusza 
Gralla SP7FP Zlotqi Odznakq 
Plonorowq PZK. Po powitaniu 
wszystkich przez dotychczaso- 
wego Prezesa Oddzialu Jurka 
Jakubowskiego SP7CBG i prze- 
gtosowaniu spraw formalnych, 
wybrano trzyosobowe Prezy- 
dium Zebrania i dalsze jego 
prowadzenie powierzono Ko- 
ledze Piotrowi Mlynarskiemu 
SQ7MPJ. Zebranie prowadzone 
bylo sprawnie i szybko, zgod- 
nie z przyj?tym porz^dkiem. 
Zebrani wysluchali spravvoz- 
dania ust?puj^cego Zarzqdu za 
okres od 9 grudnia 2001 do 31 
grudnia 2005 r, w ktorym poru- 
szone byty praktyeznie wszyst- 
kie tematy, jakimi zajmowal si? 
w tym okresie Zarz^d Oddzia- 


lu. Mowiono o powolnym, ale 
stalym wzroscie ilosci czlon- 
kow od 77 na koniec 2001 r 
do 116 wroku 2005, mowiono 

0 przyznanych w tym okresie 
3 Odznakach Honorowych i 2 
Zlotych Odznakach Honoro- 
wych PZK dla czlonkow Od- 
dzialu i 2 Odznakach Honoro- 
wych dla Prezesow Spoldzielni 
Mieszkaniowej >,Zarzew”, ktora 
to Spofdzielnia zapewnia nie- 
odplatnie lokal dla dzialalnosci 
Oddzialu, wykonuj^c w nim 
wszystkie potrzebne remonty 

1 naprawy. Mowiono o zreali- 


zowanych jak i nie osi^gni?- 
tych celach w dotychczasowej 
dzialalnosci Oddzialu. Wiele 
miejsca poswi?cono sprawom 
technicznym i wspolpracy, nie- 
stety nie do konca efektywnej 
z agendami rzq.dowymi i samo- 
rz^dowymi w zakresie zarzq- 
dzania kryzysowego. 

W dalszym ciqgu Walnego 
Zebrania wysluchano sprawoz- 
dania Komisji Rewizyjnej Od- 
dzialu, i na jej wniosek zebrani 
jednomyslnie udzielili absolu- 
torium ustQpuj^cemu Zarz^- 
dowi. ^ nastr. 3 



S5T" 




WaSme zeferanie OT 35 


ts>-zestr. 1 Przyst^piono do 
wyborow. Do Zarz^du Oddzialu 
zgloszono 8 kandydatow, a do 
Komisji Rewizyjnej czterech. 

Podczas iiczenia gtosow 
przez komisj? skrotacyjnq zebra- 
ni dyskutowali, jak w dalszym 
ciqgu zwi?kszac liczb? czlonkow 
Oddziatu, jak nawi^zac kontak- 
ty z Urz?dem Wojewody i Urz?- 
dem Miasta. Mowiono o mozli- 
wosci i koniecznosci dokonania 
odpisow 1% z podatku na rzecz 
PZK. Poruszano spraw? zainsta- 
lowania przemiennika 2-metro- 
wego nowej generacji, zadaj^c 
pytanie dlaczego tylko czlonko- 
wie Oddzialu Lodzkiego PZK 
maj^ ponosic wszystkie koszty 
zwi^zane z jego zakupem, in- 
stalacj^ i konserwacj^ podczas 
gdy w okr?gu lodzkim jest wy- 
danych duzo wi?cej pozwolen 
niz liczba osob przynaleznych 
do PZK. W wyniku dyskusji 
podj?to uchwal? o kontynu- 
acji prac nad zainstalowanicm 
przemiennika, tym bardziej, ze 
przekazano zebranym informa- 
cj?, ze Kol. Dawid Mackiewicz 
SP7GQR w najblizszych dniach 
oficjalnie przekaze Zarz^dowi 
Oddzialu „duplekser”, ktory 
za wtasne pieniqdze zakupil 
isprowadzil zUSA, oraz drug$ 
o przeslaniu na rzecz Oddzialu 


przez Kol. Wojtka Tomczyka 
VK20E (SP7WT) znacz^cej 
kwoty w dolarach australijskich 
z mysl^ o zakupie przemienni- 
ka. Odpowiedzi na szereg zada- 
nych przez uczestnikow Zebra- 
nia pytan udzielal rownicz Kol. 
Bogdan SP3IQ, szczegolnie na 
te, ktore dotyczyly organizacji 
pracy z mlodziez^. 

Po obliczeniu gtosow przez 
komisji skrutacyjnq do wtadz 
Zarzqdu Oddziatu wybrano 6 
osob, a do Komisji Rewizyjnej 
Oddzialu 3 osoby. Na swoich 
pierwszych zebraniach ukon- 
stytuowaly si? one nast?puj^co: 

■ Zarzqd Oddziatu: Prezes 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
Wiceprezes - Wiktor Gagas 
SP7EBM, Sekretarz - Ry- 
szard Koztowski SP7ELS, 
Skarbnik - Zbigniew Gnio- 
tek SP7MTU, QSL Manager 

- Czeslaw Kamczyc SP7XK, 
Czlonek Zarz^du - Wieslaw 
Jalocha SP7BBO 

■ Komisja Rewizyjna: Prze- 
wodnicz^cy - Janusz Lazew- 
ski SP7Q, Sekretarz - Jerzy 
Falek SP7LHX, Czlonek 

- Andrzej Lenart SQ7AC 
Na tym zebranie zamkni?- 

to i podzi?kowano wszystkim 
obecnym za przybycie. 

Jerzy SP7CBG 


Zebranie odbyto si? zgod- 
nie z zapowiedziq. w pi^tek 
23 lutego o godz 17.00 w sali 
Miejskiego Osrodka Sportu. 
Uczestniczylo w nim 18 na 
25 czlonkow Jarosiawskiego 
OT PZK czyli 72 % ogolu. Ze- 
branie bardzo sprawnie pro- 
wadzii Prezes OT. . Mialem 
okazj? przypi^c koledze Pre- 
zesowi, Zbyszkowi SP8AUP 
Zlot^ Odznak? Honorow^ 
PZK. Tradycyjnie w zebra- 
niu uczestniczyl Janusz Ko- 
lakowski SQ8CMS, Wicesta- 
rosta Powiatu Jarosiawskiego. 
Mialem okazj? odpowiadac na 
liczne pytania, ktore padaly ze 
strony zgromadzonych czion- 
kow PZK oraz opowiedziec 
o najwazniejszych zadaniach 
na najblizszy okres dla naszej 
organizacji. 

Bylo to picrwsze walne ze- 
branie sprawozdawezo wybor- 
cze w OT 35 od czasu jego 
reaktywacji w 2002 roku. Ze- 
brani w gtosowaniu tajnym 
wybrali wladze OT 35 w skla- 
I dzie 


■ Zarzqd: 

Prezes - Zbigniew Guzowski 
SP8AUP, 

Wiceprezes - Adam Kalinow- 
ski SP8GHN, 

Sekretarz - Tadeusz Lewko 
SP8IE, 

Skarbnik - Krzysztof Guzow- 
ski SP8RHH, 

Czlonek Zarz^du - Benedykt 
Brodowicz SP8IQQ 

■ Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicz^cy - Jaroslaw 
Orlowski SP8DYR, 
Czlonkowie - Zbigniew Wen- 
dycz SP8RHO i Janusz Szu- 
milas SQ8HBT, 

Z-ca Czlonka - Tomasz Slota 
SP8NAA 

W czasie zebrania spotkal 
mnie nie maty zaszczyt, bo- 
wiem otrzymalem godnosc 
czlonka honorowego Jarostaw- 
skiego OT PZK. Cztery lata 
temu w reaktywacji OT 35 
takze mialem swoj niewielki 
udzial. 

Cale zebranie trwalo prawie 
3 godziny. 

SP2JMR 


Jakie komunikaty? 

Mam ogromn^ prosb? do 
wszystkich tych, ktorzy otrzy- 
muj^ lub tylko sluchaj^ na- 
szyeh komunikatow o opinie 
i propozycje dotycz^ce wtasnie 
tej dziatalnosci. 

Komunikaty w przewazajq- 
cej wi?kszosci skladam i reda- 
guj? sam. Umieszczam w nich 
to wszystko co otrzymuj? via 
e-mail do godziny 17.00-17.30 
w dniu emisji czyli w srod?. 
W zwi^zku z tym nie ma cza- 
su na skracanie i przerabianie 
w znaez^eym stopniu otrzyma- 
nych cz?sto w ostatniej chwili 


materialow. Materialy przy- 
chodz^ce zwyczajn^ poczt^ na 
papierze musz^ bye przepisa- 
ne i st^d informaeja w nich 
zawarta ukazuje si? przewaz- 
nie z opoznieniem Tak jest 
od z gor^ pi?ciu Iat. Mozna to 
zmienic. 

Mozna np. redagowac tresc 
b. starannie, ale zamykac przyj- 
mowanie materialow w ponie- 
dzialek. Wtedy pozostanie dose 
czasu na obrobk?. Komunikaty 
b?d^ nie co staranniejsze, ale 
rownie obszerne choc mniej 
aktualne. 


Jest jeszcze druga mozli- 
wosc. Komunikat b?dzie zawie- 
ral tylko skrdty o informacjach 
z podaniem miejsca (np. strona 
www.pzk.org.pl lub Krotko- 
falowiec Polski) gdzie b?dzie 
mozna zapoznac si? catosciowo 
z danym tematem. 

Przy tej drugiej formie ko- 
munikat trwalby co najwyzej 
10 min no i pozostaloby wi?- 
cej czasu na pokomunikatowe 
QSO’s. 

Prosz? w dowolnej formie 
o opinie (via e-mail, radio czy 
liseik). Ten sam tekst umiesz- 


cz? takze w KP 4. 

Mam jeszcze pytanie, czy 
ktos ma ochot? zaj^c si? stro- 
ng redakcyjn^ komunikatow 
? Stacj^ emisyjn^ pozostalaby 
SPOPZK ze spikerem lub bez 
przy zalozeniu, ze tresc bylaby 
przeslana w formie pliku do 
odtworzenia. Wowczas tylko 
wiadomosci pochodzqce wprost 
z Prezydium ZG PZK, sekre- 
tariatu lub ode mnie bylyby 
czytanc bczposrcdnio. 

Piotr SP2JMR 
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Ponowne ozyskanse pozwoienia radioamatorskiego 


W przepisach wykonaw- 
czych do Prawa telekomuni- 
kacyjnego w postaci rozporz^- 
dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 iipca 2004 r. w sprawie 
rodzajow pozwoleh w sluzbie 
radiokomunikacyjncj amator- 
skiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1774), 
jednym z istotnych zapisow byi 
ograniczony okres waznosci 
pozwoleh radioamatorskich - 
do 10 lat. 

Minister Infrastruktury 
okrcslil zasady nieodplatncj 
wymiany zczwoleh wydanych 
wczesniej na czas nieokreslony 
na zgodne z rozporz^dzeniem 
pozwoienia . 

W § 12 ust. 1 byl podany 
okres 12 miesi^cy od dnia wej- 
scia w zycie rozporz^dzenia na 
wymiany zezwoleii wydanych 
na czas nieokreslony - wymiana 
na zgodne z rozporz^dzeniem 
pozwolenie nie podlegaia opla- 
cie skarbowej. Okres ziozenia 
wniosku o wymiany min^l 16 
sierpnia 2005 r 

Po 16 sierpnia 2005 r. ze- 
zwolenia me sq juz wymieniane 
i nie upowazniajq do uzywania 
radiosiacji amatorskich. 

Ci, ktorzy w okresie do 16 
sierpnia 2005r nie skorzystali 
z mozliwosci wymiany zezwo- 
len, mogii w dowolnym ter- 
minie wystqpic z wnioskiem 
o ponowne wydanie pozwoie- 


nia z wczesniej przydzielonym 
znakiem wywoiawczym, pami<£- 
tajqc o koniecznosci spetnie- 
nia wymagan usiavvy z dnia 16 
Iipca 2004 r, - Prawo telekomu- 
nikacyjnc (Dz.U. Nr 171, poz. 
1800 z pozn. zm.) i juz nowego, 
obowi^zuj^cego od 3 wrzesnia 
2005 r Rozporzqdzenia Mini- 
stra Infrastruktury z dnia 29 
sierpnia 2005 r. - w sprawie po- 
zwoleh dla sluzby radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej (Dz.U. 
Nr 168, poz. 1408). 

Aby uzyskac pozwolenie 
nalezy posiadac swiadectwo 
operatora radiowego (CEPT) 
odpowiedniej klasy dla wnio- 
skowanej kategorii pozwoie- 
nia, zgodne z Rozporz^dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 
29 sierpnia 2005 r. - w sprawie 
swiadectw operatora radiowego 
(Dz.U. Nr 168, poz. 1407) lub 
swiadectwo zagraniczne zgodne 
zzaleceniem CEPT T/R 61-02 
(HAREC). 

W przepisach przejsciowych 
rozporz^dzenia z 29 sierpnia 
2005 r.- w sprawie swiadectw 
operatora urzttdzeh radiowych 
jest zapis (w § 26. ust 1 pkt 5) 
o mozliwosci wymiany wcze- 
sniej uzyskanych swiadectw 
uzdolnienia i irmych dokumen- 
tow ( np. Uprawnienia operate r- 
skie ) uprawniaj^cych do obslu- 
gi urz^dzen radiowych w radio- 


komunikacyjnej sluzbie amaior- 
skiej na odpowiednie okreslone 
w rozporz^dzeniu swiadectwa 
operatora urz^dzeti radiowych. 

Nalezy wypeinic formularz 
wniosku (przesylam w zalq- 
czeniu) i po dokonaniu wplaty 
kvvoty 12,50z! za wymiany sw. 
klasy A lub odpowiednio 10 zt 
za wymiany swiadectwa klasy 
B, na konto UKE (jak na od- 
wrocie formularza) wniosek 
zwymienianym swiadectwem 
uzdolnienia lub uprawnieniem 
radiooperatorskim, dowodem 
wplaty naleznej kwoty, oraz 
znakiem skarbowym za 5 z\ 
prosz^ przeslac na adres poda- 
ny w naglowku wniosku. 

Swiadectwa uzdolnienia do 
roku 1968 wydawane byly przez 
Komisje egzaminacyjne PZK 
dziaiaj^ce przy ZG PZK lub 
oddziaiach wojewodzkich PZK, 
ktore to z mocy rozporz^dzeh 
M.L. z 1959 r. i 1964 r, egzami- 
nowaly i wydawaly swiadectwa 
uzdolnienia. Od 1969 r. czyn- 
nosci te z mocy rozporz^dzen 
M.L. z 1968 r. i 1986 powierzo- 
no Inspektoratom Okregowym 
PIR. Swiadectwa powinny bye 
w posiadaniu osob je uzyskujtp 
cych, od 1969 roku swiadectwa 
wydawane byly dla zdaj^cvch 
cz^sto za posrednictwem PZK, 
LOK lub ZHP w zaleznosci od 
przynaleznosci organizacyjnej. 


W razie zagubienia swiadectwa 
mozna zwrocic sie do OO UKE, 
jezeli znajduj^ si<£ w posiadaniu 
Urz^du mog^ bye udost^pnione 
zainteresowanym. Niemozliwe 
jest wydanie nowego swiadec- 
twa na podstawie wiedzy o jego 
posiadaniu, a jedynie mozna 
wymienic posiadane wczesniej 
swiadectwo na zgodne z CEPT. 

W przypadku braku swia- 
dectwa jedyn$ drog^ ponowne- 
go uzyskania pozwoienia b^dzie 
przyst^pienie do egzaniinu. 

Po wymianie wysylamy 
swiadectwo na adres wskazany 
we wniosku listem poleconym. 

Po czym nalezy wyst^pic 
z wnioskiem o ponowne wy- 
danie pozwoienia do wlasci- 
wego wzgl^dem 2 amieszka- 
nia wnioskodawey Oddzialu 
Okr^gowego Urz^du Komuni- 
kaeji Elektronicznej. Adresy 
ikontakty do OO UKE http:// 
www.uke.gov.pl/urtip/index. 
jsp ?place = Lead08& news cat 
id = 144&ncws id = lO&lay- 
out=l&page-text Informs- 
eje ogolne na temat swiadectw 
i pozwoleh radioamatorskich 
znajduj^ si$ w Biuletynie Infor- 
maeji Publicznej UKE http:// 
www.bip.uke.gov.pl 

MarekAmbroziak SP5IYI 
tel. 022 5349 1 SO 
e-meil : MAmbroziak@uke+ 
gov.pl 


Wsparcie dla 3Y0X ze strony polskich krdfkofalowcow poprzez SPDXC 


Finaiowy akt wsparcia DX- 
-pedycji przez SPDXC. 

Jak podaje Tomek SP5UAF 
prezes SPDXC, zostala pr 2 eka- 
zana kwota na specjalne konto 
fundatorow wyprawy na Peter 
I Island. Do organizatorow zo- 
stala przekazana kwota 1611,32 
USD. Fakt ten zostal juz odno- 
towany na stronie internetowej 
www.peterone. com/p 1 help .h tml 
i juz wpis SPDX CLUB (Po- 
land) (obok Danish DX Group 
i Northern Illinois DX Associa- 
tion) widnieje na stronie. 

Przypominamy, ze kwota 
zostala zebrana wsrod czlon- 
kow i sympatykow SPDXC na 
apel Bogdana SP5WA. Oto stan 
wplat na dzieh 4 marzec 2006, 
01:00 UTC wraz z list^ funda- 
torow. 

5N3CPR, 9V/SP5EWX, 
AE6CK (ex SP5FGG), SP1JRF, 
SPINY, SP1S, (SP2AJO, 


SP2EXN, SP2GJI, SP2JL), 
SP2AVE, SP2B, SP2BZW, 
SP2EBG, SP2FAX, SP2FOV, 
SP2FWC, SP2GUV, SP2HV, 
SP2IW, SP2JKC, SP2JMR, 
SP2QCR, SP2UKA, SP2UKB, 
SP2WKB, SP2XF, SP3AMO, 
SP3BNC, SP3BQ, SP3CGK, 
SP3DIK, SP3DQL, SP3EPK, 
SP3FAR, SP3HC, SP3IOE, 
SP3IQ, SP3JIA, SP3MIZ, SP3V, 
SP3XR, SP4BEU, SP4BY, 
SP4CUF, (SP4GFG, SP4TBM), 
SP4INT, SP4JCP, SP4LVH, 
SP4Z, SP5AHR, SP5AUB, 
SP5AWY, SP5BR, SP5DIR, 
SP5ELA, SP5ENA, SP5ES, 
SP5EWY, SP5INQ, SP5IYY, 
SP5KP, SP5KVW, SP5LCC, 
SP5MXZ, SPSOXJ, SP5TAT, 
SP5TZC, SP5UAF, SP5WA, 
SP5XSD, SP5ZCC, SP5ZR, 
SP6AEG, SP6AZM, SP6BCC, 
SP6CIK, SP6DVP, SP6EQZ, 
SP6HEQ, SP6IHE, SP6IXF, 


SP6IXU, SP6M, SP6NIN, 
SP60UJ, SP6T, SP7ATY, 
SP7BCA, SP7CDG, SP7CVW, 
SP7CXV, SP7EHD, SP7FBB, 
SP7FRO, SP7GAQ, SP7GIQ, 
SP7HKK, SP7HQ, SP7IXT, 
SP7NHS, SP7NJX, SP7SP, 
SP7VC, SP8AJK, SP8FNA, 
SP8GEY, SP8HXN, SP81IS, 
SP8LBK, SP8SW, SP9ATE, 
SP9BGL, SP9BQJ, SP9BRP, 
SP9HE, SP9LWH, SP9NFB, 
SP90DY, SP90HP, SP9P, 


Sprostowania 


SP9PT, SP9TTG, SP9UML, 
SP9UPK, SP9XCN, SQ2AF, 
SQ3AUA, SQ4CUM, SQ4LH, 
SQ4LP, SQ4MP, SQ5BB, 
SQ5TA, SQ6KV, SQ6TQM, 
SQ8J, SQ9ACH, SQ9FMU, 
SQ9HZM, SQ9MZ, VA3PL, 

W nawiasie podano znaki 
osob, ktore wspolnie dokonaty 
wplaty. W sumie zebrana kwo- 
ta wynosi 4765,00 zl, co dalo 
1611,32 USD. 

Info de SP3IQ 


W artykule >This is SuitSat-IRSORS", ktory pojawil siq 
w „Krotkofalowcu Polskim" 3/2006 wkradly si^ dwa bi^dy. A mia- 
nowicie pomin^lem wspolautora artykulu Krystiana Gorskiego 
SQ2KL oraz przekrQcilem nazwisko autora. Powinno bye jak 
ponizej 

Autorzy: Krystian Gorski SQ2KL, Andrzej Kotarski SP5ISS 
Za pomytk^ zainteresovvanych oraz czytelnikow przepraszam. 

Piotr SP2JMR 






1 c^kSis pezsiajmy si§ - kilka s!6w © Zbyszku SP8AUP, prezesie Of 35 


Cate dorosle zycie Zbyszka 
byto i jest zwi^zane z krotko- 
falarstwem oraz harcerstwem. 
Zbvszek jest wieloletnim Pre- 
zesem Oddziatu Jaroslawskiego 
PZK oraz Mi^dzyzakladowego 
Klubu Krotkofalowcow przy 
Burmistrzu Miasta Jarostawia 
SP8PEF. Przez caty czas swej 
dziatalnosci inicjnwat wiele 
waznych przedsiewzi^c krotko- 
falarskich. W tym zainicjowal 
wspolnie ze swojq, XYL Zosi^ 
SP8LNO powstanie Klubu Ko- 
biet Krotkofalowcow SP czy- 
li SPYL Klubu. Kol. Zbyszelc 
SP8AUP doprowadzil na tere- 
nie ponad 50-tysi^cznego miasta 
Jarostawia do niebywatej wprost 
popularnosci krotkofaiarstwa 
w§rod mieszkancow swojego 
miasta. State si? to mozliwe po- 
przez organizaeje kursow krot- 
kofalarskich i egzaminow oraz 
ekspozycji sprz^tu krotkofalar- 
skiego w czasie imprez w Jaro- 
stawiu i okolicach. Zbyszek ak- 


tywnie wspotpracuje z wladza- 
mi miasta Jarostawia i powiatu 
Jaroslawskiego. Jest organizato- 
rem trzech edycji zawodow Ja- 
rostawskich oraz nauczycielem 
i wychowawcg. mtodych krot- 
kofalowcow. OT 35 Jarostawski 
zwi^kszyt ilosc cztonkow w cin- 
gu trzech lat czyli od czasu jego 
reaktywacji o prawie 30% z 19 
do 26 krotkofalowcow, co najle- 
piej swiadezy o aktywnosci za- 
rz^du kierowanego przez Zbysz- 
ka SP8AUP OT PZK. Z cka- 
rakteru Zbyszek jest autokrat^, 
ale bardzo skuteeznym, potrafi 
zgromadzic wokol siebie grono 
wspotpracujqcych z nim ludzi. 
Posiada dar latwego nawi^zy- 
wania kontaktow, co procentuje 
poparciem udzielanym dla jego 
dziatan przez wtadze miasta 
oraz powiatu i nie tylko. Jesli 
do tego dodamy tradycyjmt pol- 
sk^ goscinnosc oraz uezynnose, 
ktora cechuje zarowno Zosiq jak 
i Zbyszka to sukcesy osiqgane 


w dziatalnosci spoteeznej stanq, 
si^ zrozumiat. Jako krotkofalo- 
wiec preferuje zawody krajowe 
i kolezehskie spotkania w ete- 
rze, a takze rozne okolicznoscio- 
we aktywnosci. Ostatnio bvlo to 
630 lat lokaeji miasta Jarostawia 
na prawie magdeburskim i 80 


lat muzeum w Jaroslawiu. 

Koncz^c zapraszam wszyst- 
kich do wzi^cia udziatu w za- 
wodach z okazji 630. rocznicy 
lokaeji miasta oraz imienin Ja- 
rostawa w dniu 25 kwietnia od 
17-18 czasu lokalnego. 

Piotr SP2JMR 


Odzanaczenie ZOH Zbyszka SP8AUP 


0 przysztosc polskiego UKF 


Wprowadzenie 

Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow, ukonstytuowany w lu- 
tym 1930 r., mimo nazwy wska- 
zuj^cej na zrzeszanie krotkofa- 
lowcow, szybko rozszerzyi swo- 
j^ dziatalnosc radioamatorsk^ 
na fale nazywane ultrakrdtkimi 
(UKF). Latem 1930 Lwowski 
Klub Krotkofalowcdw zorga- 
nizowal pierwsz^ europejsk^ 
ekspedycj^ dla zbadania wa- 
runkow rozchodzenia si$ fal 
UKF w terenie gorskim. Byta 
to pami^tna wyprawa na Ho- 
weil$. Od tego czasu niemal co 
roku liezne rzesze UKF-owcow 
organizuj^ wyprawy w tereny 
gorskie, co sprzyja nawi^zy- 
waniu t^cznosci na duze odle- 
gtosci. Pocz^tkowo dowolnie 
uzgadniane terminy prob mi$- 
dzy poszczegolnymi grupami 
doprowadzito do ustalenia bar- 
dziej sztywnych terminow prze- 
prowadzania prob w skali euro- 
pejskiej. Wzrost liezby uezest- 
nikow i stale terminy prob 
spowodowaty pojawienie si$ 
konkureneji sportowej. Tak po- 
wstaly zawody UKF i wspolza- 
wodnictwa oparte pocz^tkowo 
na luznych terminach i regu- 
laminach. Wspotpraca miqdzy- 
narodowa, gtownie w ramach 
IARU Region 1 doprowadzita 
do ujednolicenia regulaminow. 


terminow i wypracowania tzw. 
bandplanu, ktory uwzgl^dnial 
potrzeby rdznych technik pracy 
na poszczegolnych pasmach. 

Warunki pracy na UKF 
znaeznie rozniq si$ od warun- 
kow i sposobow pracy na fa- 
lach krotkich (KF). Praca na 
falach UKF wymaga wi^cej 
wiedzy technicznej, bardziej 
zaawansowanego technicznie 
sprz^tu i dodatkowych umic- 
j^tnosci. Dla ulatwienia wza- 
jemnych kontaktow i wymia- 
ny doswiadezen odbywaty si$ 
obozy szkoleniowe (Pilchowice 
1954) i wspolne wyjazdy ekip 
na zawody, wymagaj^ce duzego 
nakladu organizacyjnego i fi- 
nansowego. W 1959 odbyto si$ 
w Nowym Bytomiu pierwsze 
spotkanie mitosnikow UKF, 
pol^czone z pokazem Lowow 
na Lisa. Nast^pne spotkania 
organizowat takze pr^zny osro- 
dek z SP9. Na pami^tnym 4- 
-tym spotkaniu w Wisle Malin- 
ce (1962) postanowiono powo- 
lac Polski Klub UKF. Powstata 
komisja regulaminowa pod 
przewodnictwem Wojciecha 
SP5FM, z udzialem SP5QU, 
SP5SM, SP6XA, SP9DR, ktora 
na V Zjczdzic UKF w Cho- 
rzowie (1964) przedstawita re- 
gulamin PK UKF. Zostat on 
przyj^ty przez 30 cztonkow 


zatozycieli. Na wniosek UKF 
Managera PZK, Jana Wojci- 
kowskiego SP9DR, powstanie 
PK UKF i regulamin Klubu 
zostaly zatwierdzone przez ZG 
PZK w styezniu 1964r. W ten 
sposob powstato ciato doradeze 
dla UKF Managera, co byto 
ewenementem w skali Europy 
i zostalo po£niej zastosowane 
w innych krajach. 

Regulamin PK UKF stawial 
na pierwszym miejscu, jako wa- 
runek cztonkostwa, spetnianie 
okreslonych wyraagan w zakre- 
sie osi^gni^c techniczno-sporto- 
wych. W miar$ czasu, na niekto- 
rych, kolejnych Zjazdach zmie- 
niano szczegoty tych wymagan 
lecz zasada aktywnej pracy spor- 
towo-technicznej pozostala. 

Sprawa czlonkostwa w PZK 

W latach do przemiany 
w 1989 r kazdy radioamator 
(krotkofalowiec i UKF-owiec) 
musial nalezec do jakiegos klu- 
bu terenowego PZK, ZHP lub 
LOK. Dziatalnosc tych organi- 
zacji byta finansowana z budze- 
tu panstwa (Ministerstwo L^cz- 
nosci), posiadaly one pracowni- 
kow etatowych na szczeblach 
oddziaiow, bezptatne lokalc 
klubowe itd. Cztonkowie placi- 
li symboliezne skladki na rzecz 
PZK, ZHP lub LOK. Koszty 


Zjazdow UKF byly cz^sciowo 
pokrywane przez ZGPZK. 

W wyniku przemiany, PZK 
przestalo bye finansowane z bu- 
dzetu panstwa a nowa ustawa 
„Prawo o stowarzyszeniach” 
z 1989 r (Dz. U. nr 20, poz. 
104 1989 r.) zniosla obowi^zek 
przynalezenia do organizaeji: 
(Art. 6.2) „Nikogo nie wolno 
zmuszac do udziatu w stowa- 
rzyszeniu lub ograniczac jego 
prawa do wystqpienia ze sto- 
warzyszenia. Nikt nie moze 
ponosic ujemnych nast^pstw 
z powodu przynaleznosci do 
stowarzyszenia albo pozostawa- 
nia poza nim”. 

Zmiana sytuacji spolecz- 
no-gospodarezej, likwidaeja 
etatow, bezptatnych lokali od- 
dziatowych i klubowych spo- 
wodowata, ze wielu posiadaezy 
pozwolen na radiostacj^ zrezy- 
gnowato z cztonkostwa w PZK, 
ZHP i LOK. W 2004 URTiP 
miat w swoim spisie 18425 po- 
zwolen indywidualnvch z te- 
go 9574 w 2-giej kategorii (52 
% na UKF), zas PZK liczy- 
to przeci^tnie 3000 cztonkow, 
a wi^c ca 16 % w stosunku do 
posiadaj^cych pozwolenia. 

W ZG PZK, przed kulejny- 
mi Zjazdami PZK powstawaly 
komisje statutowe. Niektorzy 
jej cztonkowie postawili przed 
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PK UKE ktoremu naowczas 
przewodniczyiem, wymaga- 
nia aby skreslac z PK UKF 
nieczlonkow PZK. ]a raocno 
sprzeciwialem si? temu, aby 
zarz^d PK UKF sprawdzai, kto 
z czlonkow PK UKF ma aktu- 
alnie oplacone skladki w PZK 
i w zaleznosci od tego uznawai 
go jako czlonka rzeczywistego, 
czy tylko jako sympatyka, albo 
w ogole wykreslah 

Calv czas uzasadnialem, ze 
tak jak PZK reprezentuje w sto- 
sunku do IARU, a takze do Ad- 
ministracji krajowej, interesy 
CALEj SLUZBY RADIO WEJ 
AMATORSKIEJ, to PK UKF 
reprezentuje cat^ rzesz? UKF- 
-owcdw w sprawach sportowo 
technicznych, niezaleznie od 
przynaleznosci do PZK. 

Caly czas apelowalem osze- 
rokie patrzenic na problem calcj 
Sluzby Amatorskiej w Polsce, 
a nie tylko na intcres samego 
PZK. Podkreslalem, ze nasze 
wspolzawodnictwa, zawody, dy- 
plomy odbywaj^ si? bez rozroz- 
niania na czlonkow i nieczion- 
kow PZK. Przestrzeganie prze- 
pisow, w szczegolnosci band- 
•planow UKF, zasad tcchnicz- 
nycli i opcratorskicb podanych 
w rckomcndacjach IARU R1 
zobowiipmjq. PZK, jako czlonka 
IARU R1 do stosowania przez 
wszystkich polskich nadawcow. 
To ma bye zapewnione przez 
odpowiedniq wspolprac? z Ad- 
ministrate kraju. 

Upor mektorych, w^sko my- 
sl^cych, czlonkow Komisji sta- 
lutowych by! silny. Domagali si? 
oni, aby w regulaminie Klubu 
Specjalistycznego PK UKF zapi- 
sac, ze czlonek Klubu musi bye 
czlonkiem PZK, gdyz 10 przy- 
sporzy czlonkow PZK. Argu- 
ment, ze PK UKF jest calkowi- 
cie finansowo samodzielny i nie 
obci^za budzetu PZK, nie by! 
przekonvwu j ^cym argimientem. 

Decyzja zjazdu w Kolobrzegu 

Tuz przed Zjazdem w Ko- 
lobrzegu (2000) powstalo sa- 
modzielne „Mazowieckie Sto- 
warzyszenic Krotkofalowcow” 
a Warszawski Oddzial Terenowy 
postawil wniosek o przeksztalce- 
nie PZK ze stowarzyszenia osob 
fizyeznych (czlonkow indywidu- 
alnych) na Zwi^zek samodziel- 
nie istniej^cych stowarzyszefi 
(osob prawnych). W jego sklad 
mialyby wchodzic samodzielne 
stowarzyszenia takie jak Mazo- 
wieckie Stowarzyszenie Krot- 


kofalowcow, SPDXC, PKUKF, 
oraz utworzone samodzielne 
stowarzyszenia terenowe, zrze- 
szajqce krotkofalowcow. Na tie 
tego Komisja Statutowa PZK 
przygotowala na Zjazd projekt 
statutu, w ktorym postawiono 
wniosek o obowiqzkowym uzy- 
skiwaniu przez Oddzialy PZK 
statusu Stowarzyszenia, oddzicl- 
nie zarejestrowanego w Kra- 
jowym Rejestrze Sqdowym, 
oraz usun?la zapis o istnieniu 
w ramach PZK Klubow Spe- 
cjalistycznych. Przcciwko temu 
mocno protestowalem, gdyz 
samodzielne Stowarzyszenie 
PK UKF trad rang? i kontakt 
w stosunku do Administracji 
i IARU - staje si? czyms w ro- 
dzaju ^stowarzyszenia wzajem- 
nei adoraeji” bez mozliwosci 
wpiywania na szeroko rozumia- 
nq dzialalnosc UKF w skali kra- 
ju i mi?dzynarodowej. W wyni- 
ku tego w § 6 dodano punkt 2.4 
o czlonkostwie wspieraj^cym 
- w ten sposob Stowarzysze- 
nie PK UKF mogloby po przez 
PZK uzyskiwac droznosc do 
Administracji i IARU* 

Zjazd w Kolobrzegu byl 
bardzo burzliwy, w pewnym 
momencie grozilo powstanie 
obok PZK zrzeszaj^cego czlon- 
kow fizyeznych, takze Zwi^zku 
Krotkofalowcow zrzcszajqcego 
tylko stowarzyszenia. W wy- 
niku kompromisu przyj?to 
zmieniony statut PZK, w kto- 
rym dodano wyrazny zapis, 
ze PZK jest stowarzyszeniem 
osob fizyeznych ale nakazano 
oddzialom w ci^gu 6 miesi?cy 
dokonanie rejestraeji w KRS 
jako stowarzyszenie, oraz wy- 
kreslono mozliwosc ismienia 
w ramach PZK Klubow Spe- 
cial istycznych. W wyniku mo- 
ich usilnych staran w czasie 
Zjazdu, w statucie PZK przy- 
j?tym vv Kolobrzegu (2000) w § 
7, dodano punkt 7 nadaj^cy 
pewne, ograniezorte wpraw- 
dzie, uprawnienia dla czlonkow 
wspieraj^cych PZK, a wi?c tak- 
ze dla ewentualnie przysziego 
Stowarzyszenia PK UKE 
W tej sytuacji decyzjq Zjaz- 
du PZK z dniem 11 czerwca 
2000 przestai istniec PK UKF 
PZK, natomiast pozostala r 2 d- 
sza UKFowcow, ktorzy chcie- 
li kontynuowac dzialalnosc 
w sposob zorganizowany. Ma- 
jac to na mvadze tydzien poz- 
niej, na 39 Zjezdzie PK UKF 
w Wistce Szlacheckiej posta- 
nowiono przygotowac powola- 


nie Stowarzyszenia PK UKF, 
na bazie dotychczasowego PK 
UKF PZK Na nast?pnym 40- 
-tym Zjczdztc PK UKF w Mi?- 
dzvzdrojach powstal komitet 
zalozycielski Stowarzyszenia, 
ktory przyj^l zaproponowany 
statut, wzorowany cz?sciow r o na 
statucie SP DXC. 

Dla mnie jako UKF Mana- 
gers PZK kicrunck przemian, 
narzucony przez Zjazd PZK 
w Kolobrzegu, budzit we* 
wn?Crzny sprzeciw. Z jednej 
strony nie bylo innego wyjscia, 
jak powolanie Stowarzyszenia 
PK UKF, z drugiej strony, bylo 
ta znaezne zmniejszenie mozli- 
wosci oddzialy'wania na rozwoj 
UKF w Polsce. Poniewaz mo- 
glcm jednak w swoim odczuciu 
mylic si?, oraz bylem psychicz- 
nie zm?czonv di^gls* walkito po- 
zycj? PK UKF w PZK i kraju, 
na Zjezdzie w Mi?dzywodziu 
zaproponowatem wybranie no- 
wego, mlodszego Prezesa Sto- 
warzyszenia PK UKF. Zostal 
nim Jerzy Lukasz, SP1EOI 

Nowe mozliwosci 

W ZG PZK, w poprzednich 
kadencjach jak i obecnej, sprawy 
UKF nie sq doceniane, mimo, 
ze UKF-owcy posiadaj^ 52% 
wszystkich polskich pozwolen. 
Wynika to 2 tego, ze wskladzie 
ZG PZK znajduj^ si? przedsta- 
wiciele Oddzialdw PZK, posia- 
daj^cy pozwolenia kat. 1, czvn- 
ny r ch glownie na pasmach KF, 
nie zainteresowanych osobiscie 
pasmami UKF Glownymi te- 
matami zainteresowania Prezy- 
dium i ZG PZK bylv zazvvyczaj 
sprawy admin is tracyjne PZK, 
instrukcje wewn?trzne, obrot 
kartami QSL i nick tore imprezy 
KF, a obecnie ochrona pasm 
KF!. Jedvny wyjqtek wskladzie 
ZG PZK stanowi Prezes SOT 
PZK (13), autor niniejszego 
opracowania, ktory, korzystaj^c 
z obecnosci na posiedzeiiiach 
ZG PZK stale poruszat pro- 
blematyk? UKF, a korzystajqc 
zprz>^wileju czlonka ZG PZK 
stawial wnioski do Pre 2 ydium 
ZG PZK w sprawach UKF- 
-owych. Jednoczesnie jako UKF 
Manager PZK, z upowaznienia 
Prezesa PZK, utrzymuj? staly 
kontakt z IARU R1 oraz z Ad- 
ministracj^ krajow^, zglasza- 
opinie i propozvcje, a takze 
wnioski w sprawach UKF. 

Korzystaj^c z uprawnieh 
czlonka ZG PZK wzi^tem udziat 
w pracach komisji statutowej 


PZK w 2004, ktora przvgotowy- 
wala nowelizacj? statutu PZK 
na Zjazd w Rynii. Udalo mi si? 
doprowadzic do naprawienia 
bl?du popelnionego w Kolobrze- 
gu (2000). W statucie przyj?tym 
w T Rynii znalazl si? ponownie 
zapis o ogolnopolskich klubach 
PZK. W § 46 Statutu zapisano, 
ze dla powotania Klubu Ogol- 
nopolskiego PZK potrzebne jest 
wybranie Komitetu Zalozyciel- 
skiego w liezbie co najmniej 15 
czlonkow zwyczajnych i nadzwy- 
czajnych PZK. Dalsze punkty 
okreslaj^ uprawnienia. Istotnym 
jest utworzenie nowego rodza- 
ju czlonkostwa (§10) - czlonka 
wspomagaj3_cego, ktory oplaca 
symboliczn^ skladk? roczna 
(obecnie 6.00), bez obslugi QSL, 
ale z prawem korzystania ze 
skiadnikow maj^tkowvch Klubu 
i informaeji prawnych i organi- 
zacyjnych wynikaj^cych z dzia- 
lalnosci statutowej PZK. Jednak 
najisiotniejszym jest zapis w §21 
Statutu PZK, ze w posiedzeniach 
ZG PZK uczestnicz^ przedsta- 
wiciele Ogolnopolskich Klubow 
PZK z giosem doradczyin. 

Obecna sytuaeja UKF 
w Polsce 

Na terenie Polski, wbrew po- 
zorom, dzialalnosc technic 2 no 
sportowa UKF rozwija si? sa- 
moistnie i ma duze osi^gniqcia. 
Wystarczy wymienic takie nie- 
formalne grupy zainteresowan, 
jak grupy kontestowe organizu- 
j^ce wyprawy, grupa lacznosci 
EME, grupa mikrofalowa, grupa 
bikonowa, bardzo liezna grupa 
przemiennikowa, grupa Packet, 
grupa ATV i inne. Dziala przv 
obeenym PK UKF Komisja za- 
wodow, wydawane dyploiny, 
prowadzone wspotzawodnic- 
twa w tym Interkontest, opra- 
cowywane s^ program y kom- 
puterowe (SP6VGJ), Komisja 
PZK dwa razy rozliezyta zawo- 
dy IARU 50 MHz, odbywaji* si? 
spotkania polprywatne (grupa 
mikrofalowa SP9MX), systema- 
tyczne spotkania w Klodzku, 
zjazdy techniczne ltd. W Inter- 
necie znajduj^ si? strony ww. 
grup z lieznymi artykulami, 
tlumaczeniami, dziala forum 
dvskusyjne (pkukf@yahoogro- 
ups.com). 

Dzialalnosc UKF gwal- 
townie rozwija si? w nowych 
kierunkach i z zastosowaniem 
nowych technik. Dzisiaj polscy 
UKF-owcy pracuj^ juz w pa- 
smie 24 GHz, robi^ lacznosci 
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EME w pasmie 10 GHz, roz- 
wjja si? technika Rainscater, 
Aeroscater, wprowadzane sa 
nowe programy dla Iqcznosci 
cyfrowych (WSJT), PSK31, 
uruchamiane sq bikony cy- 
frowe, rosnie zainteresowanie 
Iqcznosciami satelitarnymi, 
APRS itd. 

PZK / UKF Manager opra- 
cowywal i zglaszal pod obra- 
dv komisji UKF C5 1ARU R 1 
wnioski na Konferencj? w San 
Marino i w Davos, ktore bvty 
nastQpnie cz?sciowo wprowa- 
dzone do rekomendacji. 

Nie zdajemy sobie jednak 
dostatecznie sprawy z rego, ze 
dalszy rozwoj w tych kicrun- 
kach, a nawct istnienie, zalezy 
jednak od Administracji krajo- 
wcj, od istnicjqcych i tworzo- 
nych nowych przepisow w za- 
kresie pasm dopuszczonych do 
Iqcznosci amatorskich, jak i wa- 
runkow ich korzvstania, prze- 
pisow o ochronie srodowiska, 
EMC i budowlanych (anteny) 
i od ch?ci wspolpracy Admini- 
straeji krajowcj z organizaejq 
reprezemujqcq oficjalnie Sluzb? 
Amaiorskq, jakq jest PZK. 

Potrzeby innych sluzb, szcze- 
golnie w zakresie UKF rosnq 
i istniejq powazne zagrozenia 
w pasmie 432 MHz, 1.3 GHz, 

2.4 GHz, utracilismy juz pasmo 

3.4 GHz, a losy pasm powyzej 24 
GHz sq takze niepewne, otwartq 


Graffi na QSl-kach 

Na QSL Managerow wy- 
bierani sq z posrod nas koledzy 
cieszqcy si? wielkim zaufaniem, 
bowiem funkeja, ktorq pelniq 
jest bardzo odpowiedzialna. To 
im powierzamy nasze cenne kar- 
ty i przez ich r?ce przechodzq 
w kierunku naszyeh zagranicz- 
nych korespondentow, ktorzy 
potwierdzq nam brakujqcy do 
dyplomu kraj czy brakujqcq wy- 
sp?. W iqcznosciach krajowych 
moze to bye potwierdzeme rzad- 
kiego powiatu albo po prostu 
pierwszej nawiqzanej Iqcznosci. 
Dlatego sytuaeja, jaka przytrafila 
si? naszej klubowej Kolezance, 
a raezej jej karcie QSL. jest bar- 
dzo bulwersujqca. W nawiqzanej 
po raz drugi Iqcznosci korespon- 
dent potwierdzil otrzymanie kar- 
xy, ale stwierdzi! z wielka przy- 
krosciq, ze na jej zdj?ciu, ktore 
jest zamieszczone na karcie QSL 
„kto$” dorysowal okulary. W 
szkole dorysowywalo si? brody 
i wqsy postaciom historyeznym 


jest sprawa 70 MHz. Koniecznc 
jest wi?c czuwanie nad spra- 
wq. Tego nie zabezpieczy nam 
bezposrednio ani Prezydium 
PZK, a tyra bardziej ZG PZK. 
Potrzebny jest pr?zny i kom- 
petentny organ, ktory bylby 
dzialal w porozumieniu / 7 upo- 
waznienia Prezesa PZK i ktory 
mialby autorytet w kontaktach 
z Administracji krajowq. 

Na arenie mi?dzynarodowcj 
nalezy uswiadomic sobie, ze Ko- 
misja C5 IARU R 1 to sq UKF 
Managerowie poszczegolnych 
krajow. Ich dzialame sprowadza 
si? do wdrazania rekomendacji 
przyjmowanych podezas Konfe- 
reneji IARU R1 a takze, przede 
wszystkim opracowywanie no- 
wych propozycji, ich przedysku* 
towanie i przyjmowanie na na- 
st?pnych Konferencjach IARU 
Rl. Komisja C5 jest cialem spo- 
teeznym, spotvkajqcym si? co 
kilka lat i jesli jej ezionkowie 
nie wniosq w mi?dzyczasie no- 
wych problemow, to nikt inny 
tvmi sprawami si? nie zajmie. 
A w skali Unii Europejskiej pro- 
blem ovv w dziedzinie UKF jest 
bardzo wiele i ochrona stanu 
posiadania wymaga duzej czuj- 
nosci. Juz kilka krajow, w wyni~ 
ku zaniedbania przedstawicie- 
li sluzby amatorskiej, utracilo 
cz?sc pasma 432 MHz, niektore 
majq ograniczenia \v pasmie 50 
MHz itd. 


wpodr?cznikach, ale wtedy by! 
to przypadek glupoty mlodego 
wieku, natomiast to, co stalo si? 
z karta QSL nie wiem jak na- 
zwac, bo brakuje po prostu slow. 
Karty z naszego biura sq wysyla- 
ne przez QSL Managera do CB 
QSL a stain 13 d do Okr^gowego 
Biura (SP9). Czyli karta przecho- 
dzi przez tylko dwie r^ce - chyba, 
ze? Czyzby jakies krasnoludki 
zakradaly siQ do paezek z naszy- 
mi QSL-kami? Ro 2 timtem karta 
niewymiarowa ma prawo dou*zec 
lekko zgi^ta lub zalamana ale 
jezeli kto^ robi takie rzeezy nie 
zasluguje na ZADNE ZAUFA- 
NIE. Chyba, ze do rozkladania 
kart biori si^ ludzie przypadkowi 
albo dzieci. Ostatnio usiyszalem 
przy okazji poszukiwaniu zagi- 
nionych dyplombw, ze dyplom 
ktory zdobywa krotkofalowiec 
to przeciez nic innego jak „tylko 
kartka papieru i o co ten caly 
raban”. No comen t. 

WIP 


Propozycje 

Majqc na uwadze, rcz>'gna- 
cjq z dalszego przewodniczenia 
SOT PZK a wi qc i czlonkostwa 
w ZG PZK, a takze celowosciq 
powolania nowego UKF Ma- 
nagera, chcialbym aby powstal 
w ramach PZK ogolnopoiski 
Klub UKF, zgodnie z tym co 
zatozono w 1962 roku, stano- 
wi^cy bazq dla dzialania UKF 
Managera i sTymulujicy ealose 
dzialania UKF na terenie Pol- 
ski, a takze wplywajqcy poprzez 
IARU Rl, na kierunki rozwoju 
UKF w Europie. 

Widz^ dwie mozliwosci po- 
prawienia sytuacji jaka wkrotce 
powstanie, 

a) powolanie na najblizszym 
Zjezdzie Stowarzyszenia PK 
UKF grupy inicjatywnej, 
ktora zglosi do FZK wniosek 

0 powolanie Ogolnopolskie- 
go Klubu UKF PZK, dzia- 
lajqcego we wspolpracy ze 
Stowarzyszeniem PK UKF, 
bez rozwiqzywania Stowa- 
rzyszenia PK UKF, dajqc 
miejsce do dzialania takze 
dla nieczlonkow PZK. Nie 
widz? przeszkody w tym aby 
ten sam UKF^wiec nalezal 
do Stowarzyszenia PK UKF 

1 Ogolnopolskiego Klubu PK 
UKF PZK. 

albo 

b) Powotac grup£ inicjatywnq 
jak w p. a, lecz dokonac roz- 
wiqzania Stowarzyszenia. 

Wvraznie zastrzegam si^, 
ze najwiqkszym zlem byloby 
rozbicie calego ruchu UKF na 
konkurujace ze sobq ugrupowa- 
nia. Wtedy to, zamiast zajmo- 
wac si^ merimm sprawy - dzia- 
ianiem techniczno-sportowym, 
doszloby do niepotrzebnych 
utarezek slownvch na nieiscot- 
ne tematy. Ale wywazouq de- 
cyz\q w tej sprawie powinni 
podjqc ci wszyscy UKF-owcy, 
ktor 2 y spotkajq si^ w czerwcu 
2006 na kolejnym 45 Zjezdzie 
Stowar 2 ys 2 enia PK UKF' 
Jednoczesnie z praktvki 
mogq stwierd 2 ic, ze wielkosc 
problemow, dla jednej, nawet 
bardzo operatywnej osoby, 
pracujqcej zawodowo, jest zbyt 
duia i, ze dla dobra spraw f y, 
powinna bye rozlozona na kil- 
ka osob - zarzqd Klubu Spe- 
cjalistycznego i pomocnikow/ 
doradcow% wszystko jako wo- 
lontariuszc! 

Przy okazji chc$ zwrocie 
uwag^ na fakt, ze nadal do dys- 
kusji na stronie PKUKF wlq- 


czajq si? ezionkowie ZG PZK, 
ktorzy przypominaji, ze czlon- 
kiem ogolnopolskiego Klubu 
PZK moze bye tylko czlonek 
PZK, a wi?c nadal dominu- 
je stara idea nadrz?dnosci ad- 
mi nistracyjnego uregulowania 
nad dzialalnoscii merytorycznq 
Sluzby Amatorskiej - dzialal- 
nosciq sportowq i technicznq, 
a ponadto wskazujq, na dlugo- 
trwaly proces potrzebny dla 
zarejestrowania Klubu Specja- 
listycznego (jesieh 2006). 

Korzysci z powolania 
PK UKF PZK 

W skrocie mozna podac: 

a) Bezposredn ie kontakiy 
z Prezydium ZG PZK, oraz 
z Zarzqdem Gtownym PZK, 
gdzie przedstawiciel Ogolno- 
polskiego Klubu PZK moze 
stawiac wnioski w imieniu 
Klubu. 

b) Bezposrednie oficjalne kon- 
takt\> z upowazniema Prezesa 
PZK, z Adininistraciq krajow^ 
w zakresie przepisow, ochrony 
pasm, warunkow pracy, za- 
kloceri, przestrzegania band- 
-planow przez wszystkich 
UKF-ovvcow, przyznawania 
nowych pasm itd. 

c) Z upowaznienia Pre 2 esa 
PZK bezposrednie kontak- 
iy z IARU Rl, wlqczanie si? 
do dyskusji prowad 2 onej na 
tamtej arenie, otrzymywanie 
informaeji, prawo do zgla- 
szania wnioskow i opiniowa- 
nia innych wnioskow, dele- 
gowanie przedstawicieli na 
Konfcrcncjc, orgaiuzowanic 
zawodow UKF IARU Rl 

d) Moraine prawo do wymaga- 
111 a prawidtowej pracy na pa- 
smach UKF (band-plan, stvl 
pracy itd.) przez wszystkich 
U2ytkowmkow pasm ama- 
torskich UKF na zasadzie 
rekomendacji IARU Rl. 

e) Administracyjne zabezpie- 
czenie dzialalnosci Klubu 
(adresy, konto, Internet itd.) 

f) Mo 2 liwosc otrzym^vania do- 
taeji, darowizn, korzystania 
z odpisow 1 %, wprowadzania 
do p la now finansowych PZK 
zapotrzebowah na dzialal- 
nosc technicznq i sportowq, 
wykraczajqcq poza wartosc 
z odpisu 1 % na rzecz UKF. 

g) Zabezpieczenie ciqglosci 
w dzialaniu UKF Managera 
i wspieranie go w jego dzia- 
lalnosci. 

Zdzistaw Biettkowski 
SP6LB 
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Jak postugiwac si? znakami wywolawczymi - przykfad z Austria 


Z uwag? sledz? prowadzon? 
od paru miesi?cy na tamach 
„Kr6tkofalowca Polskiego” 
dyskusj? na temat zasad la- 
mania znakow wywolawczych 
i dlatego pragn^lbym si? po- 
dzieiic z czvtelnikami informa- 
cjami na temat regulacji praw- 
nych obowi^zuj^cych w Austrii. 
Bvc moze ulatwi to znaJezienie 
praktyeznego rozwiqzania dla 
polskieh kroikofalowcow, 
Zasady uzywania znakow 
lamanych S4 w Austrii uregulo- 
wane ustawowo w sposob jasny 
i przejrzysty - albo przynajm- 
niej juz si? do nich przyzwycza- 
i!em przez lata. Stacje pracuj^ce 
spoza podanego w lieeneji miej- 



Zakfocenia na 59! 

Uwazny sluchacz pasm araa- 
torskich moze raz po raz usly- 
szec tak? oto informacj?: od- 
bieram ci? fatalnie, zaklocenia 
mam na 591 I tu czasami bywa 
komentarz sk^d te zaklocenia 
si? bioi'4. Ale bywa i tak: pocze- 
kaj chwil? bo musz? spojrzec 
na przyrzqdy i zaraz podam ci 
raport. A po chwili: odbieram 
ci? 59 plus dwadziescia decybe- 
li, ale nic zrozumiec nie mog?, 
bo tak mi tu przeszkadzaj^. 

Mozemy si? oczywiscie po 
chwili zastanovvienia rozesmiac, 
ale tak naprawd? to nie jest nam 
do smiechu. Pierwszy wniosek 
jaki si? nam nasuwa to taki, ze 
podajtjc raport slyszalnosci dla 
naszego korespondenta podaje- 
my jakies cyfry i slows po pro- 
stu bezmyslnie. W zawodach 
krotkofalarskich, ale takze przy 
robieniu DX-a, mozna uslyszec: 
59, kto nast?pny? - bez wzgl?- 
du na to jaka byla slyszalnosc. 
1 w zawodach, i w l^cznosciach 
DX-owych vvielu krotkofalow- 
cow podaje raport lakze z sen- 
sem, ale niestety lakie dziwolq- 
gi, jakie cytuj?, zdarzaj^ si? i tu 
nagminme. 


sea (lub miej sc) zameldowania 
musz? stosowac znaki lamane 
przez numer okr?gu, w kiorym 
si? znajduj^ wdanym momen- 
cie i to niezaleznie od tego czy 
chodzi o stacje ruchome czy tez 
stale a zainstalowane na ogra- 
niezony okres czasu - np. na 
czas urlopu albo pracy w zawo- 
dach z terenowego QTH. Tak 
wi?c OE1KDA po opuszczeniu 
miej sea zamieszkania - wvjsciu 
na ulic? - musi poslugiwac si? 
znakiem OE1KDA/1 i dale) ko- 
rzysta z tego samego ,damahca” 
przeraieszczaj?c si? pieszo, sa- 
mochodem albo innymi srod- 
kami komunikaeji (z rowerem, 
koniem, jachtem na jeziorze 
albo promem rzeeznym wl^cz- 
nie). Sposob przemieszczania 
si? i rodzaj sprz?tu - przenosny 
czy zainsralowany w pojezdzie 
- nie odgrywajq tu zadnej roli 
a na dodatek unika si? zb?dne- 
go zamieszania powodowanego 
przez zmian? ostatniego czlonu 
znaku. Dopiero po opuszcze- 
niu Wiednia i znalezieniu si? 
w Dolnej Austrii znak ulega 
zmianie - w naszym przykla- 
dzie - na OE1KDA/3 itd. 


O tym, ze trzeba podawac ra- 
port slyszalnosci podezas nawis?- 
zywania l^cznosci, nie trzeba ni- 
kogo przekonywac. Rapon zresz- 
t? podaje si?, i nalezy to robic, 
takze w czasie trwania l^cznosci, 
gdy warunki jej prowadzenia ule- 
ga j? zmianie. Jest to dla naszego 
korespondenia wazna isaiysfak- 
cjonuj^ca informaeja. Kazdemu 
jest przyjemnie uslyszec, ze jest 
dobrze odbierany. 

Drugi wi?c wniosek dotyezy 
sposobu w jaki podawac raport, 
aby byl on adekwatny do svtuaeji 
i nie stanowii povvodu do zartow. 

Podawanie raportu w posta- 
ci kombinaeji dwu, lub trzech 
cyfr pochodzi z okresu rozwoju 
amatorskich l?czno$ei krotko- 
falowych, gdy uczestnicy tych 
l^cznosci dysponowali dose 
prymitywnym, jak na obecne 
czasy, sprz?tem, oraz gdy ruch 
na pasmaeh byl me wielki. Poza 
tym l^cznosc byla wtedy pro- 
wadzona niemal vvvl^cznie za 
pomoc^ radiotelegrafii. A wi?c 
co te cyfry w tedv oznaezaly? 

Pierwsza oznaczala czytel- 
nosc sygnalu - po angielsku re- 
adability i podawano j? w skali 
od 1 do 5. Dla 1 sygnaly byly 
zupelnie nieczytelne, a dla 5 


Oczywiscie wymog ten uta- 
twia prac? organom kontrol- 
nvrn ale rowniez koresponden- 
ci mog^ si? latwiej zorientowac 
dlaczego np. svgnal siacji jest 
slabszy niz zwykle albo dlacze- 
go operator moze miec pewne 
trudnosci z ich odbiorem. Dal- 
sze szczegoiy dotycz^ce miejsca 
pracy staeji, mocy, anteny itp. 
mog^ stanowic temat l^cznosci 
albo nie ale to juz inna sprawa. 

Lamanie prze2 /mm musi 
bye stosowane wyt^eznie przez 
stacje pracuj^ce z pokiadow 
jednostek ptywaj^cych znajdu- 
j^cych si? poza wodami tery- 
torialnymi Austrii a przez /am 
- przez stacje pracuj^ce z po- 
kiadow jednostek lataj^cych 
(najprawdopodobniej jest to 
wymog mi?dzynarodowy po- 
dobnie jak wiele innych doty- 
czqcych zeglugi petnomorskiej 
i lotnictwa). 

I to by zasadniezo „byto na 
tyle” jak mawiat profesor mnie- 
manologii stosowanej gdyby 
nieCEPT. 

Zgodnie z mi?dzynarodowy- 
mi ustaleniami stacje pracuj^- 
ce w oparciu 0 licencj? CEPT 


czytelnosc byla doskonala. 
Symbolicznie pierwszy cyfr? 
raportu oznaezano przez R od 
jej angieiskiego opisu. 

Druga oznaczala nat?zenie 
pola odbieranego sygnalu - po 
angielsku strength (st^d oznaeze- 
nie S) i podawano w skali od 1 
du 9. Dla 1 svgnal byl w ogoLe 
nie odbierany, me zauwazany, 
a dla 9 sygnal byl tak silny, ze 
„nawet na glosnik zbyt silny”, 
jak to w tablicv opisu poziomow 
zaznaezano. Czemu, wedlug au- 
torow skali, nie mozna bylo za- 
stosowac jakiegos potencjometru 
do glosnika, historia milezy. 

Tr2ecia oznaczala jakosc sy- 
gnalu radiotelegraficznego, po 
angielsku tone (zatem oznaeze- 
nie T)i podawano w skali od 1 
do 9. Dla 1 styszalny ton charak- 
teryzowai si? niezwykle nieprzy- 
jemnie dla ueba z powodu zawar- 
cosci duzej ilosci harmonieznych 

- opisywany byl jako „bardzo 
chrapliwy, syczacy”, a dla 9 byl 
pi?kny, czvsty, sinusoidalny, 
„najczystszy dzwi?czny ton” 

- jak z generatora kw r arcowego. 
Czasami dodatkowo podawano 
liter? X, gdy ton pi?knie brzmiat 
muzveznie, a liter? C, gdy ton 
byl cwierkaj^cv. 


musz^ stosowac lamanie znaku 
przez /p lub /m i dodatkowo znak 
wlasny musi bye poprzedzony 
prefiksem kraju pobytu. Przy- 
kladowo wi?c staeja SP5XXX 
na terenie Austrii musi poslugi- 
wac si? znakiem OE/SP5XXX/p 
(lub /m). Dopuszczalne, ale nie 
obowi^zuj^ce, jest podawanie 
w prcfiksic numcru okr?gu, tak 
wi?c znak OEl/SP5XXX/p jest 
rowniez praw r idiow T y (na terenie 
Wiednia). 

I tak calkiem na marginesie: 
w petni zgadzam si? ze zda- 
niem kolegi Konrada SQ5FLT 
(KP 2/2006), ze nie powinni- 
smy zasmiecac j?zyka poiskiego 
obeymi slowami a w’i?c row- 
niez literowanie ,damahc6w T ” 
w dobrych warunkach odbioru 
moze ograniezye si? do podania 
po prostu nazwy litery a w trud- 
nych powmno si? i tu stosowac 
literowanie zgodnie z polskim 
lub mi?dzynarodowym alfabe- 
tem analogicznie jak dla reszty 
2naku. Jesli juz wi?c musimy 
literow'ac ,,/m” to na pewno nie 
jako „mery”. 

73! Krzysztof Dqbroziski 
OEJKDA 


Mamy wi?c raport RST 
i kazdy kto wtedy otrzymal po 
nawi^zaniu l^cznosci ur rst 599, 
mdgl bvc dumny jak paw. 

Fonia w l^cznosciach radio- 
amatorskich zdobvwala sobie 
powoli prawo obvwatelsrwa. 
Coraz bardziej ztozony sprz?t, 
co raz wi?ksza moc w ante nie 
spowodowaia, ze emisja AM 
wyst?powala coraz cz?sciej. 
I nie ma co si? dziwic, ze radio- 
telegraficzny raport znalazl za- 
stosowanie na fonii, przy czym 
musiala znikn^c ostatnia cyfra, 
bo na fonii to nie mialo sensu. 

Przyjrzyjmy si? jednak pier- 
wotnemu opisowi tablic do ra- 
portu RST. Czytelnosc sygnalu 
byla oceniana calkowicie su- 
biektywnie i zalezala od opera- 
tora. Jedynie kraiicowa cyfra 5 
nie sprawiala trudnosci, gdyz 
„bardzo dobra zrozumialosc” 
byla dla wszystkich oczvwista. 
Dolna natomiast cyfra skali mo- 
gla juz budzic pew 7 ne \v4tpli- 
wosci. Jeden, mniej wprawny 
operator juz nic nie mogl zro- 
zumiec i dawal 1, inny, z wi?k- 
szym doswiadezeniem, cos lam 
rozpoznawal i mdgl nawet dac 
2. Ale ocena zrozumialosci sy- 
gnalovv charakteryzuje nie tylko 


K ROT K0 FA LOW I EC 
TJ POLSKI 



sprzqt, warunki propagacji, ale 
i operator I tu nie ma do dzis 
wqtpliwosci. Krance tablicy 
nieprzekraczalne, gdyz gorszej 
zrozumiaiosci niz dla 1 juz bye 
nie moze, tak jak i lepszej niz 
dla 5. Kazdy stopien zrozumia- 
iosci jesi jednoznaeznie opisany. 

Przvgl^daj^c si^ starannie 
opisowi tablicy nat^zenia pola 
sygnalu widac wyraznie, ze i tu 
autorzy zalozyli nieprzekra- 
czalnosc krancowych wartosci. 
Jesli nie slychac w ogole sy- 
gnalu ( 1 ) to jest nie wazne dla 
operaiora, czy dochodzi do nie- 
go sygnai 0,01/xV czy 0,50ju,V. 
On po prostu sygnalu juz nie 
slyszy i koniec. Podobnie na 
drugim koncu skali. Jesli jest 
nawet na glosnik za glosno, 
to niew^tpliwie, ze jakas gra- 
nica zosiala przekroczona, ale 
na przyktad troche przygluchy 
operator moze uznac, ze jest 
akurat dobrze, a inny juz si^ 
krzywi, ze nie wytrzymuje. Do- 
piero wykonanie dokladnych 
pomiarow sygnalu wejsciowego 
dla tak subiektywnie okreslo- 
ncj skali moze dac podsiawy do 
jej rozszerzenia. Ale tego nie 
zrobiono, gdyz kazdy konkret- 
ny sprz^t odbiorezy wymagal 
innego poziomu wejsciowego 
sygnalu dla uzyskania okre- 
slonego efektu na wyjsciu. I to 
przcz dluzszy czas wystarczalo, 

Skala jakosci tonu radiote- 
legrafieznego odbija doskonale 
stan techniki tamtego okresu. 
Wtedy pracowaly staeje iskro- 
we, iukowe, lampowe z modu- 
lacja fala nosnej czqstotliwosciq 
sieci bi|dz jej harmonieznymi. 
Niew^tpliwie drogie i najlepsze 
urz^dzenia nadawcze potrafily 
wytwarzac sygnai maj^cy ton 
oceniany na 8 czy 9. Rowniez 
sposob wytworzenia w urzq.- 
dzeniu odbiorczym sygnalu 
akustyeznego, b^d*|cego nosni- 
kiem sygnalow Morse'a, zalezal 
w pewnym stopnin od konstruk- 
cji odbiornika. Tutaj rowniez 
z zalozenia tworcow skala jakosci 
tonu nie jest do rozszerzenia. 

Co dalej stalo si$ z raportem 
RST? 

Przede wszystkim zasadnlczo 
zmienil si^ sprz^t odbiorezy dla 
krotkofalowcow. Nie nastqpilo to 
wprawdzie od razu, ale po pew- 
nym czasie w r^kach krotkofa- 
lowcow coraz wi^cej bylo sprz^tu 
wyposazonego w ALC lub ARW, 
co spowodowato, ze ocena nat$~ 
zenia sygnalu slyszanego z gio- 
snika zupelnie nie odpowiadala 


sygnalowi wejsciowemu. Dla no- 
woczesnego odbiornika z calej 
skali pozostala wi^c praktyeznie 
1 - nic nie slychac i 9 - bardzo 
glosno slychac, ale tu juz nie ma 
„za glosno", bo kazdy ma r^eznq 
regulacj^ poziomu sygnalu aku- 
styeznego w glosniku. Konstmk- 
torzy sprz^tu zacz^li wi^c wy- 
posazac radiostacje w przyrz^dy 
maj^ce pokazywac nat^zenie sy- 
gnalu. Nim taki przyrzqd jednak 
omowi^, wroctj do opisu tablicy 
nat^zenia sygnalu. Otoz kolcj- 
ne poziomy sygnalu, opisywane 
w tablicy, s;| rozpoznawane slu- 
chem, ktory jak wiadomo reagu- 
je logarylmicznie na nat^zenie 
dzwiqku. Autorzy tablicy starali 
si $ kazdy poziom vvvbrac tak, aby 
on w podobny sposob roznil siq 
od s^siednich. Kazdy nast^pny 
poziom miai doivczyc dwa razy 
wi^kszego sygnalu na wejsciu 
niz dla poprzedniego poziomu, 
Mozna wi$c z pewnym przybli- 
zeniem przyj^c, ze skala natQ- 
zenia sygnalu opisywana w ta- 
blicy jest logarytmiczna. Sygnai 
napi^cia ARW, ktory sluzy do 
automatyeznej regulacji wzmoc- 
nienia odbiornika radiowego, ma 
rowniez charakter logarytmiezny 
w stosunku do wspolczynnika 
wzmocnienia odbiornika. A wi$c 
prosry wniosek, ) 3 ki si<£ nasu- 
wal, by! taki, ze miar^ nat^zenia 
odbieranego sygnalu moze bye 
wartosc napi^cia ARW 

War to jednak zwrocic uwagq 
na sposob szacowania nat^zenia 
sygnalu z uzyeiem tablicy i z uzy- 
ciem napi^cia ARW. W pierw- 
szym przypadku wzmocnienie 
odbiornika jest stale i operator 
ocenia poziom sygnalu wyjscio- 
wego. Poziom sygnalu przyeho- 
dz^cego z ameny jest oczywiscie 
tyle razy mniejszy, od oceniane- 
go sygnalu na wyjsciu, ile wy- 
nosi wzmocnienie odbiornika. 
W drugim przypadku poziom 
sygnalu na wyjsciu )est prak- 
tyeznie staly, a zmieniane jest 
wzmocnienie odbiornika vv za- 
leznosci od nat^zenia sygnalu 
przychodz^cego z ameny. Jesli 
wi^c z anteny przychodzi bardzo 
slaby sygnai, nie zauwazalny na 
wyjsciu odbiornika, to oczywi- 
scie odbiornik musi miec wte- 
dy wzmocnienie maksymalne, 
a ARW jest minimalne. Jest to 
stan odpowiadaj^cy SI. Z kolei 
jesli sygnai z anteny jest bardzo 
silny to wzmocnienie odbiornika 
staje si^ minimalne, a ARW jest 
maksymalne. Powinien to bye 
stan odpowiadaj^cy S9. Warto 


zwrocic uwage na to, ze jesli od- 
bierany sygnai na odbiorniku 

0 stalym wzmocnieniu, oceniany 
wedlug tablicy S, b^dzie wi^kszy 
niz 9 to z glosnika usiyszymy 
na pewno sxlnie znieksztalcony 
sygnai spowodowany przeci^- 
zeniem wzmacniacza odbiorni- 
ka. Podobnie jest przy zmien- 
nym wzmocnieniu odbiornika 
za pomoc^. ARW. Zmniejsze- 
nie wzmocnienia do minimum 
(ARW maksymalne) nie zabez- 
piecza przed znieksztalceniami 
sygnalu na wyjsciu, jesli sygnai 
z anteny jest odpowiednio wy- 
soki. Problem ten rozwi^zali 
konstruktorzy vv ten sposob, ze 
przyj^li poziom nat^zenia sy- 
gnalu odbieranego arbitralnie 
za 100 /tV, oraz tak konstruuj^c 
odbiornik, aby jeszcze nie byt 
on przeci^zony dla wi^kszego sy- 
gnalu na wejsciu- W ten sposob 
od razu wprowadzono zasadnicz^ 
niezgodnosc pomiqdzy pierwot- 
n% skal% a skalq wg ARW, gdyz 
poziom sygnalu wedlug tablicy 
dla S9 jest poziomem maksy- 
malnym, granicznyml Wartosc 
nat^zenia sygnalu na wejsciu od- 
biornika, jako poziomu odniesie- 
nia dla S9, nie jest unormowana 

1 niektorzy producenci sprz<^- 
tu przyjmuji^ innq. wartosc. Ale, 
przvjmuj^c nawet ze jest to 100 
fiV, to oczjrwiscie dla S 8 b^dzie 
50 (uV, dla S7 25 juV itd., pami^- 
taj%c, ze dla kazdego s^siedniego 
S poziom sygnalu musi zmienic 
si^ dwukrotnie. Dla SI b^dzie, 
jak latwo poliezye, 0,39 /xV. Po- 
ziom 100 jxV jest oczywiscie za 
maty do bezposrednicgo wyko- 
rzystania na wyjsciu odbiornika 
i dlatego odbiornik musi jeszcze 
miec wzmocnienie stosunko- 
wo duze, mime wyst^powania 
i tak duzego sygnalu ARW Co to 
w praktyce oznaeza? Tak skon- 
struowany przyrz^d nie b^dzie 
pokaz^val poziomu wejsciowego 
na taenia pola sygnalu 100 (i\f 
na koncu swej skali. Poniewaz 
sygnai na wejsciu moze jeszcze 
wzrosmjc wielokrotnie ponad 
poziom 100 juV, wi^c jesli jeszcze 
ARW jest w stanie zmniejszac 
wzmocnienie odbiornika. moz- 
na bez znieksztalcen odbierac 
duzo wi^ksze sygnaly. Wi^kszosc 
wspbtczesnych odbiornikow 
moze odbierac bezpiecznie nawet 
t> 7 si^c razy wiqkszy sygnai, czyli 
0 . 1 V. Oczwiscie wtedy rowniez 
ARW musi tysiqckrotnie zmniej- 
szyc wzmocnienie. 

Jeszcze par^ uwag na temat 
terminologii. Powszechme 


mowi siq, ze przyrz^d wskazu- 
j^cy poziom odbieranego sy- 
gnalu nazywa si$ s-metrem, co 
sugeruje przez analogic do nazw 
volt- meter czy amper-meter, ze 
sluzy on do pomiaru jakiejs fi- 
zycznej wielkosci, ktor^ mie- 
rzymy w jednostkach „s”. Otoz 
w technice znane jednostki 
nazywane przez „s", male lub 
duze, takie jak sekunda - s czy 
siemens - S, ale nie ma jednost- 
ki S nat^zenia pola elektrycz- 
nego! Dlatego mozna mowic 
o nat^zeniu pola elektryeznego 
odpowiadaj^cego na przykiad 
S5, ale nie mozna mowic, ze na- 
t^zenie pola wynosi 5S (esow). 

Jak skalowane vvskazniki 
oparte o dziaianie ARW, czyli 
przyrz^dy pozwalaj^ce ocenic 
poziom odbieranego sygnalu? 
Najcz^sciej mozna spotkac 
cz^sc skali oznakowan^ cyframi 
od 1 do 9, a dalej +20, +40, 
+ 60. Oczywiscie, ze odst^py 
pomi^dzy cyframi powinny bye 
w przyblizeniu 3 razy mniejsze 
niz odstQpy pomi^dzy oznaeze- 
niami: +20, +40 itd. 

Jaka jest wiarygodnosc wska- 
zan takich wskazmkow? Wskaz- 
niki takie, jesli s^ prawidlowo 
kalibrowane dla umownego po- 
ziomu wejsciowego, a tego zwy- 
kle producent nie podaje, poka- 
zuj^ poziom sygnalu wejsciowe- 
go tylko, gdv na wejsdu nie jest 
zal^czony ani przedwzmacniacz, 
ani tlumik, ktore to urz^dzenia 
stanowi^ juz standardowe wypo- 
sazenie wspotezesnego transce- 
ivera. Wl^czenie takich urz^dzeh 
powoduje odpowiednio zmian^ 
poziomu wejsciowego sygnalu, 
a wi$c w tytn momencie wska- 
zania b^dz zawyzone, b^dz 
zanizone. Nalez^loby vvi^c poda- 
wac wskazania tzw. s-metra z do- 
datkow^ informacj^ na przykiad: 
S5 przy tiumiku ~10dB, albo S9 
przy przedwzmacniaczu + 20 dB. 
Ale czy ktos to podaje? 

Na zakohezenie pozwol^ sobie 
zacytowac dwa zdania z ksi^z- 
ki Krzysztofa Slomczynskiego: 
„Zdarza si?> ze nasluchowiec 
pragn^c za wszelka cen^ uzyskac 
potwierdzenie nasluchu wpisuje 
na karcie RST ocen^: 599X, cho- 
ciaz staeja byla ledwie slyszalna. 
Wywoluje to zwykle odwrotny 
skutek, a taki nasluchowiec ro- 
kuje male nadzieje na to aby zo- 
stac dobrym operatorem-nadaw- 
C 4 ." A co rokiije licencjonowany 
operator -nadawca, ktory zawsze 
podaje 59, lub 599? 

Konrad SQ5FLP 


WAUZKI SERWISOWE 




WALIZKA01 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x152mm 

85 zl 

WALIZKA04 

ZESTAW 3 WALIZEK 
SERWISOWYCH 
320x200x60mm 
400x245x90mm 
430x290x120mm 
110 zl 


WAL1ZKA07 

ZESTAW 3 WALIZEK 
SERWISOWYCH 
400x250x90mm 
430x290x120mm 
460x335x150mm 130 zl 


WALIZKA32 

WALIZKA 

425x305x125mm 

65 zt 


WALIZKA29 

WALIZKA SERWISOWA 
460x340x166mm 

i 260 zl 


fj WALIZKA30 

fil WALIZKA 
[]| SERWISOWA 
Jm na k6lkach 

® 410 zl 


I WALIZKA16 

L WALIZKA NA 80 CD 
BN* 560x265x1 73mm 

105 zl 



WALIZKA22 

WALIZKA 

SERWISOWA 

455x330x205mm 

190 zl 








WAUZKA02 

WALIZKA SERWISOWA 
457x330x152mm 

70 zl 


WALIZKA05 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x1 52mm 

110 zl 




tat 



WALIZKA20 

WALIZKA SERWISOWA 
450x220x320mm 

190 zl 




WALIZKA03 

WALIZKA SERWISOWA 
460x330x160mm 

100 zl 


WALIZKA06 

WALIZKA SERWISOWA 
457x330x152mm 

80 zl 


WALIZKA09 

WALIZKA SERWISOWA 
430x230x290mm 

87 zl 


WALIZKA27 

WALIZKA SERWISOWA 

! 320x230x155mm 

90 zl 


WALIZKA 15 

WALIZKA NA 60 CD 
424x265x173mm 

76 zl 


WALIZKA18 

^ptwALIZKA SERWISOWA 
W 360x220x250mm 



WALIZKA10 
WALIZKA11 
WALIZKA 12 
WALIZKA13 

f WALIZKA SERWISOWA 
w 320x230x155mm 

J 45 zt 



WALIZKA21 

ALIZKA SERWISOWA 
340x230x220mm 

170 zl 


WALIZKA24 

WALIZKA NA BRON 
DLUGA 

1-220x330x11 4mm 

290 zl 


WALIZKA31 

WALIZKA SERWISOWA 
490x245x355 
(+ k<Mka) 

- 525 zl 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avt.p 

www.sklep.avt.pl 
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Mikrofon z funk^zmianyj&natow 
FiltrANL 
. MIC GAIN 
RF GAIN 

Wychytowy wskaznik sygnalu 

Charakterystyka: 

Hose kanat6w: 40 
Zakres cz§stotliwo§ci: 

26,960 MHz -27,410 MHz ;• 
Rodzaje modulacji: AM/FM 
Napi^cie zasilania: 13,8 V 
Moewyjsciowa: 4 W 
Wymiary: 160 x 55 x 160 mm 
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Angielski 

Polski 

Uwagi 




sofware handshake 

i 

programowe sterawanie wymfana danych, np. 
ra pomocg znakow XON iXOFF patrz tez: 

handshake 


so far flux index 

strumien promieniowania stonecznego (podawany 
w komunikatach propagacyjnych) 


I 

solar wind 

wiatr stoneczny [strumieb czgstek aita - proto- 
now - wyrzucany zpowierzchni Stonca) 


sorround (sound) 

dzwigk dookolny, dzwiqk otaczajacy, d 2 wiqk 
przestrzenny 


sound card 

karta diwiqkowa 


sound modem 

modem dzwiqkowy {oparty na podsystemie 
dzwigkowym komputera) 


space 

1. odstep (wtekscie), klawisz odst^pu na 
kiawiaturze komputera 

2. czestotliwoSc przerwy [telegraficznej, dafeko- 
pisowej), patrz tez: mark 

3. kosmos, deep — daleki kosmos 

c 

space division 

podzial przestrzenny 


space diversity recepcion 

przestrzenny odbidr zbiorczy, patrz tez: diversity 
reception 


space station 

stacja kosmiczna 


spectral line 

iinia widmowa 


spectrum receiver 

odbiornik panoramiczny 


spectrum scope 

wskaZnik panoramiczny; wyswietiajgcy panorama 
pewnego wycinka pasma czqstotiiwoSci; wy- 
swietlacz panoramiczny 


splatter 

(pozapasmowe) pasozytnicze skladowe inter- 
modulacyjne powoduface zaktdcenia s^siednlo- 
kanaiowe 


split 

rozdzial czqstotliwosci, odst^p (czQStotliwosci); 
przykfadowo czgst. nadawania i odbioru 


splitter 

rozgafqinik, rozdzieiacz (sygnatbw), patrz tez: 

combiner 


splitting 

podziaf; cell — podzial komorek 


spread spectrum 

rozpraszanie widma sygnafu, system fgcznosci 
oparty o rozpraszanie widma sygnatu, patrz tez: 

DS SS, frequency hopping. LFM 


spurious 

falszywy 


spurious emission 

emisja uboczna, emisja niepozqdana patrz tez: 

out of band emission, unwanted emission 


spurious oscillations 

oscyfacje uboczne, oscylacje pasozytnicze 


spurious signal 

sygnat uboczny, sygnat niepozadany, sygnat 
pasozytniczy 


squelch 

blokada szumow 


squint 

zezowanie listka giownego anteny satetity w sto- 
$unku do ziemi 


SRMA - slot reservation 
multiple access 

wielodostqp z dynamicznq rczcrwacjq przedziatow 
czasowych. patrz tez: FDIVtA, OFDM, TDM A 


ssid - secondary station 
identification 

rozszerzenie (znaku stacji wprotokdle AX. 25) 


stabiliser 

stabilizator {np. napigcia) 


stand alone 

autonomiczny, np. unqdzme pmuface auto- 
j nomicznie 


standby 

C 2 uwanie, stan czuwania (urzadzenia). slan 
spoczynku 


starter kit 

zestaw uruchomeniowy, zestaw startowy 

store & forward 

maga 2 ynowanie i retransmisja informacji, wskr. ; 
retransmisja, transfer (informacji, wiadomoSci, 
poczty elektronicznej), dystrybucja (informacji 
itd.) {np. wsieci AX. 25), patrz tez: forwarding 

stream 

jstrumien (np. danych), patrz tez: data stream 

_J 


streaming 

1. przeiwarzanre strumieniowe, patrz tez: pi- 
pelining 

2. transmisja strumieniowa 


strip antenna 

antena paskowa 


subcarrier 

podnosna, patrz: carrier 


sublayer 

patrz: layer 


subwoofer 

gtoSnik basowy, gtosnik niskotonowy 


superframe 

superramka (danych), patrz tez: frame 


surface duct 

patrz: groud based duct 


sweeping 

przemiatanie (zakresu czqstotliwoSci), przeszu- 
kiwanie 


SW - short wave 

fale krbtkie 


switch 

1. komutator {wsieci komputerowef), 

2. el. przetqcznik. wylqcznik 


switching 

komutacja, przel^czanie 


switching capacitors filter 

fiitr z komutowanymi pojemnoSciami 


switching power supply 

zasilac 2 impulsowy 


SWL - short wave 
listener 

nasluchowiec 


SWR - standing wave 
ratio 

WFS - wspdlczynnik fall stoj^cej 


symbol rate 

przepfywnosc znakowa {fiterowa), patrz tez 

cps, rate 


SYN - synchronizing 
segment 

segment synchronizujacy, wprotokotach TCP/IP: 
datagram inicjujacy potaczenie, patrz tez: FIN 


sysop 

operator {stacji cyfrowej, wgzla, systemu), 
zbitka stdw system-operator 


1 


T 1 

tap odczep {np. wcewce ) 


TCA - time of closest 
approach 

moment najwigkszego zblizenia np. satetity 


TDMA - time division 
multiple access 

wielodostQp czasowy, zwielokrotmanie czasowe 


TDM - trans-dip meter 

patrz: dip meter 


TDO - trans-dip oscil- 
lator 

patrz: dip meter 


telecommand 

zdalne sterowanie 


teleworking 

praca zdalna, tcicpraca 


tester 

przyrz^d diagnostyczny, urz^dzenie diagnostycz- 
ne, probnik 


THD - total harmonic 
distortion 

wspbfczynnik zawartosci harmonicznych 


threshold 

prdg, np. reakcji { zadziatania ) uktadu 


time division 

podzial czasowy 


time slot 

patrz: slot 


timer 

czasomierz, uktad czasowy, programator czaso- 
wy, ogranicznik czasu 


TNG - terminal node 
controller 

kontroler (sterownik) pakietowy AX. 25. kontroler 
punktu wgzfowego, dost, kontroler wezia kori- 
cowego 


tracking 

sleczenie np. sygnatu, synchronizacja zsy - 
gnatem, chwytanie np. wp$tti PLL, ~ range 
- zakres chwytania np. pgtli PLL 


transmitter 

nadajnik 


trap 

pufapka (fiitr zaporowy) 


trellis coded modulation 

kodowanie kratowe 


trellis diagramm 

wykres kratowy, wykres stanu kodera 


tropospheric delay 

opOznienie troposferyczne, np. dot. propagscji 
sygnatu 


tropospheric duct 

dukt troposferyczny 


tropospheric scatter 

rozproszenie troposferyczne, patrz tez: scatter 


tropospheric scatter 
propagation 

propagacja wskutek rozproszenia tmposferycz- 
nego 



tropospheric wave 

fala troposferyczna 


trunk 

magistrala, Iqcze wielokrotne 

trunking 

system Iqcznosci koncent/atorowej. tyczno&i 
koncentratorowa, np. wsystemie TETRA 

F 

transceiver 

radioteteJon, radiostacja, ztitka slow transmit- 
ter -receiver 

True RMS 

rzeczywista wartosc skuteczna [funkcja pomiaro- 
wa wmiernikach uniwersafnych - dot pomiaru 
napigc zmiennycb), patrz tez: rms 

tuner j 

glowica (odbiorcza), odbiornik, czton odbiorczy 

tuning 

strojenie, dostrajanie np. u r zgdzenia do cz$sto~ 
tliwosci pracy 

coarse dostrajanie (strojenie) zgrubne, 

fine — dostrajanie (stroenie) dokladne, 
precyzyjne 


type field 

pole okreslajace typ ramki [w cyfrowej transmisji 
danych) 



• • . u ' ' ' N 


... 'nienumerowane pokv/itowanie, nienumerowana 

l . .ramka kwitujqca {wystf>pujaca np. wtrybte 

y bezpotyczeniowym AX.25 ), patrz tez: Ul 


UHF - ultra high fre- 'faie decy metrowe (300 - 3000 MHz), cz$sc 
quency \zakresu UKF, patrz tez: VHF, SHF, UHF 


Ul “ unmimhered infor- 
mation 

nienumerowana ramka danych, nienumerowana | 
ramka informacyjna [wyslfouftca np. wtrybie 
bezpofgczeniowym AX.25), patrz tez: UA 


unshill on space - UOS 

automatyczny wybbr rejeshu znakow (po zna- 
ku odstepu) wRTTV. autonatyczny powrot do 
rejestru znakow 


unun 

transformator vi.cz. [o nies/metrycznych wejsciu 
i v/yjsciu) zbitka slow unbalanced-unbalanced, 
patrz tez: balun 


unwanted emission 

emisja niepoz^dana, patrz tez: out of band 
emission, spurious emission 


unwanted oscillations 

oscylacje pasozytnicze, patrz tez: spurious 
oscillations 


UOS 

patrz: unshift on space 


up-link 

i^cze dostqpowe. kanat nadawczy (stacji uzyt- 
kownika), l^cze nadawcze Iqcze od uzylkownika 
(do stacji posrednicz^cej, satelity). nie zalecane: 
tqczc «w gorg*. patr 2 tez: down-link 


upsampling 

patrz: sampling 


Universal Coordinated 
Time <UTC) 

Skoordynowany Czas Uniwersalny 


user data rate 

przepfywnosc netto np. w transmisji z uzyciem 
EEC , patrz tez: channel data rate 


.* • 

V 

It 

varicap 

dioda pojemnosciowa 


VCO - voltage controlled 
oscillator 

generator przestraiany napiqciowo 


vertical polarization 

polaryzacja pionowa promieniowanej fali 

j 

VFO - variable frequency 
oscillator 

generator przestrajany 

VHF - very high fre- 
quency 

tale metrowe (30 - 300 MHz), fale ultrak/otkie, j 
UKF (czqsc zakresu), j 

zakres fat ultrakrotkich (UKF) jest podzielony na i 
podzakresy: | 

fale metrowe (30 - 300 MHz), fale decymetro- 
we (300 - 3000 MHz), 
fale centymetrowe (3 GHz - 30 GHz), fate 
mitimetrowe (30 - 300 GHz) 

VLF - very low fre- 
quency 

fale myriametrowe (3 - 30 kHz) 


VoD - video on demand 

wideo na zambwienie [ustjga wTV cyfrowej) 

! 

VoIP 

telefonia IP, teiefonia interretowa, telefonia kom- 
puterowa. telefonia zintegrowana zsieciq 



volatile memory 

pamiqc ulotna, patrz tez: NVM 


1 w ; 1 

watchdon uklad na ^ oru i^ c y n P- P rac $ pwcesora, 

9 timer - Ciasowy uklad nadzorujacy 


spektrograf {wskaznik wldma w programach 
waterfall komunikacyjnych ), wskaznik panoramiczny, 

wskaznik wodospadowy 

— 

waveguide falowod 

jprzewod, przewodov/y, np. 3-wire - 3-prze- 
i wodov/y 


wireless 

bezprzewodowy, - access - dostqp bezprze- 
wodov/y (radiovry), — terminal - terminal 
bezprzewodowy (radiowy) 


wireline access dostqp przewodov/y 


WLAN - wireless local 
area network 

bezprzewodov/a siec lokalna. lokalna siec ra* 
diowa 


WOD - whole orbit data f T okresowv zes,aw danych 'elemetryczoych 
: (satelity) 


|odbiornik swiatowy {tzn zapewniajacy odb/dr 
world receiver staqi zcafego swiata), odbiomik globalny. 

! odbiornik dalekodyslansowy 


XIT .strojenie rdzntcovve nadagnika 

- 

jznak wstrzymuj^cy transmisji danych {wsyn- 
\chronizacji programowej ) 

X ^ N znak sygnalizujqcy poczqtek (wznowienie) trans- 

|misji danych (w synchronizacji programowej) 


1 '' ( : Y 

YIG - Yttrium-Iron- 
Garnet 

ferrogranat itru [material, zktdrego wykonuje si$ 
mikrotalowe rezonatory wnqkowe) 



zero stuffing iszpikowanie zerami, paUz tez: bit stuffing 


Opracowat: Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 

Kcfisuitacje merytoryczne: Krzysztof Slomczyriski SPHS, Tadeusz Raczek SP7HT 


Komentarze: 

A zgodne z potocznym znaczeniem sfowa 

B zgodne zzasadami tworzenia jednostek wjqz. polskim por. km/h, m/s, Hz/V. 

Uwaga: jednostki pisze siq oddzielnte od wielkosci, a wiqc np. 2m a nie 2m. 

C uzywane od dawna w jqzyku potocznym 

D termin „przemiana powrotna” stosowany w Jechnice odbioru radiowego" prof. 

Wiihelma Rotkiswicza 
E por. kodeks honorowy 

F oparte o tfumaczenie tego terminu z jqz. niemieckiego 
G dedykowany - konflikt z potocznym znaczeniem stowa dedykacja np. utworu 
H kanat logiczny analogicznie do; dysk fogiczny 

I powrdt karetki konflikt z powszcchnic przyjgtym znaczeniem stowa karctka 
np. karetka pogotowia 

J port - konflikt z powszechnie przyjqtym znaczeniem stowa j.np. port morski, 
lotniczy 


Skroty: 

dawn. 

dawniej, dawniejszy 

lotn. 

fotnictwo, lotniczy 

dokf. 

doktadnie, dokladniej 

mat. 

matematyka 

dost. 

dostownie 

por. 

porownaj 

dot. 

dotyczy 

pot. 

potocznie 

el., efektr. 

elektrycznoSb, elektronika 

prop. 

propagacja 

inf. 

informatyka 

przedr. 

przedrostek 

krolk. 

kr6tkofalarstwo, 

skr. 

skrot 

1. mn. 

krbtkofalarski 
Hczba mnoga 

wodr. 

w odroznieniu 
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► 

ILO$C KANAtdW : 

40 


ZAKRES CZ^STOTUWOfiCI : 

26.965 Mhz - 27.405 Mhz 


RODZAJ MODULACJI : 

F3E (FM), A3E (AM) 

CD ► 

NAPI^CIE ZAS1LANIA : 

13,8 V DC 

O ► 

WYHIARY : 

156/176/51 mm 

► 

WAGA: 

990g 

«3P* P- 

MOC WYJfiCIOWA ; 

4WPRZY 13,6V DC 


MODULACJA : 

AM : od 85% do 95%, FM : 1,8kHz t 0,2kHz 

§ - 

PASMO PRZENOSZENIA : 

300Hz - 3kHz 


POB6R PRADU : 

max 1 ,6A 

sc *■ 

SYSTEM ODBIORU : 

SUPERHETERODYNA Z PODW6JNA. PRZEMlANi\ CZ£STOTLIWO$CI 

DC 

o 

55 ►' 

CZ^STOTLIWO^CI PO$REDNIE 

: prerw&za: 10,695MHz, druga: 455kHz 

CZUtO^C: 

FM 0,5 pV przy 20dB SINAD, AM 0,7 pV przy 20dB S/N 

a i *. 

o 

MOC WYJSCIOWA AUDIO : 

2Wprzy8 0hm 
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6wiat 

radio 

polecane produkty 

RADIOTELEFON Y 


PROFESJONALNY RADIOTELEFON 

NA PASMO 
PMR 446MHz 


WLASCIWOSCI 


► Moc 0.5 W (moiliwosc 
zwi^kszenia mocy do 3W - wersja 
eksportowa) 

► Ogolnodost^pne pasmo 446 MHz 

► 16 kanafow 

► 50 kodow CTCSS/104 CDCSS 

► Automatyczne nadawanie/ 
odbieranie VOX 

► Funkcja wywotania CALL 

► Funkcja T.O.T 

► Redukcja szumow SQUELCH 

► Funkcja przeszukiwania 
priorytetowego 

► Blokowanie transmisji w 
momencie wykrycia rozmowy 

► Funkcja monitora 

► Funkcja klonowania parametrdw 

► Metalowa konstrukcja wewn^trzna 

► Wymiary 98x63x31 mm 



) 



► Radiotelefon 

► Akumulator 

► Futeral do paska 

► tadowarka stacjonarna 

► Zasilacz 


DODATKOWE INFORMACJE 
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